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Forstseilwinden
Marktführer in Deutschland seit 1999

mechanisch

hydraulisch

funkgesteuert
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Forstseilwinden
Marktführer in Deutschland seit 1999

Endabschalter
bei allen

AHK-ModellenSeilende wahlweise mit 
Parallelhaken oder 
Schlaufe mit Seilgleithaken

Seileinlaufrolle unten 
mit patentiertem               
Verschluss

Hochwertiges, breites Rückeschild,
kugelgestrahlt und pulverbeschichtet

Durchgehende 
SchweißnähteKettenablagedorn

Kettenfallen für 
Chokerketten

Abrutsch-
keil 
zum 
Poltern

Anhängekupplung abnehmbar 
durch Steckbolzen 

Serienmäßig mit 
Hochleistungs-       
Forstwindenseil HTP
mit DIN Verpressung
Sehr hohe Bruchkraft!

Schutzgitter 
abklappbar

Rahmen Ganzstahlkonstruktion 
aus hochwertigem Qualitätsstahl 

St. 52.3

Sehr großer Abstand
(z. B. EGV 65 109 cm)

Seileinlauf/Trommel
(gute Seilspulung)

Seilausstoß 
(optional bei AHK)

Stabiler Seileinlauf, 
doppelt gelagert 

Sappiehalterung

Bereits 

über 50.000 

verkaufte 

Seilwinden in 

Deutschland
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Forstseilwinden
... da gehen Sie keine Kompromisse ein!

Hardox-Verschleißschiene  

Differenzial- 
Bandbremse 
stufenlos einstellbar

Gelenkwellen- 
halterung

Öffnung 
Seilmontage

Große 
Scheibenkupplung 
(3 bzw. 5 Scheiben)

Halterung für  
Motorsäge (an 
versch. Stellen  
montierbar)

Leichtgängiger 
Brems- und 
Kupplungs-
mechanismus

Sehr große Seiltrommel 
z.B. EGV 65 
für 140 m Seil 11 mm  

Zwei 
klappbare Abstellfüße

Patentierte  
Bolzensicherung  

ohne Splint

Unterlenkerbolzen
Kat. I und II

Umfangreiche 
Bedienungsanleitung,
Prüfbuch und ET-Liste

Staufach links/rechts 
(ab EGV 45)

Halterung für 
Anhängekupplung

Oberlenkerbolzen 
verstellbar

Benzinkanisterträger
verstellbar

(Sonderausrüstung)

5 Jahre Garantie  

auf Kupplungs- und  

Bremsbandverschleiß!  

Sehr kurzer 

Kupplungsauslöseweg

mit sehr wenig Kraftauf-

wand, z. B. EGV 65 

Weg: 65 cm am Seil, 

Kraftaufwand: 22 kg

(Weg bei vielen Herstellern 
bis zu 2 m) 
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Stabiler Antrieb (doppelt 
untersetzt  von 4,5 – 10 t) 

mit Lagerböcken und 
Gehäuse

SKF-Kugellager

Große, verstärkte 
Antriebskette (SKF)

3 bzw. 5 
Kupplungsbeläge

Groß 
dimensioniertes 
Kettenrad

Breites Bremsband

Groß 
dimensionierte 
Trommelwelle

Starke 
Trommelwand

Bremsband mit 
großer Reibfläche

Große, stabile 
Seiltrommel 

SKF Antriebsketten

3 bzw. 5 
Kupplungsbeläge

Durch das Lamellen-System mit 3 bzw. 5 Scheiben 
benötigt die Kupplung nur einen sehr kurzen Aus- 
löseweg bei wenig Kraftaufwand. 
Die EGV 65 A (6,5 t) hat z. B. einen Auslöseweg 
von 65 cm (am Kupplungsseil) bei einem Kraftauf-
wand von nur 22 kg. Dieses System mit mehreren 
Kupplungsscheiben ist wesentlich aufwendiger in der  
Herstellung und sicherer als herkömmliche Systeme. 

5 Jahre Garantie  

auf Kupplungs- und  

Bremsbandverschleiß!  

Dies wirkt sich auf die Langlebigkeit der Seilwinden 
aus. Der Kupplungsverschleiß wird dadurch stark  
minimiert.  
Bei allen Tajfun-Seilwinden ist der Weg der Kupplung 
sehr kurz, was aus Sicherheitsgründen enorm wichtig 
ist.

Seil unter Last                           
aufwickeln
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Forstseilwinden
Hydraulische Seilwinde

Endabschalter bei allen AHK-
Modellen  

Ein Vorteil der hydraulischen Seilwinden ist die 
einfachere Bedienung als bei den mechanischen 
Winden und die Möglichkeit, ohne weiteres einen 
Funk nachzurüsten (wir empfehlen HBC patrol T). 
Der Funk wird nur an die 7-polige Steckdose 
angesteckt. 

EGV   45 AHK 4,5 t 

EGV   55 AHK 5,5 t 

EGV   65 AHK 6,5 t 

EGV   85 AHK 8,5 t 

EGV 105 AHK 10 t 

Die hydraulischen Seilwinden haben ein eigenes 
elektrohydraulisches System mit Ölbehälter, 
Ölpumpe und einer elektrohydraulischen Steuerung 
mit Hydraulik-Zylindern. Dies ermöglicht eine 
einfache und zuverlässige Bedienung.

Durch den Antrieb der Ölpumpe über die 
Gelenkwelle sind keine starken Stromquellen nötig.  
Kein frühzeitiges Rutschen der Kupplung durch die 
maximale Anpresskraft.

 

Antrieb der Hydraulikpumpe über 
Getriebe mit Druckfilter

Eigenes, integriertes 
elektrohydraulisches System  

Drucktastensteuerung mit 
Not-Aus, 5 m Kabel  
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Hohe Übertragungskraft  
durch angetriebene 
Anpressrolle

Forstseilwinden
Seilausstoß

Optimale Vorspannung 
durch 2 Blattfedern

Hydromotor komplett  
integriert, 
dadurch voller 
Schwenkwinkel 
der Rolle

Stufenlose                                    
Geschwindigkeitsregulierung

Großer Schwenkwinkel (>120°) 
der Seilführung

Exzenter zum Entspannen 
der Anpressrolle

Der Seilausstoß ist eine sehr nützliche  
Zusatzausrüstung für die professionelle  
Forstseilwinde.
  
Durch den zusätzlichen Antrieb der oberen   
Anpressrolle wird eine optimale Kraftübertra-
gung auf das Seil gewährleistet. Um einen 
möglichst störungsfreien Ablauf sicherzu- 
stellen, muss sich das Seil in einem guten 
Zustand befinden.
 
Beim Seilaufrollen arbeitet das System 
zugleich als Einlaufbremse. Damit wird 
eine gute Seilwicklung gewährleistet. 
Die Kugellager sind wartungsfrei. 
Der Seilausstoß ist nur bei hydraulischen  
Seilwinden in Verbindung mit einem  
Stahlseil möglich.  

Seilausstoß mit Dyneema-Seil 
ist nicht möglich!

Endabschalter geschützt  
und integriert

Parallelhaken
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Forstseilwinde
EGV 35 A - 3,5 t

 

 

 

 

 

  

 

Serienmäßige Ausstattung:

Seilwinde EGV 35 A 
mit mechanischer Steuerung

1.990,– EUR

Zugkraft unterste Seillage 35 kN (3,5 t)

Bremsleistung 44 kN (4,4 t)

Übersetzung 1:7,50

Seilgeschwindigkeit 0,63 - 1,19 m/s

Seilaufnahme 9 mm/83 m 
10 mm/68 m

Schildbreite 1.220 mm

Länge 490 mm

Höhe 2.000 mm

Eigengewicht (ohne Seil) 240 kg

Fracht pro Winde 70,– EUR

Zubehör

Gelenkwelle La Magdalena GW 200 99,– EUR

Dyneema-Seil 50 m, 10 mm,  
lose, mit Seilendverbindung SSL,
statt Serie

229,– EUR

Hydraulischer Antrieb für EGV 35 
(40 - 70 l/min, max. 180 bar)

1.020,– EUR

Benzinkanisterträger 59,– EUR

Doppelkanister 5/3 l „ECO“ 29,– EUR

Kettenhalter 18,– EUR

Ihre große Hilfe im Wald und am Hof. 
Für den Einsatz von kleinsten Schleppern ab 20 PS.

Hydraulischer Antrieb - lose 
(Erstmontage ca. 2 Stunden)

50 m Forst-Spezialseil 
HTP 9 mm, 
rechn. Bruchkraft 11.658 kg

Halterung für Sappie

Halterung für Motorsäge

Seileinlaufrolle unten

Anhängekupplung

Totmannschaltung

 Sicherheitsbandbremse

Schutzgitter

3 Kupplungsbeläge

Dreipunktanbau 
Kat. I und II

Gutschein für 
Kursteilnahme 

„Sicheres 
Arbeiten mit der 

Seilwinde“ 



Alle Preise netto zzgl. MwSt. 19

Forstseilwinde
EGV 45 - 4,5 t

Seilwinde EGV 45 A
mit mechanischer Steuerung

2.490,– EUR

Seilwinde EGV 45 AHK
mit hydraulischer Steuerung

4.590,– EUR

Seilwinde EGV 45 AHK-SG 
mit hydraulischer Steuerung, 
Seilausstoß mit Geschwindig-
keitsregulierung und Seilein-
laufbremse

6.090,– EUR

Zugkraft 45 kN (4,5 t) 

Bremsleistung 56 kN (5,6 t) 

Übersetzung 1:8,89 

Seilgeschwindigkeit 0,54 - 1,08 m/s 

Seilaufnahme 9 mm/125 m 
10 mm/94 m 

Schildbreite 1.400 mm 

Länge 525 mm 

Höhe 2.300 mm

Eigengewicht (ohne Seil) EGV 45 A: 330 kg  
EGV 45 AHK: 350 kg

Fracht pro Winde 70,– EUR

Die besonders leistungsfähige und moderne Winde. 
Für den Einsatz von Schleppern ab 25 PS.

60 m Forst-Spezialseil 
HTP 9 mm, 
rechn. Bruchkraft 11.658 kg

Halterung für Sappie

Halterung für Motorsäge

Seileinlaufrolle unten

Anhängekupplung

Totmannschaltung

Sicherheitsbandbremse

Schutzgitter

3 Kupplungsbeläge

Dreipunktanbau  
Kat. I und II

Serienmäßige Ausstattung:

zusätzlich bei hydraulischer Steuerung:

 Endabschalter

Steuerungskonsole

Zubehör

Gelenkwelle La Magdalena GW 200 99,– EUR

Funksteuerung FST 510 patrol T, 
mit Gas stufenlos

1.240,– EUR

Stellmotor 12 V, 
für stufenlose Gasverstellung

290,– EUR

Werkzeugkiste 970,– EUR

Dyneema-Seil 60 m, 10 mm,  
lose, mit Seilendverbindung SSL,  
statt Serie  

249,– EUR

Hydraulischer Antrieb für EGV 45 
(70 - 100 l/min, max. 175 bar)   

1.390,– EUR

Benzinkanisterträger 59,– EUR

Doppelkanister 5/3 l „ECO“ 29,– EUR

Kettenhalter 18,– EUR

Gutschein für 
Kursteilnahme 

„Sicheres 
Arbeiten mit der 

Seilwinde“ 
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Forstseilwinde
EGV 55 - 5,5 t

Die vielseitig verwendbare Winde. 
Für den Einsatz von Schleppern ab 40 PS.

Seilwinde EGV 55 A
mit mechanischer Steuerung

3.190,– EUR

Seilwinde EGV 55 AHK 
mit hydraulischer Steuerung

5.290,– EUR

Seilwinde EGV 55 AHK-SG
mit hydraulischer Steuerung,
Seilausstoß mit Geschwindig-
keitsregulierung und Seilein-
laufbremse

6.790,– EUR

Zugkraft  55 kN (5,5 t) 

Bremsleistung  69 kN (6,9 t) 

Übersetzung  1:8,89 

Seilgeschwindigkeit  0,54 - 1,07 m/s 

Seilaufnahme  10 mm/95 m 
11 mm/78 m 

Schildbreite 1.500 mm 

Länge  565 mm 

Höhe  2.300 mm 

Eigengewicht (ohne Seil) EGV 55 A: 345 kg
EGV 55 AHK: 365 kg  

Fracht pro Winde 70,– EUR

Zubehör

Gelenkwelle La Magdalena GW 200 99,– EUR 

Schildverbreiterung auf 1.800 mm 440,– EUR 

Funksteuerung FST 510 patrol T, 
mit Gas stufenlos

1.240,– EUR 

Stellmotor 12 V,  
für stufenlose Gasverstellung 

290,– EUR 

Werkzeugkiste   970,– EUR 

Dyneema-Seil 65 m, 12 mm,  
lose, mit Seilendverbindung SSL,
statt Serie

390,– EUR 

Benzinkanisterträger 59,– EUR

Doppelkanister 5/3 l „ECO“ 29,– EUR

Kettenhalter 18,– EUR

70 m Forst-Spezialseil 
HTP 10 mm, 
rechn. Bruchkraft 13.917 kg

Halterung für Sappie

Halterung für Motorsäge

Seileinlaufrolle unten

Anhängekupplung

Totmannschaltung

Sicherheitsbandbremse

Schutzgitter

3 Kupplungsbeläge

Dreipunktanbau  
Kat. I und II

Serienmäßige Ausstattung:

zusätzlich bei hydraulischer Steuerung:

 Endabschalter

Steuerungskonsole

Gutschein für 
Kursteilnahme 

„Sicheres 
Arbeiten mit der 

Seilwinde“ 
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Forstseilwinde
EGV 65 - 6,5 t

Universell im Einsatz, stark in der Leistung. 
Für den Einsatz von Schleppern ab 55 PS.

80 m Forst-Spezialseil 
HTP 11 mm, 
rechn. Bruchkraft 16.710 kg

Halterung für Sappie

Halterung für Motorsäge

Seileinlaufrolle unten

Anhängekupplung

Totmannschaltung

Sicherheitsbandbremse

Schutzgitter

5 Kupplungsbeläge

Dreipunktanbau  
Kat. II und III

Serienmäßige Ausstattung:

Zubehör

Gelenkwelle Walterscheid GW 300 159,– EUR

Schildverbreiterung auf 1.800 mm 420,– EUR

Funksteuerung FST 510 patrol T, 
mit Gas stufenlos

1.240,– EUR

Stellmotor 12 V,  
für stufenlose Gasverstellung 

290,– EUR

Werkzeugkiste  970,– EUR

Dyneema-Seil 80 m, 12 mm,  
lose, mit Seilendverbindung SSL, 
statt Serie

440,– EUR

Benzinkanisterträger 59,– EUR

Doppelkanister 5/3 l „ECO“ 29,– EUR

Kettenhalter 18,– EUR

Seilwinde EGV 65 A
mit mechanischer Steuerung

4.090,– EUR

Seilwinde EGV 65 AHK
mit hydraulischer Steuerung

6.190,– EUR

Seilwinde EGV 65 AHK-SG
mit hydraulischer Steuerung, 
Seilausstoß mit Geschwindigkeits- 
regulierung und Seileinlaufbremse

7.690,– EUR

Seilwinde EGV 65 AHK-ZS
mit hydraulischer Steuerung 
für Front-und Heckanbau

7.590,– EUR

Seilwinde EGV 65 AHK-ZS-SG
mit hydraulischer Steuerung 
für Front- und Heckanbau, 
Seilausstoß mit Geschwindigkeits-  
regulierung und Seileinlaufbremse

9.090,– EUR

Zugkraft 65 kN (6,5 t)

Bremsleistung  81 kN (8,1 t)

Übersetzung  1:10,80

Seilgeschwindigkeit 0,50 - 0,99 m/s

Seilaufnahme  11 mm/140 m 
12 mm/118 m

Schildbreite  1.660 mm

Länge  670 mm

Höhe  2.300 mm

Eigengewicht (ohne Seil)                    EGV 65 A: 515 kg
EGV 65 AHK: 540 kg

Fracht pro Winde 80,– EUR

zusätzlich bei hydraulischer Steuerung:

 Endabschalter

Steuerungskonsole

Gutschein für 
Kursteilnahme 

„Sicheres 
Arbeiten mit der 

Seilwinde“ 
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Forstseilwinde
EGV 85 - 8,5 t

Robust, stabil, sicher und leistungsstark. 
Für den Einsatz von Schleppern ab 75 PS.

80 m Forst-Spezialseil 
HTP 13 mm, 
rechn. Bruchkraft 22.947 kg

Halterung für Sappie

Halterung für Motorsäge

Seileinlaufrolle unten

Anhängekupplung

Totmannschaltung

Sicherheitsbandbremse

Schutzgitter

5 Kupplungsbeläge

Dreipunktanbau  
Kat. II und III

Serienmäßige Ausstattung:

Seilwinde EGV 85 A
mit mechanischer Steuerung

4.990,– EUR

Seilwinde EGV 85 AHK 
mit hydraulischer Steuerung

7.090,– EUR

Seilwinde EGV 85 AHK-SG
mit hydraulischer Steuerung, 
Seilausstoß mit Geschwindigkeits-
regulierung und Seileinlaufbremse

8.590,– EUR

Zugkraft 85 kN (8,5 t) 

Bremsleistung 106 kN (10,6 t) 

Übersetzung 1:10,66 

Seilgeschwindigkeit 0,51 - 1,10 m/s 

Seilaufnahme 13 mm/110 m 
14 mm/106 m 

Schildbreite 1.800 mm 

Länge 680 mm 

Höhe 2.300 mm 

Eigengewicht (ohne Seil)                    EGV 85 A: 570 kg
EGV 85 AHK: 590 kg  

Fracht pro Winde 80,– EUR

zusätzlich bei hydraulischer Steuerung:

 Endabschalter

Steuerungskonsole

Gutschein für 
Kursteilnahme 

„Sicheres 
Arbeiten mit der 

Seilwinde“ 

Zubehör

Gelenkwelle Walterscheid GW 2400 219,– EUR 

Schildverbreiterung auf 1.950 mm 420,– EUR 

Funksteuerung FST 510 patrol T, 
mit Gas stufenlos

1.240,– EUR 

Stellmotor 12 V,  
für stufenlose Gasverstellung 

290,– EUR 

Werkzeugkiste   970,– EUR 

Dyneema-Seil 80 m, 14 mm,  
lose, mit Seilendverbindung SSL,
statt Serie

519,– EUR 

Benzinkanisterträger 59,– EUR

Doppelkanister 5/3 l „ECO“ 29,– EUR

Kettenhalter 18,– EUR
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Forstseilwinde
EGV 105 - 10 t

Robust, stabil, sicher und leistungsstark. 
Für den Einsatz von Schleppern ab 100 PS.

80 m Forst-Spezialseil 
HTP 14 mm, 
rechn. Bruchkraft 26.436 kg,                                  
mit Schlaufe und Seil-                    
gleithaken

Antrieb über Getriebe                  
und  Kette

Halterung für Sappie

Halterung für Motorsäge

Seileinlaufrolle unten

Anhängekupplung

Totmannschaltung

Sicherheitsbandbremse

Schutzgitter

Dreipunktanbau Kat. III

Endabschalter

Steuerungskonsole

Serienmäßige Ausstattung:

Seilwinde EGV 105 AHK
mit hydraulischer Steuerung

9.390,– EUR

Seilwinde EGV 105 AHK-SG
mit hydraulischer Steuerung, 
Seilausstoß mit Geschwindigkeits-
regulierung und Seileinlaufbremse

11.290,– EUR

Zugkraft  100 kN (10 t)

Bremsleistung  125 kN (12,5 t)

Übersetzung  1:12,10 

Seilgeschwindigkeit  0,49 - 1,02 m/s

Seilaufnahme  14 mm/130 m
16 mm/110 m

Schildbreite  1.940 mm

Länge  782 mm

Höhe  2.300 mm  

Eigengewicht (ohne Seil)             EGV 105 AHK: 800 kg  

Fracht pro Winde 120,– EUR

Zubehör

Gelenkwelle Walterscheid GW 2400 219,– EUR

Schildverbreiterung auf 2.300 mm 750,– EUR

Funksteuerung FST 510 patrol T, 
mit Gas stufenlos

1.240,– EUR

Stellmotor 12 V, 
für stufenlose Gasverstellung 

290,– EUR

Benzinkanisterträger 59,– EUR

Doppelkanister 5/3 l „ECO“ 29,– EUR

Gutschein für 
Kursteilnahme 

„Sicheres 
Arbeiten mit der 

Seilwinde“ 
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Getriebewinde
VIP PRO 90

VIP PRO 90 – die Forstseilwinde für Arbeiten unter härtesten Bedingungen und in anspruchsvollsten Umgebungen. 
Der automatische Seilausstoß verhindert durch Ziehen ein unkontrolliertes Abwickeln des Seils. Somit wird immer nur die 
benötigte Menge des Seils abgewickelt. Die Vorschubaktivierungskraft ist einstellbar – jenachdem, ob das Seil nach oben 
oder unten gezogen werden soll.
Die Aufspulautomatik bietet eine hervorragende Wicklung des Seils über die gesamte Breite der Seiltrommel. Auch bei 
unbelastetem Seil, wird das Seil richtig aufgewickelt, da es durch eine in die Wickelvorrichtung, mit integrierter Vorschub-
einrichtung, abgebremst wird.

Hydraulisch klappbares 
Rückeschild 

Robuster Rahmen aus 
hochwertigem Qualitäts-
stahl Strenx und Hardox

Seilausstoß mit  
Abspulautomatik und 
Geschwindigkeitsregulierung

Endabschalter

Robustes Getriebe 
mit hohem  
Wirkungsgrad

Schutzgitter abklappbar

Sappiehalterung

Kettenfallen für 
Chokerketten

Ketten- 
ablagedorn

Patentierter  
Verschluss  
Seileinlaufrolle unten

Staufach
links/rechts

Gutschein für 
Kursteilnahme 

„Sicheres 
Arbeiten mit der 

Seilwinde“ 

Patentierter Verschluss Seileinlaufrolle unten Sappiehalterung
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80 m Forst-Spezialseil HTP 13 mm, 
rechn. Bruchkraft 22.947 kg,                                             
mit Schlaufe und Seilgleithaken

Robustes Stirnradgetriebe mit hohem                      
Wirkungsgrad

Pumpenantrieb im Getriebe integriert

Seileinlaufrolle unten

Seilausstoß mit Abspulautomatik                                 
und Geschwindigkeitsregulierung

Seil-Spulvorrichtung

Schutzgitter

6 Kupplungsbeläge

Dreipunktanbau Kat. II und III

Endabschalter

Steuerungskonsole

Festes oder hydraulisch klappbares                             
Rückeschild (Schlepperhydraulik) 

Getriebewinde VIP PRO 90-F
mit hydraulischer Steuerung,
Seilausstoß mit Geschwindigkeits-
regulierung und Seileinlaufbremse mit 
festem Rückeschild

12.890,– EUR

Getriebewinde VIP PRO 90-G
mit hydraulischer Steuerung,
Seilausstoß mit Geschwindigkeits-
regulierung und Seileinlaufbremse mit 
hydraulisch klappbarem Rückeschild 

13.990,– EUR

Zugkraft 90 kN (9,0 t) 

Bremsleistung 112,5 kN (11,25 t) 

Übersetzung 1:13,70 

Seilgeschwindigkeit (bei 300 U/min) 0,27 - 0,44 m/s

Seilgeschwindigkeit (bei 540 U/min) 0,50 - 0,79 m/s 

Seilaufnahme 13 mm/130 m 

Schildbreite 2.000 mm

Länge VIP PRO 90-F: 830 mm
VIP PRO 90-G: 870 mm  

Höhe VIP PRO 90-F: 2.340 mm
VIP PRO 90-G: 2.340 mm

Eigengewicht (ohne Seil) VIP PRO 90-F: 860 kg
VIP PRO 90-G: 930 kg

Fracht pro Winde 150,– EUR

Zubehör

Gelenkwelle Walterscheid GW 2400 219,– EUR

Schildverbreiterung auf 2.300 mm 720,– EUR

Funksteuerung FST 510 patrol T VIP,                    
mit Gas stufenlos

1.340,– EUR

Stellmotor 12 V,  
für stufenlose Gasverstellung 

290,– EUR

Benzinkanisterträger 59,– EUR

Doppelkanister 5/3 l „ECO“ 29,– EUR

Umlenkrolle IF-24.000
Speziell für VIP PRO 90
Eigengewicht 19 kg

570,– EUR

Baumschoner VIP PRO 90 Art.-Nr. 402643
Bruchkraft 36.000 daN

45,– EUR

Große, breite Trommel. Abbildung mit 100 m Seilaufnahme.Robustes Getriebe mit hohem Wirkungsgrad

Serienmäßige Ausstattung:

VIP PRO 90-F mit festem Rückeschild                          

Die Profiwinde für den Dreipunktanbau. 
Für den Einsatz von Schleppern ab 100 PS.
Optimale Standsicherheit des Schleppers                                    
durch das sehr breite Schild.
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Forstseilwinde
DGV 2 x 55 - 2 x 5,5 t

Doppelt stark und universell einsetzbar.
Für den Einsatz von Schleppern ab 70 PS.

2 x 60 m Forst-Spezialseil  
HTP 10 mm, 
rechn. Bruchkraft 13.917 kg

Halterung für Sappie

Halterung für Motorsäge

Antrieb über Getriebe und 
Ketten

Seileinlaufrolle unten

Totmannschaltung

Sicherheitsbandbremse

Schutzgitter

2 x 3 Kupplungsbeläge

Dreipunktanbau Kat. II

Endabschalter

Steuerungskonsole

Serienmäßige Ausstattung:

Seilwinde DGV 2 x 55 AHK
mit hydraulischer Steuerung

9.990,– EUR

Seilwinde DGV 2 x 55 AHK-SG
mit hydraulischer Steuerung,
Seilausstoß mit Geschwindigkeits-
regulierung und Seileinlaufbremse 
(Seilausstoß nur auf einer Trommel, 
rechts montiert)

11.790,– EUR

Zugkraft 2 x 55 kN (5,5 t) 

Bremsleistung 2 x 69 kN (6,9 t) 

Übersetzung 1:9,06 

Seilgeschwindigkeit 0,53 - 1,04 m/s 

Seilaufnahme 10 mm/95 m x 2 
11 mm/78 m x 2

Schildbreite 1.980 mm

Länge 650 mm  

Höhe 2.300 mm

Eigengewicht (ohne Seil)         DGV 2 x 55 AHK: 690 kg

Fracht pro Winde 150,– EUR

Gutschein für 
Kursteilnahme 

„Sicheres 
Arbeiten mit der 

Seilwinde“ 

Zubehör

Gelenkwelle Walterscheid GW 2400 219,– EUR 

Funksteuerung FST 511 patrol T, 
mit Gas stufenlos

1.990,– EUR 

Dyneema-Seil 65 m, 12 mm,  
lose, mit Seilendverbindung SSL,              
pro Seil, statt Serie

399,– EUR

Stellmotor 12 V,  
für stufenlose Gasverstellung 

290,– EUR 

Benzinkanisterträger 59,– EUR

Doppelkanister 5/3 l „ECO“ 29,– EUR
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Rückholwinde
BP 3

Das Seil der Rückholwinde wird mit speziellen  
Umlenkrollen am Rand der Rücketrasse an 
umliegenden Bäumen angebracht.

Durch die Rückholwinde wird das Rückeseil schnell 
und mühelos zur gewünschten Stelle gezogen.

Rückholwinde BP 3
mit Seil 4 mm / 250 m

4.290,– EUR

Zugkraft 3 kN  

Antrieb Schlepperhydraulik  
Hydraulikmotor

Öldurchfluss 50 - 60 l/min

Druck (max.) 140 bar

Seilgeschwindigkeit (bei 50 l/min) 2,34 - 2,91 m/s 

Seilgeschwindigkeit (bei 60 l/min) 2,87 - 3,57 m/s

max. Seilaufnahme 4 mm/400 m

Breite 310 mm 

Länge 420 mm 

Höhe 485 mm 

Eigengewicht (ohne Seil) 85 kg 

Fracht pro Winde 50,– EUR

Hydraulische Steuerung

Seilausstoß mit Sensor

4 Umlenkrollen

 4 Baumschoner

Serienmäßige Ausstattung:

Zubehör

Anbaukonsole rechts (EGV 45 - 55) 35,– EUR

Anbaukonsole links (EGV 45 - 55) 35,– EUR

Anbaukonsole rechts (EGV 65 - 85) 35,– EUR

Anbaukonsole links (EGV 65 - 85) 35,– EUR

Anbaukonsole rechts (EGV 105) 35,– EUR

Anbaukonsole links (EGV 105) 35,– EUR

Anbaukonsole rechts (VIP PRO 90) 54,– EUR

Welle mit Freilaufkupplung,                   
zusätzlich bei Winden mit Seilausstoß 
(nicht bei VIP PRO 90)

136,– EUR

Achtung!

Zur Verwendung der 

Rückholwinde mit einer 

Forstseilwinde ist ein 

HBC Doppeltrommelfunk            

FST 511patrol T                                   

notwendig.

1. Hauptseilwinde    2. Rückholwinde    3. Rücketrasse    4. Operator 1    5. Operator 2
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Seilwindenprüfstand
für Dreipunktanbauwinden Easy Pull G.S.

Das Zugseil der Winde wird abgerollt und mittels einer 
Haltevorrichtung am Messzylinder eingespannt.  
Zum Ablesen befindet sich ein digitales Manometer am Gerät.   
Hier wird der Höchstwert dauerhaft angezeigt.

Sonderausstattung
Digitale Auswertung mit Protokoll.
Daten werden mittels LCV USB auf einem Laptop 
(nicht im Lieferumfang enthalten) ausgewertet und 
können ausgedruckt werden. 

Die Unfallverhütungsvorschrift VSG 3.1 „Technische 
Arbeitsmittel“ § 19 verlangt, dass Winden, Hub- und 
Zuggeräte einschließlich der Tragkonstruktion sowie der 
Seilböcke vor der ersten Inbetriebnahme und nach 
wesentlichen Änderungen vor der Wiederinbetriebnahme,
jedoch mindestens einmal jährlich, durch einen 
Sachkundigen geprüft werden. 

Seilwindenprüfstand 
Easy Pull G.S.

6.200,– EUR

Max. Prüfkraft Zugleistung 100 kN 

Max. Prüfkraft Bremsleistung 125 kN 

Breite 1.450 mm 

Länge 1.700 mm

Höhe 2.000 mm

Eigengewicht ca. 180 kg 

Fracht pro Prüfstand 90,– EUR

Zubehör

Digitale Auswertung + Aufzeichnung Auf Anfrage
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Werkzeugkiste WK
für Tajfun Seilwinden

Werkzeugkiste WK 970,– EUR

Breite 1.200 mm 

Länge 700 mm 

Höhe  600 mm 

Eigengewicht 168 kg  

Fracht pro Werkzeugkiste 70,– EUR

Anbau an Tajfun-Seilwinden  
EGV 45, EGV 55, EGV 65 und  
EGV 85 möglich

Verriegelbarer Deckel

Einlegefach innen

Einfacher Transport der  
Forstwerkzeuge
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Dyneema Windenseile
D-Pro-XTR

Dyneema Windenseil XTR 

Nenn-Ø Bruchlast   Längengewicht 
pro 100 m

Dehnung Preis
pro m

10 mm 105,0 kN 7,20 kg < 1,5 % 7,50 EUR 

12 mm 145,0 kN 9,40 kg < 1,5 % 9,70 EUR 

14 mm 175,0 kN 11,80 kg < 1,5 % 10,70 EUR 

Fracht pro Seil 10,– EUR

Zubehör pro Stück 

Kunststoffrolle als Anschlag für XTR-10 mm 6,90 EUR 

Kunststoffrolle als Anschlag für XTR-12 mm 8,90 EUR 

Kunststoffrolle als Anschlag für XTR-14 mm 10,90 EUR 

Buchse bei Seileinlauf (ohne autom. Abschaltung) 
EGV 35 - EGV 55 zum Wechsel von Stahlseil auf 
Dyneema-Seil 
(bei Winden bis Okt. 2019, Artikelnr. 139.09.046) 

13,90 EUR

Buchse bei Seileinlauf (ohne autom. Abschaltung) 
EGV 65 - EGV 85 zum Wechsel von Stahlseil auf 
Dyneema-Seil 
(bei Winden bis Okt. 2019, Artikelnr. 141.09.046)

14,90 EUR

Seileinlauf bei autom. Abschaltung EGV 45 - EGV 55 AHK 
zum Wechsel von Stahlseil auf Dyneema-Seil 
(bei Winden ab Juni 2015 bis Okt. 2019, Artikelnr. 241 525) 

89,00 EUR

Seileinlauf bei autom. Abschaltung EGV 65 - EGV 85 AHK 
zum Wechsel von Stahlseil auf Dyneema-Seil 
(bei Winden Juni 2015 bis Okt. 2019, Artikelnr. 241 222) 

91,00 EUR

Rundkausche verstärkt 13,00 EUR 

Rope-Fix-Verbinder (ohne Haken) 
bei EGV 35 - EGV 45  

40,00 EUR 

Rope-Fix-Verbinder (ohne Haken) 
bei EGV 55 - EGV 85 

51,00 EUR 

Das ultraleichte Windenseil ist unempfindlich 
gegenüber Nässe, Ölen und Fetten. Hohe 
Bruchfestigkeit, sehr flexibel, verdichtet und 
imprägniert. Durch die gelbe Farbe im Einsatz 
besonders gut sichtbar.

Anwendungshinweise:  

Direkt in das Seil keine  
Haken einhängen

Das Seil nur in linearer  
Zugrichtung verwenden

Als Endverbindung immer 
einen Augspleiß verwenden, 
keine Knoten

Das Seil nicht über Kanten 
ziehen, sondern immer über 
Rollen umlenken

Nicht über raue  
Oberflächen ziehen   
(z.B. direkt um den Stamm)

Das Seil darf keinen Kontakt 
mit heißen Stellen haben 

Hitzeeinwirkung durch 
Reibung ist zu vermeiden 

Scheuerstellen bei der 
Handhabung vermeiden

Nach Möglichkeit immer 
unter Vorspannung halten

 Auf der Winde auf glatte 
Führungselemente achten

 Seil darf nicht als Anschlag- 
mittel verwendet werden

Anleitung zum Spleißen von 
Dyneema-Seilen unter 
www.unterreiner.eu oder 
QR-Code scannen

Achtung!

Bei Forstseilwinden muss 

die Bruchlast des Seils 

doppelt so groß sein, wie 

die Windenzugkraft.

Bei Reibung können am 

Dyneema-Seil Schäden 

entstehen.
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Spleiß I Spleißnadel 
Heißschneider

Zubehör SSL

10 mm 89,00 EUR

12 mm 102,00 EUR

14 mm 105,00 EUR

Seilendverbindung System Liros – SSL mit Kunststoffrolle,  
Rope-Fix-Verbindung und Parallelhaken mit Öse Güte 10  
(geeignet für Einsatz mit Seilgleitbügeln)

Kauschenspleiß rund komplett – KSRK mit KU-Rolle, 
Rundkausche, Verbindungsglied und Parallelhaken mit 
Öse Güte 10 (geeignet für Einsatz mit Seilgleitbügel)

Kauschenspleiß – KS mit Kausche

Kauschenspleiß rund – KSR mit Rundkausche und 
KU-Rolle (geeignet für Einsatz mit Seilgleitbügel)

Dyneema Spleißnadel – nötig zum Spleißen von 
Dyneema-Seilen, inkl. Spleißanleitung 

Heißschneider

Zubehör KSRK

8 mm 39,00 EUR

10 mm 40,00 EUR

12 mm 49,00 EUR

14 mm 63,00 EUR

Zubehör KS

für 3 - 8 mm 8,00 EUR

für 10 - 14 mm 13,00 EUR

Zubehör KSR

8 mm 20,00 EUR

10 mm 21,00 EUR

12 mm 24,00 EUR

14 mm 48,00 EUR

Dyneema Spleißnadel

Spleißnadel Ø 9 mm, 
Länge 280 mm, Spitze 5 mm

51,00 EUR

Spleißnadel Profi Ø 17 mm, 
Länge 500 mm, Spitze 6 mm 

103,00 EUR

Heißschneider 139,00 EUR

TEST

S
e
ilw
in
d
e

n
zubehör

Achtung!

Dyneema-Seile müssen 

immer in Verbindung mit 

Anschlagmittel Güte 10 

verwendet werden.
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HBC-Funksteuerung
patrol für Tajfun Seilwinden

Maßgeschneiderte Produkte  
„made in Crailsheim.“

HBC-Forstfunk. 
Die sichere Wahl seit 50 Jahren.

Clevere Funktionen  
ohne Aufpreis.

Umlaufender Gehäusekragen  
zum Schutz vor Fehlbedienung. 

patrol-Funksender bieten mit 
einem umlaufenden Gehäuse-
kragen effizienten Schutz vor 
unbeabsichtigtem Aktivieren 
von Bedienelementen.

Motor Start / Stop und  
Stotterbremse.

Alle patrol-Funksteuerungen  
werden standardmäßig mit  
der Komfort-Funktion Motor 
Start / Stop (ohne Anschluss-
kabel) und mit Stotterbremse 
für ein besonders kontrollier-
tes Arbeiten mit der Winde 
ausgeliefert. 

Sender patrol T 
für Eintrommelwinden

Funksteuerung FST 510 patrol T
für Eintrommelwinde, mit Gas stufenlos*,  
Motor Start-Stop** und Stotterbremse
Preis ohne Montage und Hilfsmaterial

1.240,– EUR

Funksteuerung FST 511 patrol T 
für Doppeltrommelwinde, mit Gas stufenlos*, 
Motor Start-Stop und Stotterbremse
Preis ohne Montage und Hilfsmaterial

1.990,– EUR

Fracht pro Funk 10,– EUR

* Preis ohne Stellmotor
** Ohne Anschlusskabel AJST0543

NOT-STOP-Technik gemäß  
PL d Kategorie 3.

patrol-Funksteuerungen sind  
mit NOT-STOP-Funktion  
gemäß PL d Kategorie 3  
nach EN ISO 13849-1:2015  
ausgestattet.

Aktive und passive  
Notruf-Aktivierung.

Bei allen patrol-Steuerungen 
ist die aktive und passive 
Aktivierung nachgeschalteter 
Notruf-Systeme technischer
Standard nach DIN EN 17067.   

Sender patrol T 
für Doppeltrommelwinden 

Getrennte Bedienelemente  
für Einziehen / Abspulen.

Um ein versehentliches 
Verwechseln zu vermeiden, 
werden die Funktionen Einzie-
hen und Abspulen bei patrol-
Steuerungen über getrennte 
Bedienelemente aktiviert.

Erstklassige HBC- 

Sicherheitstechnik  

gemäß  

DIN EN 17067



Unverwüstliche HBC-Qualität  
aus eigener Fertigung.

Perfekter Komfort,  
entspanntes Arbeiten.

Empfänger 
FSE 510

Empfänger 
FSE 511

Tragegeschirr mit 
Brustplatte

Ledergürtel mit  
Doppeldornschnalle

Erstklassige Verarbeitung für  
extreme Belastungen. 

patrol-Funksteuerungen sind 
mit ihren robusten Kunststoff-
gehäusen und hochwertigen 
HBC-Bedienelementen nach 
Militärnorm MIL 3950 auch für 
härteste Einsatzbedingungen 
bestens gerüstet.

Wetter- und wasserfestes  
Design mit Schutzart IP 65. 

Das forstgerechte Gehäuse-
design (Schutzart IP 65) mit 
integrierten Dichtungen hält 
Wind und Wetter mühelos 
stand.

Handliche Leichtgewichte in  
ergonomischem Design.

patrol-Sender sorgen mit  
ihrem forstgerechten, ergo- 
nomischen Format auch im 
stundenlangen Einsatz für  
ermüdungsfreies Arbeiten.

Immer zur Hand, nie im Weg.

Mit den Komfort-Trageweisen 
seitlich am Gürtel oder vor der 
Brust (optional) sind patrol-
Steuerungen immer zur Hand, 
aber nie im Weg.
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Der Akkuwechsel.  
Eine Sache von Sekunden.

Alle patrol-Sender sind mit  
dem bestens bewährten  
HBC-Wechselakku-System  
ausgestattet. Zwei Handgriffe 
genügen und Ihre Steuerung 
steht sofort wieder mit voller 
Power zur Verfügung.

Empfänger FSE 510 / 511
Betriebsspannung 10 - 30 V DC, externe Antenne,  
Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Schutzart 
IP 65, Abmessungen (B x H x T) 165 x 165 x 70 mm,  
LED-Kontrolllampenfeld mit Anzeige aller wichtigen  
Betriebszustände, Gewicht ca. 1 kg  

Sender patrol T
Sendeleistung 10 mW ERP, Stromversorgung über 
NiMH-Wechselakku, Betriebsdauer ca. 12 h, interne 
Antenne, robustes Kunststoffgehäuse, Schutzart IP 65, 
Abmessungen (B x H x T) 141 x 114 x 78 mm, Gewicht 
ca. 600 g  

Technische Daten
Frequenzbereich 70-cm-ISM-Band, aktive / passive  
Notruf-Aktivierung, Temperaturbereich -25 °C bis  
+ 70 °C, NOT-STOP-Spezifikation PL d Kategorie 3 
nach EN ISO 13849-1:2015

Lieferumfang
Funksteuerung FST patrol T, Gürtel für Sender, 2 Stück 
NiMH-Wechselakkus, Akku-Ladegerät (10 - 30 V DC) 
für Zigarettenanzünder zur mobilen Aufladung, Monta-
geplatte 

Zubehör

Tragegeschirr mit Brustplatte, Nacken- 
oder Hosenträgervariante AS009300

175,– EUR

Gürteltragetasche AS013300 129,– EUR

Ledergürtel mit 
Doppeldornschnalle AS001500

59,– EUR

Ersatzakku BA223000 89,– EUR

Montageplatte lose AMR00080 22,– EUR

Akku Ladegerät 230 V SKL-QA108600 189,– EUR

Anschlusskabel AJST0543  
mit 7 pol. Stecker für MAS

129,– EUR

Adapter 230V-12V/1A 39,– EUR
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Beim                                         

Kauf einer  

NÜ 2515 GU H                     

und unseres Funks 

HBC patrol T ist die                      

Schnittstelle im                                     

Funk kostenlos  

enthalten.

Neigungsüberwachung
NÜ 2515

Die patentierte Neigungsüberwachung 
für Forstschlepper mit Funkseilwinden 
überwacht permanent die Fahrzeugnei-
gung während des Heranziehens und 
stoppt die Seilwinde bei Kippgefahr. 

Das System wurde durch intensive 
Praxiserprobung von Forstprofis
getestet und optimiert. 
Der KWF-Test wurde absolviert und 
konnte positiv abgeschlossen werden.

Neigungüberwachung mit                           
Zwischenstecker

Neigungsüberwachung

Grenzwerte 3-stufig einstellbar 
- Sicherheit: 13°/22° (quer/längs) 
- Standard:  15°/25° (quer/längs) 
- Erweitert:   17°/28° (quer/längs)  

Nullpunktkalibriertaster zur  
Korrektur bei schräger  
Montage des Neigungssensors  
(z. B. trapezförmige Kabine oder  
Fahrzeugwechsel)  

Status LEDs zur Anzeige des  
Betriebsmodus und  
Grenzwertüberschreitung

Testmodus zum Überschreiten  
der Neigungsgrenzwerte

Übersteuerung der  
Sicherheitsabschaltung möglich

Neigungsüberwachung NÜ 2515 GU H 
(zum Einklemmen für Tajfun-Seilwinden, Montagezeit ca. 1 Std.) für HBC-Funk

499,– EUR

Neigungsüberwachung NÜ 2515 GU  
(zum Einklemmen auf Schnittstelle, Montagezeit ca. 1 Std.) für B&B-Funk F10

499,– EUR

Neigungsüberwachung NÜ 2515 GU N  
(zum Nachrüsten für Tajfun-Seilwinden, mit Kabel und Zwischenstecker)

579,– EUR

Fracht pro Neigungsüberwachung 10,– EUR

Installationsanleitung
Neigungsüberwachung
NÜ 2515 GU H
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Drehzahlregulierung

Propgas-Steuermodul PGM 02
Preis ohne Montage (ca. 8 Std.) und Hilfsmaterial 

490,– EUR 

Fracht pro Steuermodul 10,– EUR

Das PGM 02 wurde speziell für den Einbau in Traktoren neuerer 
Bauart entwickelt, die über eine proportionale elektronische
Motorgasverstellung verfügen. 

Mit diesem Zusatzmodul und mit Hilfe der Funktion Gas +/- einer 
Funksteuerung ist es möglich, die Motordrehzahl zu regeln. 

Das PGM 02 wirkt auf die elektronische Drehzahlregelung des 
Traktors, indem die Befehle Gas+ und Gas-, welche der Empfän-
ger der Funksteuerung liefert, in eine stetig verlaufende Steuer-
größe umgesetzt werden.

12 V oder 24 V 

Für Betrieb mit 12 VDC - 
max. 5,6 A 

Integrierter thermischer  
Überlastschutz 

Schutzart IP 65

Rel. Einschaltdauer  
25% ED – lastabhängig  

Schub-/Zugkraft bis 440 N 

Automatische  
Endlagenabschaltung 

Max. statische Kraft 1.350 N

Hublänge bis 50 mm 

Verfahrgeschwindigkeit 11 mm/s 

Montagezeit ca. 4 Std. 

Valtra-Schlepper

Propgas-Steuermodul PGM 02

Fendt-Schlepper

Montagebeispiel:

Stellmotor 12 V 
Preis ohne Montage (ca. 4 Std.) und Hilfsmaterial

290,– EUR 

Stellmotor 24 V 
Preis ohne Montage (ca. 4 Std.) und Hilfsmaterial

340,– EUR 

Fracht pro Stellmotor 10,– EUR  

Stellmotor für stufenlose Gasverstellung

Serienmäßige Ausstattung:

PGM 12 / 24 Volt

2 Ausgänge                                             
- getrennt einstellbar                                                                                                                                     
- auch gegenläufig                                     

Ausgangsspannung einstellbar                   
0 - 10 Volt 

Ausgangsstrom einstellbar                   
0 - 20 mA                                                                                             
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Beim Kauf eines Sägespalters erhalten
Sie einen Gutschein für den Kurs 
„Professionelles Arbeiten mit dem Säge-

spalter und richtige Brennholzaufarbeitung“ 

in der Unterreiner Akademie!
Mehr Infos unter: www.unterreiner-akademie.eu

Sägespalter

mechanisch

Joystick
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Sägespalter

Umweltschonende Technologie 

Förderband patentiert   

Bemerkenswerte Anwenderfreundlichkeit

Sicheres und schnelles Schneiden mit  
der Kettensäge

Schneller, einfacher Kettenwechsel

Extrem  

schnelle  

Taktzeit und 

enorme  

Spaltkraft

Alle Sägespalter mit Zapfwellenantrieb sind serienmäßig mit einer Walterscheid  

Gelenkwelle Weitwinkel (beidseitig) ausgestattet (RCA 330 ist mit einer Walterscheid           

Gelenkwelle GW 2400 ausgestattet).

Hydraulikanschlüsse für  

Kettenförderer / Hebetisch

Klappbares 

Vorschubband

Stabiles Schutzgitter

Joystick bei RCA 330/400/480 

Bedienungshebel bei RCA 380

Not-Aus 

Schalter

Geschwindig-

keitsregelung 

Förderband

Förderband mit ge-

teilten Segmenten und 

automatischer hydrau-

lischer Bandspannung

(mit doppelwirkendem 

Zylinder bei RCA 400 

und RCA 480)

Seilwinde für Förderband 

bei RCA 330/380/400

Hydraulische Seilwinde für 

Förderband bei RCA 480

Aufnahme Spaltkreuz

Bedienung

Anbaugeräte

Alle Sägespalter sind 

kugelgestrahlt und 

pulverbeschichtet

Zuführen der 

Stämme von beiden 

Seiten möglich

Kettensäge 25 m/s
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RCA 330 FUN 

mit Zapfwellenantrieb
9.490,– EUR

Schnittlänge 200 - 400 mm 

Holzdurchmesser 50 - 330 mm 

Schwert Oregon 15“, b=1,3 mm 

Kette (66 Treibglieder) 0,325“ Oregon 95TXLTM

Spaltkraft 11 t 

Länge x Breite x Höhe 
(Arbeitsposition, 45°-Neigung)

1.250 x 5.360 x 2.380 mm 

Länge x Breite x Höhe  
(Transportposition)  

1.250 x 2.320 x 2.480 mm

Eigengewicht mit Förderband    710 kg

Förderbandlänge 3.000 mm 

Min. Traktorleistung 20 kW (60 kW-Transport) 

Zapfwellendrehzahl min. 400 - max. 430 U/min 

Auswurfhöhe bei 45°-Neigung 2.380 mm

Fracht pro Sägespalter 300,– EUR

Sägespalter
RCA 330 FUN

Vorschubband 

Hydraulischer Längenbegrenzer 

Hydraulischer Niederhalter 

Spaltmesser für 4 Teile

Joystickbedienung (4 Funktionen)

Mini-Joystick für eine ergonomische,                                                                    
sichere und einfache Bedienung                                                 
der Grundfunktionen                                                                
(Vorschub links-rechts, Sägen, Spalten)

 Gelenkwelle  
Walterscheid GW 2400  

Sägekette wird hydraulisch  
angetrieben und läuft nur beim Sägen

Einstufiges Teleskop-Förderband mit  
mechanischer Bandspannung, 
Länge 3.000 mm, Breite 300 mm

Serienmäßige Ausstattung:

Gutschein für 
Kursteilnahme 
„Professionelles                          
Arbeiten mit dem                

Sägespalter“ 

Der Mini-Joystick sorgt für eine ergonomische, sichere 
und einfache Bedienung der Grundfunktionen
(Vorschub links-rechts, Sägen, Spalten).

Für den Transport können das Vorschubband und 
das Förderband aufgeklappt werden. 
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RCA 330 Joy 

mit Zapfwellenantrieb
12.990,– EUR

Schnittlänge 200 - 400 mm 

Holzdurchmesser 50 - 330 mm 

Schwert Oregon 16“, b=1,5 mm 

Kette (60 Treibglieder) 3/8“ Oregon DuraCut TM

Spaltkraft 11 t 

Länge x Breite x Höhe 
(Arbeitsposition, 45°-Neigung)

6.100 x 1.250 x 3.050 mm 

Länge x Breite x Höhe  
(Transportposition)  

2.320 x 1.250 x 2.510 mm

Eigengewicht mit Förderband    840 kg

Förderbandlänge 4.000 mm 

Min. Traktorleistung 30 kW (60 kW-Transport) 

Zapfwellendrehzahl min. 400 - max. 430 U/min 

Auswurfhöhe bei 45°-Neigung 3.050 mm

Fracht pro Sägespalter 300,– EUR

Sägespalter
RCA 330 Joy

Vorschubband 

Hydraulischer Längenbegrenzer 

Hydraulischer Niederhalter 

Spaltmesser für 4 Teile

Joystickbedienung (9 Funktionen)

 Gelenkwelle  
Walterscheid GW 2400  

Abwurfklappe

Sägekette wird hydraulisch  
angetrieben und läuft nur beim Sägen

 3-teiliges Teleskop-Förderband mit  
hydraulischer Bandspannung, 
Länge 4.000 mm, Breite 300 mm,  
stufenlos einstellbare Fördergeschwindigkeit

Gutschein für 
Kursteilnahme 
„Professionelles                          
Arbeiten mit dem                

Sägespalter“ 

Serienmäßige Ausstattung:

Der hydraulische Längenbegrenzer ist von 200 - 400 mm 
verstellbar. Der Begrenzer kommt bei jedem Vorschub 
etwa 50 mm gegen den Stamm und beim Auslösen des 
Vorschubes wieder zurück in die Ausgangsposition, da-
mit das durchgesägte Holzstück sicher in den Spaltkanal 
fällt. 

Durch den Niederhalter wird das Drehen des Hol-
zes verhindert und der Stamm kann sicher gehalten 
werden, sodass auch das letzte Stück des Stammes 
richtig in den Spaltkanal fällt. 
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RCA 330 Joy GM 

mit Benzinmotor
20.900,– EUR

Schnittlänge 200 - 400 mm 

Holzdurchmesser 50 - 330 mm 

Schwert Oregon 16“, b=1,5 mm 

Kette (60 Treibglieder) Oregon DuraCut TM

Spaltkraft 11 t 

Länge x Breite x Höhe 
(Arbeitsposition, 45°-Neigung)

5.700 x 1.520 x 2.380 mm 

Länge x Breite x Höhe  
(Transportposition)  

3.660 x 1.520 x 2.590 mm

Eigengewicht mit Förderband    1.034 kg

Förderbandlänge 3.000 mm 

Motorleistung 26 kW (34 PS) 

Tankinhalt 35 l 

Betriebsdrehzahl 3.000 U/min

Bordspannung 12 V

Fracht pro Sägespalter 300,– EUR

Sägespalter
RCA 330 Joy GM

Vorschubband 

Hydraulischer Längenbegrenzer 

Hydraulischer Niederhalter 

Spaltmesser für 4 Teile

Joystickbedienung (9 Funktionen)  

Abwurfklappe

Sägekette wird hydraulisch  
angetrieben und läuft nur beim Sägen

 3-teiliges Teleskop-Förderband mit  
hydraulischer Bandspannung, 
Länge 3.000 mm, Breite 300 mm,  
stufenlos einstellbare Fördergeschwindigkeit

Benzinmotor (Kohler)

Kugelkupplung K50

Gutschein für 
Kursteilnahme 
„Professionelles                          
Arbeiten mit dem                

Sägespalter“ 

Serienmäßige Ausstattung:

Durch das eigene Fahrgestell ist der RCA ein mo-
biler Sägespalter mit Rädern sowie einem Ben-
zinmotor (für den Maschinenbetrieb). Für den 
Transport wird die Maschine an das Zugfahrzeug 
angekuppelt.

NEU
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4 Teile 8 Teile6 Teile

Zubehör

Hebetisch DM 1511 M mit Rollenantrieb (für RCA 330 / 380 / 400) 2.390,– EUR

Hebetisch DM 2000 mit Rollenantrieb (Arbeitshöhe verstellbar, für RCA 330 / 380 / 400 / 480) 3.350,– EUR

Stundenzähler mit Zapfwellensensor und Drehzahlanzeige, nicht bei RCA Joy GM 299,– EUR

Sägekette 0,325“, 66 Treibglieder, b = 1,3 mm, für RCA 330 FUN 49,– EUR

Sägekette DuraCutTM 3/8“, 60 Treibglieder, b = 1,5 mm, für RCA 330 Joy / 330 Joy GM   36,– EUR

Schwert Oregon SpeedCUt 15“, für RCA 330 FUN 51,– EUR

Schwert Oregon VersaCutTM 16“  41,– EUR

Spaltmesser für 4 Teile 270,– EUR

Spaltmesser für 6 Teile 350,– EUR

Spaltmesser für 8 Teile 470,– EUR

Absauggerät für Sägespäne XE 10 M  
inkl. 2 m Saugschlauch Ø 140 mm und 5 m Abzugschlauch Ø 120 mm – 220 V, Eigengewicht 39 kg

1.090,– EUR

Ölkühlersatz zum Nachrüsten 530,– EUR

Anschlussset für Zubringertische (insgesamt für 4 Anschlüsse), für RCA 330 FUN 550,– EUR

Adapter für RCA 330 / XE 30,– EUR

Durch das Öffnen der Schutzhaube sind alle Maschinen- 
funktionen außer Betrieb.

Der hydraulische Längenbegrenzer ist von 200 - 400 mm 
verstellbar. Der Begrenzer kommt bei jedem Vorschub 
etwa 50 mm gegen den Stamm und beim Auslösen des 
Vorschubes wieder zurück in die Ausgangsposition, da-
mit das durchgesägte Holzstück sicher in den Spaltkanal 
fällt. 

Durch den Niederhalter wird das Drehen des Holzes ver-
hindert und der Stamm kann sicher gehalten werden, so-
dass auch das letzte Stück des Stammes richtig in den 
Spaltkanal fällt. 

Sägespalter
RCA 330 FUN / RCA 330 Joy / RCA 330 Joy GM
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RCA 380 Z   

mit Zapfwellenantrieb
14.300,– EUR

RCA 380 E 

mit E-Motor 11 kW, 400 V,  
2.910 U/min

15.100,– EUR

Schnittlänge 250 - 500 mm 

Holzdurchmesser 100 - 380 mm 

Schwert Oregon 17“, b = 1,5 mm  

Kette (64 Treibglieder) 3/8“ Oregon DuraCutTM 

Spaltkraft 15 t  

Länge x Breite x Höhe                      
(Arbeitsposition, 45°-Neigung) 

6.100 x 1.400 x 3.070 mm

Länge x Breite x Höhe 
(Transportposition)

2.350 x 1.400 x 2.360 mm  

Eigengewicht mit Förderband RCA 380 Z:   1.082 kg
RCA 380 E:   1.282 kg  

Förderbandlänge 4.000 mm 

Min. Traktorleistung 30 kW (60 kW-Transport) 

Zapfwellendrehzahl min. 400 - max. 430 U/min 

Auswurfhöhe bei 45°-Neigung 3.150 mm

Fracht pro Sägespalter 300,– EUR

Sägespalter
RCA 380

2 Spaltgeschwindigkeiten  (Auto-Speed) 

Vorschubband 

Hydraulischer Längenbegrenzer 

Mechanischer Niederhalter 

Ölkühler 

Spaltmesser für 4 Teile 

Schnelllaufzylinder 

 Gelenkwelle Weitwinkel  
Walterscheid GW-RCA (beidseitig) 
(bei RCA 380 Z) 

 3-teiliges Teleskop-Förderband mit  
automatischer hydr. Bandspannung,  
Länge 4.000 mm, Breite 430 mm,  
stufenlos einstellbare Fördergeschwindigkeit,  
Antrieb mit doppelter Lagerung

Werkzeugkiste (nur bei RCA 380 Z) mit  
Schraubendreher zur Kettenspannung

Gutschein für 
Kursteilnahme 
„Professionelles                      
Arbeiten mit dem 

Sägespalter“ 

Serienmäßige Ausstattung:
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Zubehör

Hebetisch DM 1511 M mit Rollen-
antrieb (für RCA 330 / 380 / 400)

2.390,– EUR

Hebetisch DM 2000 mit Rollenantrieb 
(Arbeitshöhe verstellbar, für 
RCA 330 / 380 / 400 / 480)

3.350,– EUR

Stundenzähler mit Zapfwellensensor 
und Drehzahlanzeige

299,– EUR

Sägekette DuraCutTM 3/8“, 
64 Treibglieder, b = 1,5 mm

27,– EUR

Schwert Oregon VersaCutTM 17“ 37,– EUR

Spaltmesser für 2 Teile 250,– EUR

Spaltmesser für 4 Teile 320,– EUR

Spaltmesser für 6 Teile 430,– EUR

Spaltmesser für 4/6 Teile 480,– EUR

Spaltmesser für 8 Teile 530,– EUR

Spaltmesser für 12 Teile 
(nur für leicht spaltbares Holz) 

600,– EUR

Spaltmesser für 12 Teile RING 
(nur für leicht spaltbares Holz)  

650,– EUR

Spaltmesserträger 
(Nicht möglich bei hydraulischen  
Absauggeräten und bei RCA 380 E)

55,– EUR

Elektroaggregat EP 12 – 11 kW mit 
12 V- und 220 V-Steckdose  
(für Ölkühler, Absauggerät und 
Steuerung 400/480 Joy), 
Eigengewicht 211 kg  

3.990,– EUR

Absauggerät für Sägespäne XE 10 M 
inkl. 2 m Saugschlauch Ø 140 mm und 
5 m Abzugschlauch Ø 120 mm – 220 V, 
Eigengewicht 39 kg

1.090,– EUR

Durch den Niederhalter wird das Drehen des Holzes ver-
hindert und der Stamm kann sicher gehalten werden, 
sodass auch das letzte Stück des Stammes richtig in 
den Spaltkanal fällt.

Der RCA 380 hat einen innovativen Längenbegrenzer, 
der von 250 - 500 mm verstellbar ist. Die Anschlagplatte  
kommt bei jedem Vorschub etwa 50 mm vorwärts ge-
gen den Stamm und fährt dann wieder zurück in die 
Ausgangsposition, damit das durchgesägte Holzstück  
sicher in den Spaltkanal fällt.

Transportstellung

2 Teile 4 Teile 8 Teile 6 Teile4/6 Teile 12 Teile 12 Teile RING
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RCA 400 Joy   

mit Zapfwellenantrieb
19.600,– EUR

RCA 400 Joy TG                                              20.500,– EUR 

mit Zapfwellenantrieb und 
schwenkbarem Förderband, 30° (+/- 15°)

Schnittlänge 250 - 500 mm 

Holzdurchmesser 50 - 400 mm 

Schwert Oregon 17“, b = 1,5 mm  

Kette (64 Treibglieder) 3/8“ Oregon DuraCutTM

Spaltkraft 15 t  

Länge x Breite x Höhe  
(Arbeitsposition, 45°-Neigung)

6.930 x 1.400 x  3.800 mm 

Länge x Breite x Höhe 
RCA 400 Joy  
(Transportposition) 

2.350 x 1.400 x 2.770 mm   

Länge x Breite x Höhe 
RCA 400 Joy TG 
(Transportposition)

2.350 x 1.400 x 2.550 mm

Gewicht mit Förderband RCA 400 Joy:   1.154 kg
RCA 400 Joy TG:   1.210 kg

Förderbandlänge 5.000 mm 

Min. Traktorleistung 30 kW (60 kW-Transport) 

Zapfwellendrehzahl min. 400 - max. 430 U/min 

Auswurfhöhe bei 45°-Neigung 3.800 mm

Fracht pro Sägespalter 300,– EUR

Sägespalter
RCA 400 Joy

2 Spaltgeschwindigkeiten (Auto-Speed) 

Vorschubband 

Hydraulischer Längenbegrenzer 

Hydraulischer Niederhalter 

Ölkühler 

Spaltmesser für 4 Teile 

Schnelllaufzylinder 

Joystickbedienung (9 Funktionen) 

Gelenkwelle Weitwinkel  
Walterscheid GW-RCA (beidseitig)

3-teiliges Teleskop-Förderband mit  
automatischer hydr. Bandspannung  
und doppelwirkendem Zylinder, 
Länge 5.000 mm, Breite 430 mm,  
stufenlos einstellbare Fördergeschwindigkeit, 
Antrieb mit doppelter Lagerung 

Werkzeugkiste mit Schraubendreher  
zur Kettenspannung 

Sägekette wird per Kupplung  
geschalten und läuft nur beim Sägen

2 Abwurfklappen

Die Bedienung des RCA 400 Joy unterscheidet sich grundlegend von der des RCA 380.
Mit nur einem elektrohydraulischen Steuerungshebel können alle Grundfunktionen aus- 
geführt werden: Zubringerband links-rechts, Festhalten und Schneiden, Klappensteuerung,  
Spalten (2 Spaltgeschwindigkeiten), Not-Halt für Spalter, Positionieren des Spaltmessers.

Gutschein für 
Kursteilnahme 
„Professionelles                    
Arbeiten mit dem 

Sägespalter“ 

Serienmäßige Ausstattung:
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Zwei Abwurfklappen öffnen selbstständig und sorgen für 
sicheres und richtiges Hinabfallen des Holzes.

Bedienung über Joystick vom Arbeitsplatz aus.

Zubehör

Hebetisch DM 1511 M mit Rollen-
antrieb (für RCA 330 / 380 / 400)

2.390,– EUR

Hebetisch DM 2000 mit Rollen-
antrieb (Arbeitshöhe verstellbar, 
für RCA 330 / 380 / 400 / 480)

3.350,– EUR

Funkanlage für Hebetisch mit Rollen-
antrieb für RCA 400 Joy

690,– EUR

Stundenzähler mit Zapfwellensensor 
und Drehzahlanzeige

299,– EUR

Sägekette DuraCutTM 3/8“, 
64 Treibglieder, b = 1,5 mm

27,– EUR

Schwert Oregon VersaCutTM 17“ 37,– EUR

Steh-Podest PO 10 450,– EUR

Spaltmesser für 2 Teile 250,– EUR

Spaltmesser für 4 Teile 320,– EUR

Spaltmesser für 6 Teile 430,– EUR

Spaltmesser für 4/6 Teile 480,– EUR

Spaltmesser für 8 Teile 530,– EUR

Spaltmesser für 12 Teile 
(nur für leicht spaltbares Holz)

600,– EUR

Spaltmesser für 12 Teile RING 
(nur für leicht spaltbares Holz)

650,– EUR  

Spaltmesser für 16 Teile RING 
(nur für leicht spaltbares Holz)

690,– EUR

Spaltmesserträger  
(Nicht möglich bei hydraulischen 
Absauggeräten)

55,– EUR

Elektroaggregat EP 12 – 11 kW 
mit 12 V- und 220 V-Steckdose  
(für Ölkühler, Absauggerät und 
Steuerung 400/480 Joy),
Eigengewicht 211 kg

3.990,– EUR

Absauggerät für Sägespäne XE 10 M 
inkl. 2 m Saugschlauch Ø 140 mm und 
5 m Abzugschlauch Ø 120 mm – 220 V, 
Eigengewicht 39 kg

1.090,– EUR

LED Maschinen-Innenbeleuchtung 69,– EUR

Werkzeugkiste Spaltmesserträger 

Transportposition

2 Teile 4 Teile 8 Teile 6 Teile4/6 Teile 12 Teile 12 Teile RING
 

16 Teile RING
 



Alle Preise netto zzgl. MwSt.46

Sägespalter
RCA 480 Joy

RCA 480 Joy                                                    24.200,– EUR 

mit Zapfwellenantrieb und 
schwenkbarem Förderband, 30° (+/- 15°)

Schnittlänge 250 - 500 mm

Holzdurchmesser 50 - 480 mm

Schwert Oregon 24“, b = 1,5 mm

Kette (84 Treibglieder) 3/8“ Oregon DuraCutTM

Spaltkraft 25 t

Länge x Breite x Höhe  
(Arbeitsposition, 45°-Neigung)

6.930 x 1.600 x 3.800 mm

Länge x Breite x Höhe  
(Transportposition)

2.410 x 1.600 x 2.630 mm

Gewicht mit Förderband 1.603 kg  

Förderbandlänge 5.000 mm 

Min. Traktorleistung 
(Achslasten beachten) 

30 kW  
(70 - 80 kW-Transport) 

Zapfwellendrehzahl min. 400 - max. 430 U/min

Auswurfhöhe bei 45°-Neigung 3.800 mm

Fracht pro Sägespalter 300,– EUR

Die Bedienung des Sägespalters funktioniert, wie auch beim 400 Joy, über den Joystick. 
Mit nur einem elektrohydraulischen Steuerungshebel können alle Grundfunktionen ausgeführt werden: 
Zubringerband links-rechts, Festhalten und Schneiden, Klappensteuerung, Spalten (2 Spaltgeschwindigkeiten), 
Not-Halt für Spalter, Positionieren des Spaltmessers.

2 Spaltgeschwindigkeiten (Auto-Speed)

Vorschubband 

Hydraulischer Längenbegrenzer 

Hydraulischer Niederhalter

Ölkühler 

Spaltmesser für 8 Teile 

Schnelllaufzylinder 

Joystickbedienung (9 Funktionen)

Gelenkwelle Weitwinkel  
Walterscheid GW-RCA (beidseitig) 

 3-teiliges Teleskop-Förderband mit  
automatischer hydr. Bandspannung  
und doppelwirkendem Zylinder,  
Länge 5.000 mm, Breite 580 mm,  
stufenlos einstellbare Fördergeschwindigkeit, 
Antrieb mit doppelter Lagerung 

 Hydraulische Seilwinde mit Bremse zur  
Änderung der Förderbandneigung 

 Werkzeugkiste mit Schraubendreher 
zur Kettenspannung

 Sägekette wird per Kupplung  
geschalten und läuft nur beim Sägen

2 Abwurfklappen

Gutschein für 
Kursteilnahme 
„Professionelles                      
Arbeiten mit dem 

Sägespalter“ 

Serienmäßige Ausstattung:
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Sägespalter
RCA 480 Joy PLUS

Der RCA 480 Joy PLUS hat dieselbe Ausstattung wie das Grundmodell. 
Zusätzlich verfügt der 480 Joy PLUS über eine automatische Positionierung des Spaltmessers und zeichnet die 
Arbeitsstunden auf. Die Drehzahl, Temperatur, Arbeitsdrücke und die Produktion der Maschine werden angezeigt. 
Außerdem kann die Volumenproduktion (m3) abgefragt werden.

RCA 480 Joy PLUS                                         30.000,– EUR

mit Zapfwellenantrieb und 
schwenkbarem Förderband, 30° (+/- 15°)

Schnittlänge 250 - 500 mm 

Holzdurchmesser 50 - 480 mm 

Schwert Oregon 24“, b = 1,5 mm 

Kette (84 Treibglieder) 3/8“ Oregon DuraCutTM  

Spaltkraft 25 t  

Länge x Breite x Höhe  
(Arbeitsposition, 45°-Neigung) 

6.930 x 1.600 x 3.800 mm  

Länge x Breite x Höhe  
(Transportposition)

2.410 x 1.600 x 2.630 mm    

Gewicht mit Förderband 1.603 kg  

Förderbandlänge 5.000 mm 

Min. Traktorleistung  
(Achslasten beachten) 

30 kW  
(70 - 80 kW-Transport) 

Zapfwellendrehzahl min. 400 - max. 430 U/min 

Auswurfhöhe bei 45°-Neigung 3.800 mm

Fracht pro Sägespalter 300,– EUR

2 Spaltgeschwindigkeiten (Auto-Speed)

Vorschubband 

Hydraulischer Längenbegrenzer 

Hydraulischer Niederhalter 

Ölkühler 

Spaltmesser für 8 Teile 

Schnelllaufzylinder 

Joystickbedienung (9 Funktionen)

Gelenkwelle Weitwinkel  
Walterscheid GW-RCA (beidseitig) 

 Display mit Maschinenangaben und  
automatischer Messerpositionierung

 3-teiliges Teleskop-Förderband mit  
automatischer hydr. Bandspannung  
und doppelwirkendem Zylinder,  
Länge 5.000 mm, Breite 580 mm,  
stufenlos einstellbare Fördergeschwindigkeit,  
Antrieb mit doppelter Lagerung  

 Hydraulische Seilwinde mit Bremse 
zur Änderung der Förderbandneigung

 Werkzeugkiste mit Schraubendreher   
zur Kettenspannung  

Sägekette wird per Kupplung  
geschalten und läuft nur beim Sägen

2 Abwurfklappen

Gutschein für 
Kursteilnahme 
„Professionelles                       
Arbeiten mit dem 

Sägespalter“ 

Serienmäßige Ausstattung:
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Sägespalter
RCA 480 Joy / RCA 480 Joy PLUS

Links befindet sich der Not-Aus Schalter. Über den           
Drehknopf in der Mitte wird die Geschwindigkeit des 
Förderbandes eingestellt und mit dem rechten Schalter 
lassen sich die Anbaugeräte bedienen (bei RCA 480 Joy).

Der hydraulische Längenbegrenzer ist von 250 - 500 mm 
verstellbar. Der Begrenzer kommt bei jedem Vorschub 
etwa 50 mm gegen den Stamm und beim Auslösen des 
Vorschubes wieder zurück in die Ausgangsposition.  
Zwei Abwurfklappen öffnen selbstständig und sorgen für 
sicheres und richtiges Hinabfallen des Holzes. 

Das Holz kann von links oder von rechts zugeführt 
werden.  

Spaltzylinder mit 25 t Spaltkraft –  
2 Spaltgeschwindigkeiten (Auto-Speed).  
Schnelles Spalten bei weicherem Holz, langsameres 
Spalten bei härterem Holz. Die Geschwindigkeit schaltet 
hinsichtlich der Holzhärte automatisch um. 

Display mit Maschinendaten, wie Zapfwellendrehzahl, 
Arbeitsstunden, Arbeitsdrücke, Temperatur des                  
Hydrauliköls, Abfrage der Volumenproduktion (m3), usw.                        
Zusätzlich kann die automatische Spaltmesserpositio-    
nierung aktiviert werden (bei RCA 480 Joy PLUS).

Die Kontrolllampe gibt an, ob die richtige Zapfwellen- 

drehzahl eingestellt ist (Aus = unzureichende Drehzahl,  

An = richtige Drehzahl, Blinken = überhöhte Drehzahl;   

nur bei RCA 480 Joy PLUS).
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Werkzeugkiste mit Schraubendreher

Hydraulischer Ausgang für das RCA-Zubehör wie z. B. 
Längs- und Querförderer RN 5000 und DM 2000.

Automatische Messerpositionierung beim 
RCA 480 Joy PLUS. 

Durch das Öffnen der Schutzhaube sind alle Maschinen-
funktionen außer Betrieb.

Zubehör

Hebetisch DM 2000 mit Rollenantrieb  
(Arbeitshöhe verstellbar, 
für RCA 330 / 380 / 400 / 480)

3.350,– EUR

Stundenzähler mit Zapfwellensensor 
und Drehzahlanzeige (für RCA 480 Joy)

299,– EUR

Sägekette DuraCutTM 3/8“,
84 Treibglieder, b = 1,5 mm, 

63,– EUR 

Schwert Oregon PowerCutTM 24“ 75,– EUR 

Steh-Podest PO 10 450,– EUR 

Spaltmesser für 4 Teile 340,– EUR

Spaltmesser für 6 Teile 440,– EUR

Spaltmesser für 4/6 Teile 510,– EUR

Spaltmesser für 8 Teile 530,– EUR

Spaltmesser für 12 Teile RING 
(nur für leicht spaltbares Holz)

650,– EUR  

Spaltmesser für 16 Teile RING 
(nur für leicht spaltbares Holz)

690,– EUR

Spaltmesser für 16 Teile RING  
(nur für leicht spaltbares Holz bis 40 cm)

850,– EUR

Spaltmesserträger 
(nicht möglich bei hydraulischen  
Absauggeräten)

80,– EUR

Elektroaggregat EP 12 - 11 kW 
mit 12 V- und 220 V-Steckdose (für 
Ölkühler, Absauggerät und Steuerung 
400/480 Joy), Eigengewicht 211 kg

3.990,– EUR

Absauggerät für Sägespäne XE 10 M 
inkl. 2 m Saugschlauch Ø 140 mm und 
5 m Abzugschlauch Ø 120 mm – 220 V, 
Eigengewicht 39 kg

1.090,– EUR

Absauggerät XE 10 Hy, integriert,  
inkl. 2 m Saugschlauch Ø 140 mm 
und 5 m Abzugschlauch Ø 120 mm, 
Eigengewicht 30 kg
Montagezeit ca. 3 Stunden

2.080,– EUR

LED Maschinen-Innenbeleuchtung 69,– EUR

4 Teile 4/6 Teile 12 Teile RING 8 Teile6 Teile 16 Teile RING 16 Teile RING
 Ø 40 cm 
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Hebetisch DM 1511 M für RCA 330 / 380 / 400 
Mit dem hydraulischen Hebetisch werden Stämme einfach und  
bequem auf Arbeitshöhe gebracht. Der Tisch kann auch als  
Vorratslager dienen.  
 
Bedient wird der Hebetisch direkt vom Arbeitsplatz am Sägespalter.  
Er wird mit der Bordhydraulik des RCA betrieben und kann direkt  
mit dem Sägespaltautomat transportiert werden. 

 Zwei Antriebsrollen, die synchron mit  
 dem Förderband des RCA arbeiten

 Zackenwalzen 

Hebetisch DM 1511 M für RCA 330 / 380 / 400  

(mit Rollenantrieb-Zackenwalze)  
2.390,– EUR 

Eigengewicht 160 kg

Abmessungen (L x B x H) 1.840 x 1.300 x 900 mm   

Hubkraft 450 kg

Fracht pro Hebetisch 150,– EUR 

Zubehör

Funkanlage für Hebetisch mit Rollenantrieb für RCA 400 Joy, Funktion: Heben und Senken 690,– EUR

Hydraulischer Hebetisch

Hebetisch DM 2000 für RCA 330 / 380 / 400 / 480 

(mit Rollenantrieb-Zackenwalze)  
3.350,– EUR 

Eigengewicht 330 kg

Abmessungen (L x B x H) 1.650 x 2.000 x 1.150 mm   

Hubkraft 700 kg

Fracht pro Hebetisch 150,– EUR 

Hebetisch DM 2000 für RCA 330 / 380 / 400 / 480 
Mit dem hydraulischen Hebetisch werden Stämme  
einfach und bequem auf Arbeitshöhe gebracht.  
Der Tisch kann auch als Vorratslager dienen. Er ist  
für alle RCA-Modelle geeignet. Die Arbeitshöhe  
ist einstellbar auf 900 oder 1.050 mm.  
 
Bedient wird der Hebetisch direkt vom  
Arbeitsplatz am Sägespalter. Er wird mit  
der Bordhydraulik des RCA betrieben. 

 Drei Antriebsrollen, die synchron mit  
 dem Förderband des RCA arbeiten 

 Zackenwalzen

 Dreipunktanbau Kat. II
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Längs- und Querförderer
für RCA 330 / 380 / 400 / 480

Längs- und Querförderer RN 1500 F 

für RCA 330 / 380 / 400 / 480
 5.900,– EUR

Antrieb hydraulisches System vom RCA

Steuerung vom RCA

Abmessungen Arbeit (L x B x H) 3.071 x 2.000 x einstellbar bis 1.076 mm (Rollenhöhe)

Anhängerhöhe min. 480 mm / max. 630 mm (RCA 480) 
bzw. max. 780 (RCA 330 / 380 / 400)

Eigengewicht 570 kg

Arbeitsbereich ca. 9.000 x 4.000 mm

Stammlänge bis 4.000 mm  

Lagerkapazität 2 t bzw. bis 3 m3  

Fracht pro Längs- und Querförderer 250,– EUR

Der Längs- und Querförderer RN 1500 F ist eine 
effektive Ergänzung zum Sägespalter. Für den Betrieb 
verwendet er das Hydrauliksystem vom RCA, während 
er durch die vorhandene Steuerung an der Maschine 
bedient wird. Der Längs- und Querförderer ist nur für die 
Montage auf einem Anhänger geeignet.

Achtung!

Anhänger nicht 

bei uns 

erhältlich.
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Längs- und Querförderer
für RCA 330 / 380 / 400 

Der Längs- und Querförderer RN 2000 S ist eine effiziente Ergänzung zu den Sägespaltern RCA 330, RCA 380 und 
RCA 400 von Tajfun. 
Er dient als Magazin für Stämme von kleinerem Durchmesser, die zu den Rollen des Förderers vom Benutzer manuell 
geladen werden. Die Stämme werden von den hydraulisch angetriebenen Rollen zum Sägespalter hingeführt.
Das übergeordnete RCA-Hydrauliksystem dient zu seinem Betrieb, die vorhandenen Steuerhebel an der Maschine 
zum Bedienen. So kann die gesamte Anlage von einer einzigen Person gesteuert werden.
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Längs- und Querförderer RN 2000 S – stationär*  

für RCA 330 / 380 / 400
3.890,– EUR

Antrieb hydraulisches System vom RCA

Steuerung vom RCA

Abmessungen Arbeit (L x B x H) 2.623 x 2.000 x 1.122 mm

Abmessungen bei Auslieferung (L x B x H) 1.075 x 2.000 x 1.150 mm

Eigengewicht 403 kg

Stammlänge bis 6.000 mm  

Lagerkapazität 2 t bzw. bis 3 m3  

Montagezeit ca. 2 Stunden  

Fracht pro Längs- und Querförderer 150,– EUR

Längsförderer E01

* Preis ohne Montage

Längsförderer E01

Baumstammführung, um mögliches Klemmen und 
Herunterfallen von kürzeren Stämmen (bis 1 m Länge) 
vom Längs- und Querförderer zu verhindern
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Längs- und Querförderer
für RCA 330 / 380 / 400 / 480

Vorratstisch und Querförderer 

Die Querförderung wird durch zwei kompakte Ketten durchgeführt, die über die Kettenradübersetzung von einem 
Hydromotor angetrieben werden.  
 
Die Übersetzung sorgt für eine niedrigere Geschwindigkeit der Ketten und größere Zugleistung. Durch den Schalthebel 
am RCA kann die Querbewegung vorwärts und rückwärts umgeschaltet werden. 

Synchronisierte Längsförderung 

Stämme werden vom Querförderer zum Längsförderer transportiert, der durch den Vorschub-Umschalthebel am RCA 
gesteuert wird. Dabei bewegen sich der Längsförderer und das Vorschubband des RCA synchron. 
Der Längsförderer wird durch einen zweiten Hydromotor angetrieben.  

Einfacher Transport 

Den Längs- und Querförderer gibt es                    
auch mit Fahrwerk.  
Eine Betriebserlaubnis ist für Arbeitsgeräte             
bis 3.000 kg nicht nötig.  
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Zubehör

Umbausatz Fahrwerk für Längs- und Querförderer RN 5000, Achse, Kotflügel, Deichsel, Magnetbe-
leuchtung, Kugelkupplung 50 mm, Eigengewicht 85 kg, Montagezeit ca. 1 Stunde 

1.190,– EUR

Anhängekupplung RCA K50, Kugelkopf zum Anschrauben 109,– EUR

Zugöse für RN 5000 140,– EUR

Längsförderer E01, Rahmen mit 3 hydraulisch angetriebenen Zackenwalzen,  
ohne Füße, Abmessung (L x B x H): 2.000 x 767 x 470 mm, Eigengewicht 133 kg

2.300,– EUR

Umrüstsatz 3. Kette für RN 5000 (Montagezeit ca. 4 Stunden) 1.260,– EUR

Fracht pro Umbausatz 80,– EUR

Fracht pro Längsförderer 100,– EUR

Längs- und Querförderer RN 5000 – stationär*  

für RCA 330 / 380 / 400 / 480
7.100,– EUR

Antrieb hydraulisches System vom RCA

Steuerung vom RCA

Abmessungen Arbeit (L x B x H) (ohne Deichsel) 4.160 x 2.050 x 1.680 mm

Abmessungen bei Auslieferung (L x B x H) 3.250 x 1.750 x 700 mm

Eigengewicht 650 kg

Stammlänge bis 6.000 mm  

Lagerkapazität 5 t bzw. bis 6 m3  

Montagezeit ca. 3 Stunden  

Fracht pro Längs- und Querförderer 300,– EUR

Zugöse für RN 5000 Längsförderer E01

* Preis ohne Montage

Umrüstsatz 3. Kette für RN 5000 Anhängekupplung
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Absauggeräte
XE

Absauggerät XE 10 M

für RCA 330* / 380 / 400 / 480, 
Art.-Nr. 249448

1.090,– EUR

Eigengewicht 42 kg

Drehzahl 2.860 U/min  

E-Motor 1,1 kW / 230 V 

Saugschlauch ø 140 mm, Länge 2 m

Abzugschlauch ø 120 mm, Länge 5 m

Fracht pro Absauggerät 40,– EUR 

Absauggerät XE 10 M  

Absauggerät XE 10 Hy  

Absauggerät XE 10 Hy M

Absauggerät XE 10 Hy  

für RCA 380 / 400 / 480
zur Montage auf rechter Unter-
lenkerkonsole, Art.-Nr. 211311

1.450,– EUR

Absauggerät XE 10 Hy M 

für RCA 330* / 380 / 400 / 480, 
Art.-Nr. 249472

1.590,– EUR

Eigengewicht XE 10 Hy: 30 kg
XE 10 Hy M: 44 kg

Drehzahl 2.700 U/min

Öldurchfluss 20 - 60 l/min  

Saugschlauch ø 140 mm, Länge 2 m  

Abzugschlauch ø 120 mm, Länge 5 m

Fracht pro Absauggerät 40,– EUR

Absauggerät XE 11 Hy

Absauggerät XE 11 Hy M

Absauggerät XE 11 Hy  

für RCA 380 / 400 / 480
zur Montage auf rechter Unter-
lenkerkonsole, Art.-Nr. 238999

1.490,– EUR

Absauggerät XE 11 Hy M 

für RCA 330* / 380 / 400 / 480, 
Art.-Nr. 250057

1.630,– EUR

Eigengewicht XE 11 Hy: 32 kg
XE 11 Hy M: 45 kg

Drehzahl 2.700 U/min

Öldurchfluss 40 - 80 l/min  

Saugschlauch ø 140 mm, Länge 2 m  

Abzugschlauch ø 120 mm, Länge 5 m

Fracht pro Absauggerät 40,– EUR

Zubehör  

Adapter für RCA 330 / XE
*erforderlich für RCA 330 

30,– EUR
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Aggregate I Antrieb

Elektroaggregat EP 12 Elektroaggregat EP 12                                             

Schaltkasten abnehmbar (Schutz vor 
Vibrationen), Steuerkabel zum RCA 

3.990,– EUR

Eigengewicht 211 kg

E-Motor 11 kW / 400 V / CEE 
32 A

1.500 U/min 

Zapfwellendrehzahl 430 U/min

Steckdose 230 V / 16 A

Steckdose 12 V / 25 A 7-pol.

Steckdose 12 V / 25 A 3-pol.

Fracht pro Elektroaggregat 60,– EUR 

Benzinaggregat GP 35 Benzinaggregat GP 35  

mit Zapfwellenantrieb, 
für RCA 380 / 400 / 480

7.700,– EUR 

Eigengewicht 200 kg

Abmessungen (L x B x H) 960 x 750 x 800 mm

Motorleistung 27 kW

Motorhubraum 999 cm3

Tankkapazität 57 l

Steckdose 12 V / 25 A 3-pol.

Fracht pro Benzinaggregat 60,– EUR 

Hydraulikantrieb HP 25 Hydraulikantrieb HP 25  

mit Drehzahlanzeige und Stundenzähler
1.190,– EUR 

Eigengewicht 22 kg

Öldurchfluss 70 - 80 l/min

Max. Druck 210 bar

Leistung 25 kW

Fracht pro Hydraulikantrieb 40,– EUR 
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Trommelsieb

E-Motor 0,75 kW / 400 V / CEE 16 A 

Doppelt gelagerte Laufrollen 

Seitliche Splitterfangwände 

Trommel verzinkt

Auslaufrutsche schwenkbar

Wendeschaltung  

Leitbleche für Splitter  
unten seitlich  

Höhenverstellbar um 300 mm

Steuerkabel 15 m

Anschlusskabel 5 m

Querbefüllung für Förderband-                         
breite bis 430 mm

Längsbefüllung für Förderband-                  
breite bis 600 mm

Trommelsieb TS 850  7.900,– EUR  

Trommeldurchmesser ca. 850 mm

Trommellänge ca. 2.325 mm

Sieblänge ca. 1.600 mm

Höhe Splitterauswurf ca. 1.100 - 1.400 mm

Höhe Auslaufrutsche (Unterkante) ca. 1.000 - 1.300 mm

Höhe Einfülltrichter ca. 2.400 - 2.700 mm

Gesamthöhe ca. 2.700 - 3.000 mm

Eigengewicht ca. 600 kg

Fußgestell zur Erweiterung der Arbeitshöhe,  

max. Erhöhung 600 mm, Gewicht ca. 100 kg  
790,– EUR 

Fracht pro Trommelsieb 300,– EUR 

Wendeschaltung für Rechts-/Links-Lauf zur einfacheren  
Störungsbeseitigung serienmäßig, Befestigung am Säge-
spalter durch 2 Magnete
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Späne-Abscheider I Separator
Förderbänder

Förderband Förderband TT 404-GR  

lose 4 m, Art.-Nr. 244307  

2.400,– EUR 

Förderband TT 504-GR  

lose 5 m, Art.-Nr. 244308
2.850,– EUR

Eigengewicht TT 404-GR: 182 kg
TT 504-GR: 313 kg

Fracht pro Förderband 150,– EUR

Separator   
Der Separator wird am Ende des Förderbandes 
angebracht. Er sortiert kleinere Restteile aus.

Separator SP 10   

für RCA 380/400/480 Joy 
mit TT 510 R 

540,– EUR 

Separator SP 11  

für RCA 480 Joy                        
mit TT 510 S

650,– EUR

Eigengewicht SP 10: 25 kg
SP 11: 30 kg

Länge x Breite x Höhe SP 10: 1.065 x 535 x 329 mm   
SP 11: 1.065 x 685 x 329 mm

Fracht pro Separator 40,– EUR 

3-teiliges Teleskop-Förderband mit  
automatischer hydraulischer Band- 
spannung und Regelventil 

Antrieb mit doppelter Lagerung 

Einfachwirkender Zylinder

Breite 430 mm

Hydraulischer Antrieb

Späne-Abscheider 

inkl. 5 Säcke
560,– EUR

Eigengewicht 29 kg

Füllmenge 180 l 

Länge x Breite x Höhe 550 x 550 x 2.650 mm  

Späne-Sack lose 5,90 EUR

Fracht pro Späne-Abscheider 40,– EUR 

Späne-Abscheider

Patentiert
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Sägeketten I Schwerter

Schwert VersaCutTM 
Laminierte Schiene mit Sternspitze.

Schwert PowerCutTM 

Der Branchenstandard für professionelles, 
exaktes Schneiden von Holz. 

Sägekette 0,325“, 66 Treibglieder, b = 1,3 mm, für RCA 330 FUN 49,– EUR

Sägekette DuraCutTM 3/8“, 60 Treibglieder, b = 1,5 mm, für RCA 320-2 /330 36,– EUR  

Sägekette DuraCutTM 3/8“, 64 Treibglieder, b = 1,5 mm, für RCA 380/400 27,– EUR

Sägekette DuraCutTM 3/8“, 84 Treibglieder, b = 1,5 mm, für RCA 480 63,– EUR

Schwert Oregon SpeedCutTM 15“, für RCA 330 FUN 51,– EUR

Schwert Oregon VersaCutTM 16“, für RCA 320-2/330 41,– EUR

Schwert Oregon VersaCutTM 17“, für RCA 380/400 37,– EUR

Schwert Oregon PowerCutTM 24“, für RCA 480 (derzeit nicht lieferbar) 75,– EUR

Schwert Oregon AdvanceCutTM 24“, für RCA 480 41,– EUR

Schwert CANNONBAR 17“, für RCA 380/400 199,– EUR

Schwert CANNONBAR 24“, für RCA 480 257,– EUR

Schwert CANNONBAR
Diese Schwerter haben eine 3x längere 
Lebensdauer als die Oregon-Schwerter. 

 

Sägeketten DuraCutTM 

Die Oregon DuraCut-Kette ist ideal für schwerste Einsätze unter abrasiven Bedingungen.

 3/8“-Teilung mit 60 Treibgliedern, b = 1,5 mm

 3/8“-Teilung mit 64 Treibgliedern, b = 1,5 mm

 3/8“-Teilung mit 84 Treibgliedern, b = 1,5 mm
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Kreissägen

mechanisch

hydraulisch

automatisch
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Keilriemenantrieb bei
WSA-700 PE

Längenanschlag Der Niederhalter verhindert ein Verdrehen 
des Holzes.

Wippkreissägen
WSA – profiLine

Nach 

Sicherheits- 

norm 

EN 1870-6
Fester Sägeblattschutz

HM-bestücktes

Sägeblatt Ø 700 mm

Hochwertige

Pulverbeschichtung

Schutzabdeckung

für Schalter

Stabile, 

abgekantete Wippe

Rollgriff zur 
einfacheren,

ergonomischen 

Bedienung

Klappbare

Schutzabdeckung

Stabiler, hochwertiger 

Stahlrahmen

KU-Felge mit Vollgummi-Reifen
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* Wichtiger Hinweis für den Einsatz nagelsicherer Blätter: Zahnausbrüche bei herausragenden Nägeln möglich – verursacht durch Schleuderaufprall 
abgesägter Nagelreste.

Wippkreissäge WSA-700 ED 

1.830,– EUR

WSA-700 EC

2.170,– EUR

WSA-700 P

2.340,– EUR

WSA-700 PE

2.990,– EUR

WSA-700 ESS

2.900,– EUR

Antrieb E-Motor 
5,5 kW / 400 V, 

CEE 16 A,
Direktantrieb

E-Motor 
7,5 kW / 400 V, 

CEE 16 A, mit 
Keilriemenantrieb

Zapfwellen-
antrieb mit 
Keilriemen

E-Motor 7,5 kW / 
400 V, CEE 16 A u. 

Zapfwellenantrieb 
mit Keilriemen

Benzinmotor  
9 PS „Briggs“  
mit Keilriemen

Bremse elektrisch elektrisch mechanisch kombiniert mechanisch

Sägeblatt HM
Ø 700/30 mm, 
42 Zähne  

serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig

Schnitttiefe ca. 240 mm ca. 240 mm  ca. 240 mm ca. 240 mm ca. 240 mm

Drehzahl bei E-Motor  1.350 U/min 1.350 U/min - 1.350 U/min  -

Eigengewicht 144 kg 164 kg 177 kg 222 kg 188 kg

Fracht pro Säge 50,– EUR

Zubehör

Sägeblatt HM „nagelfest“*, Ø 700/30 mm, 48 Zähne statt Serie 36,– EUR 

Gelenkwelle La Magdalena GW 200 99,– EUR

Wippverlängerung rechts 98,– EUR

 Fahrwerk mit 3. Rad und Transportgriff

 Hochwertige Pulverbeschichtung

Wippenarretierung

 Phasenwender, Überlastschutz und  
Sicherheitsendabschalter bei E-Motor 

 Not-Halt Hebel bei Zapfwellenantrieb

 Schutzabdeckung nach 
EN-Norm 1870-6

 Einstellbarer Längenanzeiger

 Rollgriff zur einfacheren 
Bedienung

Holzniederhalter

Stabile, gekantete Wippe

Breite Reifen

EG-Baumuster geprüft

Rollgriff zur 

gonomischen 

Serienmäßige Ausstattung:

Wippverlängerung rechts
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Wippkreissägen
WSA – profiLine

Optimale HolzübergabeSchnittlänge Not-Halt Hebel

Nach 

Sicherheits- 

norm 

EN 1870-6

Fester 

Sägeblatt-

schutz

HM-bestücktes

Sägeblatt Ø 700 mm

Hochwertige

Pulverbeschichtung

Stabile, 

abgekantete Wippe

Rollgriff zur 
einfacheren 

Bedienung

Klappbare

Schutzabdeckung

Stabiler, hochwertiger 

Stahlrahmen

Sicherungsklappe

Kein direkter Zugang 

zum Sägeblatt

Not-Halt Hebel   

bei Zapfwellen-   

antrieb

Dreipunktanbau

Längenanschlag einstellbar
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Wippkreissäge WSA-700 P-TH 

5.600,– EUR

WSA-700 P-TP

6.600,– EUR

Antrieb Zapfwellenantrieb  
mit Keilriemen

Zapfwellenantrieb  
mit eigener Ölversorgung

Sägeblatt HM
Ø 700/30 mm, 42 Zähne

serienmäßig serienmäßig

Kleinster Holzdurchmesser 40 mm 40 mm

Schnitttiefe ca. 240 mm ca. 240 mm

Max. Auswurfhöhe bei 5 m Förderband 3.800 mm 3.800 mm

Abmessungen Transportstellung (L x B x H) 1.400 x 1.200 x 2.400 mm 1.400 x 1.200 x 2.400 mm

Bremse mechanisch mechanisch

Eigengewicht 369 kg 410 kg

Fracht pro Säge 120,– EUR

* Wichtiger Hinweis für den Einsatz nagelsicherer Blätter: Zahnausbrüche bei herausragenden Nägeln möglich – verursacht durch Schleuderaufprall 
abgesägter Nagelreste.

Zubehör

Sägeblatt HM „nagelfest“*, Ø 700/30 mm, 48 Zähne statt Serie 36,– EUR 

Gelenkwelle La Magdalena GW 200 99,– EUR

Schnittlänge von 200 - 500 mm                     
einstellbar

Dreipunktanbau Kat. I und II

 Hochwertige Pulverbeschichtung

Wippenarretierung

Not-Halt Hebel

 Schutzabdeckung nach 
EN-Norm 1870-6

 Einstellbarer Längenanzeiger

 Rollgriff zur einfacheren 
Bedienung

Holzniederhalter

Stabile, gekantete Wippe

EG-Baumuster geprüft

Ölversorgung Förderband über                        
Schlepperhydraulik oder eigene                       
Ölversorgung

Förderband 5 m  
3-teiliges Teleskop-Förderband mit 
mechanischer Bandspannung,  
geteilte Segmente, 
Bandbreite ca. 250 mm,  
Geschwindigkeit stufenlos einstellbar

Serienmäßige Ausstattung:
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Förderband-Geschwindigkeit  

stufenlos einstellbar

Schräge Wippe 40 °

mit Schutzabdeckung

Verladehilfe - Palettengabel

Holzablage

Holzzuführung über Laufrollen

Steuerungseinheit

Förderband

5 m 

Förderband

Dreipunktanbau

Schutzbügel

Einstellbarer 

Längenanschlag

Wippsägen

Nach 

Sicherheits- 

norm 

EN 1870-6

Wippe 

mechanisch / hydraulisch /

automatisch gesteuert
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Das schwenkbare Förderband ermöglicht eine  
einfache und praktische Beladung des Anhängers 
oder der Gitterboxen. Die Steuerung des Förder- 
bandes befindet sich direkt neben der Haupt- 
steuerung der Säge. 

Verstellbarer Längenanschlag mit Feinstufen 
von 200 - 520 mm.
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Der Niederhalter verhindert das Verdrehen des 
Holzes.

Unvergleichbar schnell:  
Bis zu 7 Ster (ca. 10 SRm) pro Stunde 

Unglaublich sicher:  
Kein direkter Zugang zum Sägeblatt und GS-Geprüft 

Unvorstellbar erfolgreich:  
Bereits über 2.300 zufriedene Kunden

Viele verschiedene Modelle  

European Patent

n° EP 2939805

Unvorstellbar      

erfolgreich

Bereits über  

2.300 verkaufte                                 

Solomat                

Wippsägen
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Wippsägen
SIT 700 

mit mechanischer Wippe und Förderband
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 Schnittlänge von 200 - 520 mm

Für Rundholz ø 50 - 220 mm 
oder gespaltenes Holz

Sägeblatt aus Hartmetall 
ø 700 mm, Stärke 5,0/4,0 mm

 Sägeblatt sehr leicht  
zugänglich

Niederhalter

Holzablage

Schräge Wippe

Not-Halt Hebel bei  
Zapfwellenantrieb

Bediener muss nicht mehr in 
den Gefahrenbereich greifen

Eigene Ölversorgung

Verladehilfe - Palettengabel

Dreipunktanbau Kat. I und II

 Zapfwellenantrieb mit Rutsch-
kupplung

E-Motor 7,5 kW, 400 V,  
CEE 16A

Zapfwellenantrieb - elektrisch 
kombiniert

Nach 

Sicherheits- 

norm 

EN 1870-6

Serienmäßige Ausstattung:

Die Wippsäge Solomat mit mechanischer Wippe ermöglicht ein sehr sicheres Sägen.
Die Holzschnittlänge kann von 200 - 520 mm werkzeuglos verstellt werden.
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Förderband 5 m  
3-teiliges Teleskop-Förderband mit 
hydraulischer Bandspannung,  
geteilte Segmente, 
Bandbreite ca. 350 mm,  
Geschwindigkeit stufenlos einstellbar

Verstellbarer Längenanschlag mit Feinstufen 
von 200 - 520 mm

Der Niederhalter verhindert das Verdrehen des 
Holzes

Wippsäge Solomat SIT-700 E SIT-700 P SIT-700 PE

mit mechanischer Wippe und Förderband 5 m 7.700,– EUR 7.900,– EUR 8.300,– EUR

mit mechanischer Wippe  
und schwenkbarem Förderband 5 m

8.200,– EUR 8.400,– EUR 8.800,– EUR

Antrieb E-Motor 7,5 kW 
mit Keilriemen

Zapfwellenantrieb 
mit Keilriemen

Zapfwellenantrieb 
u. E-Motor 7,5 kW 

mit Keilriemen

Sägeblatt Solomat „Spezial HM“, 
Ø 700/30 x 5,0/4,0 mm, 42 Zähne

serienmäßig serienmäßig serienmäßig

Kleinster Holzdurchmesser 50 mm 50 mm 50 mm

Schnitttiefe ca. 220 mm ca. 220 mm ca. 220 mm

Max. Auswurfhöhe bei 5 m Förderband 3.800 mm 3.800 mm 3.800 mm

Abmessungen Transportstellung  (L x B x H)                   1.300  x 1.800 x 2.550 mm

Eigengewicht mit 5 m Förderband 680 kg 652 kg 710 kg  

Eigengewicht mit 5 m schwenkbarem Förderband 700 kg 672 kg 730 kg

Fracht pro Säge 180,– EUR

Zubehör

Sägeblatt Solomat „Spezial HM“, Ø 700/30 x 5,0/4,0 mm, 42 Zähne 239,– EUR 

Gelenkwelle La Magdalena GW 200 99,– EUR

Stundenzähler mit Zapfwellensensor und Drehzahlanzeige 299,– EUR

Das schwenkbare Förderband 
ermöglicht es Anhänger oder 
Gitterboxen einfach und 
praktisch zu beladen.
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Wippsägen
SIT 700 

mit hydraulischer Wippe und Förderband
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Nach 

Sicherheits- 

norm 

EN 1870-6

 Schnittlänge von 200 - 520 mm

Für Rundholz ø 50 - 220 mm 
oder gespaltenes Holz

Sägeblatt aus Hartmetall 
ø 700 mm, Stärke 5,0/4,0 mm

 Sägeblatt sehr leicht  
zugänglich

Niederhalter

Holzablage

Schräge Wippe

Not-Halt Hebel bei  
Zapfwellenantrieb

Bediener muss nicht mehr in 
den Gefahrenbereich greifen

Eigene Ölversorgung

Verladehilfe - Palettengabel

Dreipunktanbau Kat. I und II

 Zapfwellenantrieb mit Rutsch-
kupplung

E-Motor 7,5 kW, 400 V,  
CEE 16A

Zapfwellenantrieb - elektrisch 
kombiniert

Besonderer Komfort:                 
Optimaler Standort für den 
Bediener, kein Kraftaufwand 
nötig, geschützt vor Lärm und 
Staub

Stufenlose Einstellung der 
Wippgeschwindigkeit

Serienmäßige Ausstattung:

Die Wippsäge Solomat mit hydraulischer Wippe bietet neben der hohen Sicherheit eine 
enorme Arbeitserleichterung, da die Wippe einfach über einen Bedienhebel zu betätigen ist.
Die Holzschnittlänge kann von 200 - 520 mm werkzeuglos verstellt werden.
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Förderband 5 m  
3-teiliges Teleskop-Förderband mit 
hydraulischer Bandspannung,  
geteilte Segmente, 
Bandbreite ca. 350 mm,  
Geschwindigkeit stufenlos einstellbar

Wippsäge Solomat SIT-700 E-CH SIT-700 P-CH SIT-700 PE-CH

mit hydraulischer Wippe und Förderband 5 m 8.200,– EUR 8.300,– EUR 8.700,– EUR

mit hydraulischer Wippe  
und schwenkbarem Förderband 5 m

8.700,– EUR 8.800,– EUR 9.200,– EUR

Antrieb E-Motor 7,5 kW 
mit Keilriemen

Zapfwellenantrieb 
mit Keilriemen

Zapfwellenantrieb 
u. E-Motor 7,5 kW 

mit Keilriemen

Sägeblatt Solomat „Spezial HM“, 
Ø 700/30 x 5,0/4,0 mm, 42 Zähne

serienmäßig serienmäßig serienmäßig

Kleinster Holzdurchmesser 50 mm 50 mm 50 mm

Schnitttiefe ca. 220 mm ca. 220 mm ca. 220 mm

Max. Auswurfhöhe bei 5 m Förderband 3.800 mm 3.800 mm 3.800 mm

Abmessungen Transportstellung  (L x B x H)                   1.300  x 1.800 x 2.550 mm

Eigengewicht mit 5 m Förderband 674 kg 660 kg 730 kg  

Eigengewicht mit 5 m schwenkbarem Förderband 700 kg 680 kg 750 kg

Fracht pro Säge 180,– EUR

Zubehör

Sägeblatt Solomat „Spezial HM“, Ø 700/30 x 5,0/4,0 mm, 42 Zähne 239,– EUR 

Gelenkwelle La Magdalena GW 200 99,– EUR

Stundenzähler mit Zapfwellensensor und Drehzahlanzeige 299,– EUR

Das schwenkbare Förderband 
ermöglicht eine einfache und 
praktische Beladung des Anhängers 
oder der Gitterboxen. 

Geschwindigkeitsregulierung und Bedienung  
hydraulische Wippe

Wippe mit Hydraulikzylinder

max. 1, 25 m max. 1, 25 m
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Wippsägen
SIT 700 

mit automatischer Wippe und Förderband

Nach 

Sicherheits- 

norm 

EN 1870-6
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 Schnittlänge von 200 - 520 mm

Für Rundholz ø 50 - 220 mm 
oder gespaltenes Holz

Sägeblatt aus Hartmetall 
ø 700 mm, Stärke 5,0/4,0 mm

 Sägeblatt sehr leicht  
zugänglich

Niederhalter

Holzablage

Schräge Wippe

Not-Halt Hebel bei  
Zapfwellenantrieb

Bediener muss nicht mehr in 
den Gefahrenbereich greifen

Eigene Ölversorgung

Verladehilfe - Palettengabel

Dreipunktanbau Kat. I und II

 Zapfwellenantrieb mit Rutsch-
kupplung

E-Motor 7,5 kW, 400 V,  
CEE 16A

Zapfwellenantrieb - elektrisch 
kombiniert

Besonderer Komfort:                 
Optimaler Standort für den 
Bediener, kein Kraftaufwand 
nötig, geschützt vor Lärm und 
Staub

Stufenlose Einstellung der 
Wippgeschwindigkeit

Holzerkennung und automati-
scher Start des Schneidevor-
gangs

Sensibilität des Sensors ein-
fach einstellbar

Serienmäßige Ausstattung:
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Die Wippsäge Solomat mit automatischer Wippe kann optimal von einer Person bedient werden. Solange sich Holz in 
der Wippe befindet, wird der Sägevorgang durch die Automatikfunktion selbstständig ausgelöst. 
Die Holzschnittlänge kann von 200 - 520 mm werkzeuglos verstellt werden.
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Wippsäge Solomat SIT-700 E-CA SIT-700 P-CA SIT-700 PE-CA

mit automatischer Wippe und 
schwenkbarem Förderband 5 m

10.400,– EUR 10.600,– EUR 11.000,– EUR

Antrieb E-Motor 7,5 kW 
mit Keilriemen

Zapfwellenantrieb 
mit Keilriemen

Zapfwellenantrieb 
u. E-Motor 7,5 kW 

mit Keilriemen

Sägeblatt Solomat „Spezial HM“, 
Ø 700/30 x 5,0/4,0 mm, 42 Zähne

serienmäßig serienmäßig serienmäßig

Kleinster Holzdurchmesser 50 mm 50 mm 50 mm

Schnitttiefe ca. 220 mm ca. 220 mm ca. 220 mm

Max. Auswurfhöhe bei 5 m Förderband 3.800 mm 3.800 mm 3.800 mm

Abmessungen Transportstellung  (L x B x H)                                           1.300  x 1.800 x 2.550 mm

Eigengewicht mit 5 m schwenkbarem Förderband 705 kg 700 kg 765 kg

Fracht pro Säge 180,– EUR

Zubehör

Sägeblatt Solomat „Spezial HM“, Ø 700/30 x 5,0/4,0 mm, 42 Zähne 239,– EUR 

Gelenkwelle La Magdalena GW 200 99,– EUR

Stundenzähler mit Zapfwellensensor und Drehzahlanzeige 299,– EUR

Verstellbarer Längenanschlag mit Feinstufen 
von 200 - 520 mm

Transportstellung
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Trommelsägen

Höchstleistung  

& maximale  

Sicherheit  

kombiniert in  

einer Säge!

Steuerungseinheit

Förderband

Geteilte Segmente  

(kein Endlosband)

Klappbare 

Holzablage

5 m Förderband 

Triomat 3 Kanäle

Quatromat 4 Kanäle

Steuerungseinheit

Trommel

Schnittlänge werk-

zeuglos verstellbar,  

kein Trommelwechsel 

notwendig

Hydraulische Bandspannung   

mit doppelwirkendem Zylinder  

Großer Abstand (590 mm) 

zwischen Auswurf und 

Förderband, auch bei 

max. Schnittlänge ist ein 

störungsfreier Betrieb 

sichergestellt

Nothebel Sägenantrieb 

(zur Riemenentspannung)

Der untere Bereich der Trommel 

ist 3-teilig ineinander telesko-

pierbar, dies garantiert die Holz-

führung auf kompletter Länge

Nach 

Sicherheits- 

norm 

EN 1870-6
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Unvergleichbar schnell:  
Bis zu 18 Ster (ca. 25 SRm) pro Stunde 

Unglaublich sicher:  
Kein direkter Zugang zum Sägeblatt und GS-Geprüft 

Unvorstellbar erfolgreich:  
Bereits über 3.000 zufriedene Kunden  

geprüfte

Sicherheit

Mit unseren Trommelsägen Quatromat und Triomat ermöglichen wir Ihnen ein überaus schnelles Sägen bei enorm 
hoher Leistung und maximaler Sicherheit.  
  
Durch die Schrägstellung der Trommel wird das Holz automatisch zugeführt.  
Mit unseren Trommelsägen ist kein Schieben und Wippen des Holzes nötig.   

Das schwenkbare Förderband ermöglicht eine  
einfache und praktische Beladung des Anhängers 
oder der Gitterboxen. Die Steuerung des Förder- 
bandes befindet sich direkt neben der Haupt- 
steuerung der Säge. 
Das schwenkbare Förderband ist optional für alle 
Quatromat und Triomat Trommelsägen erhältlich.

Der untere Bereich der Trommel ist 3-teilig ineinan-
der teleskopierbar, dies garantiert die Holzführung 
auf kompletter Länge. Somit ist störungssicheres 
Arbeiten sichergestellt.

European Patent

n° EP 2705937

Unvorstellbar      

erfolgreich

Bereits über  

3.000 verkaufte 

Trommelsägen
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Trommelsägen
SAT 4-700/52

Schnittlänge 250 - 520 mm

Schnittlänge werkzeuglos verstellbar 

Schnittleistung pro Stunde  
bis zu 18 Ster (ca. 25 SRm) 

Schnitte pro Minute: 
72 (E-Motor)  
76 (Zapfwellenantrieb)

Förderbandgeschwindigkeit stufenlos einstellbar 

Trommelgeschwindigkeit stufenlos einstellbar 

E-Motor 9,2 kW, 400 V, CEE 32A 

Sägeblattantrieb über Doppelkeilriemen 17 mm 

Nothebel Sägenantrieb  
(zur Riemenentspannung) 

Sägeblatt sehr leicht zugänglich 

Scheitlänge bis max. 1.000 mm

Niederhalter

Eigene Ölversorgung

3-teiliges Teleskop-Förderband  
mit hydraulischer Bandspannung  
und doppelwirkendem Zylinder,  
geteilte Segmente, 
Länge 5.000 mm,  
Bandbreite ca. 350 mm,  
Geschwindigkeit stufenlos einstellbar

Groß dimensioniertes  
Auswurfrohr für Sägespäne

Ein Sägeblattwechsel ist ohne  
großen Aufwand möglich. Das 
Sägeblatt ist leicht zugänglich. 

Der Niederhalter verhindert  
ein Verdrehen des Holzes. 

Die Schnittlängeneinstellung von 
250 - 520 mm ist einfach ohne 
Werkzeug möglich. Es ist kein 
Trommelwechsel notwendig.  

Die automatische Trommelsäge mit 4 Kanälen ermöglicht Ihnen ein überaus schnelles 
Sägen bei enorm hoher Leistung und maximaler Sicherheit. 
Die Holzschnittlänge kann von 250 - 520 mm werkzeuglos verstellt werden.

Gutschein für 
Kursteilnahme 
„Professionelles                   
Arbeiten mit der 
Trommelsäge“ 

Serienmäßige Ausstattung:
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Anzeige Maschinenneigung 

Zubehör

Fahrwerk für Trommelsäge  
inkl. Lichtleiste  
(Seriennummer erforderlich)

2.490,– EUR

Lichtleiste für Straßenverkehr  
(für Dreipunktanbau)

169,– EUR

Sägeblatt Trommelsäge  
„Spezial HM“,  
Ø 700/30 x 6,0/4,5 mm,  
42 Zähne

290,– EUR

Gelenkwelle 
Walterscheid GW 300 

159,– EUR 

Gelenkwelle 
Walterscheid GW 300-XL  
(erforderlich bei Trommelsäge 
mit Fahrwerk)

189,– EUR

Stundenzähler mit Zapfwellen-
sensor und Drehzahlanzeige

299,– EUR

Werkzeugkiste 60,– EUR

Kanäle der Sägetrommel 4

Holzlänge bis 1.000 mm

Ø Rundholz 50 - 160 mm

Ø Halbrundholz 50 - 240 mm 

Verschiedene Schnittlängen 250, 330, 520 mm 
+ Zwischenstufen

Maximale Schnitte pro Minute  
(einstellbare Geschwindigkeit)

72 / 76

Sägeblatt Trommelsäge „Spezial HM“, 
Ø 700/30 x 6,0/4,5 mm,  

42 Zähne

Pumpenleistung 14 l bei 540 U/min

Förderbandlänge 5.000 mm

Maximale Auswurfhöhe 3.800 mm  

Abmessungen 
Transportstellung  
(L x B x H)

2.200  x 1.600 x 2.450 mm

Dreipunktanbau Kat. I und II

Eigengewicht          901 kg
       968 kg

    917 kg  
984 kg

Fracht pro Trommelsäge 250,– EUR

SAT 4-700/52 P-TH: 
SAT 4-700/52 PE-TH:
SAT 4-700/52 P-THO:
SAT 4-700/52 PE-THO:

SAT 4-700/52 P-TH mit Zapfwellenantrieb 13.700,– EUR

SAT 4-700/52 PE-TH 

kombinierter Antrieb mit Zapfwellenantrieb 
und E-Motor 9,2 kW

15.400,– EUR

SAT 4-700/52 P-THO  

mit Zapfwellenantrieb und  
schwenkbarem Förderband

14.700,– EUR

SAT 4-700/52 PE-THO  

kombinierter Antrieb mit Zapfwellenantrieb 
und E-Motor 9,2 kW, 
schwenkbares Förderband

16.400,– EUR

Werkzeugkiste
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Trommelsägen
SAT 3-700/52

Ein Sägeblattwechsel ist ohne  
großen Aufwand möglich. Das 
Sägeblatt ist leicht zugänglich. 

Der Niederhalter verhindert  
ein Verdrehen des Holzes. 

Die Schnittlängeneinstellung von 
250 - 520 mm ist einfach ohne 
Werkzeug möglich. Es ist kein 
Trommelwechsel notwendig.  

Die automatische Trommelsäge mit 3 Kanälen ermöglicht Ihnen ein überaus schnelles 
Sägen bei enorm hoher Leistung und maximaler Sicherheit.
Die Holzschnittlänge kann von 250 - 520 mm werkzeuglos verstellt werden. 

Gutschein für 
Kursteilnahme 
„Professionelles                   
Arbeiten mit der 
Trommelsäge“ 

Serienmäßige Ausstattung:

 Schnittlänge 250 - 520 mm

Schnittlänge werkzeuglos verstellbar 

Schnittleistung pro Stunde bis zu 14 Ster  
(ca. 19,6 SRm) 

Schnitte pro Minute: 
42 (E-Motor)  
57 (Zapfwellenantrieb) 

Förderbandgeschwindigkeit stufenlos einstellbar 

Trommelgeschwindigkeit stufenlos einstellbar 

E-Motor 9,2 kW, 400 V, CEE 32A 

Sägeblattantrieb über Doppelkeilriemen 17 mm 

Nothebel Sägenantrieb 
(zur Riemenentspannung)

Sägeblatt sehr leicht zugänglich 

Scheitlänge bis max. 1.000 mm

Niederhalter

Eigene Ölversorgung

 3-teiliges Teleskop-Förderband mit                                     
hydraulischer Bandspannung und                                                                                                           
doppelwirkendem Zylinder,  
geteilte Segmente, Länge 5.000 mm,  
Bandbreite ca. 350 mm,  
Geschwindigkeit stufenlos einstellbar

Groß dimensioniertes Auswurfrohr  
für Sägespäne
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SAT 3-700/52 P-TH 

mit Zapfwellenantrieb
13.790,– EUR

SAT 3-700/52 PE-TH 

kombinierter Antrieb mit Zapfwellen-
antrieb und E-Motor 9,2 kW

15.490,– EUR

SAT 3-700/52 P-THO mit Zapfwellen- 
antrieb und schwenkbarem Förderband

14.790,– EUR

SAT 3-700/52 PE-THO  

kombinierter Antrieb mit Zapfwellen- 
antrieb und E-Motor 9,2 kW, 
schwenkbares Förderband

16.490,– EUR

Kanäle der Sägetrommel 3

Holzlänge bis 1.000 mm

Ø Rundholz 100 - 190 mm

Ø Halbrundholz 100 - 300 mm 

Verschiedene Schnittlängen 250, 330, 520 mm 
+ Zwischenstufen

Maximale Schnitte pro Minute  
(einstellbare Geschwindigkeit)

42 / 57

Sägeblatt Trommelsäge „Spezial HM“, 
Ø 700/30 x 6,0/4,5 mm,  

42 Zähne

Pumpenleistung 14 l bei 540 U/min

Förderbandlänge 5.000 mm

Maximale Auswurfhöhe 3.800 mm  

Abmessungen Transport- 
stellung (L x B x H)

2.200  x 1.600 x 2.450 mm

Dreipunktanbau Kat. I und II

Eigengewicht          894 kg 
       977 kg

    910 kg
  993 kg

Fracht pro Trommelsäge 250,– EUR

Zubehör

Fahrwerk für Trommelsäge 
inkl. Lichtleiste  
(Seriennummer erforderlich)

2.490,– EUR

Lichtleiste für Straßenverkehr 
(für Dreipunktanbau)

169,– EUR

Sägeblatt Trommelsäge 
„Spezial HM“,  
Ø 700/30 x 6,0/4,5 mm, 
42 Zähne

290,– EUR

Gelenkwelle 
Walterscheid GW 300 

159,– EUR 

Gelenkwelle 
Walterscheid GW 300-XL  
(erforderlich bei Trommelsäge 
mit Fahrwerk)

189,– EUR

Stundenzähler mit Zapfwellen-
sensor und Drehzahlanzeige

299,– EUR

Werkzeugkiste 60,– EUR

Für  

größere  

Holzdurch-

messer

SAT 3-700/52 P-TH: 
SAT 3-700/52 PE-TH:
SAT 3-700/52 P-THO:
SAT 3-700/52 PE-THO:

Werkzeugkiste
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Förderband TMB E5, Elektrischer Antrieb 230 V 3.600,– EUR

Förderband TMB E5, Elektrischer Antrieb 400 V 3.700,– EUR

Förderband TMB HY5, Antrieb über Schlepperhydraulik,  
einfachwirkendes Steuergerät erforderlich

3.300,– EUR

Gesamtlänge 5.000 mm 

Bandbreite 350 mm 

E-Motor 0,75 kW, 230 V
0,75 kW, 400 V

Auswurfhöhe 1.700 - 3.000 mm

Höhe Einfüllwanne (je nach Neigung) 580 - 610 mm

Geschwindigkeit 0,6 m/s 

Eigengewicht 290 kg

Fracht pro Förderband 150,– EUR

Das Universal-Förderband überzeugt 
durch seine umfangreiche Ausstattung. 
Mit einer Länge von 5 m kann das 
Förderband sehr vielseitig eingesetzt 
werden.

Universal-Förderband
mit Fahrwerk

Manuelle Winde zum  
Spannen und Entspannen  
des Förderbandes 

3-teilig teleskopierbar

Geteilte Segmente

Sicherungsklappe 

Fahrwerk mit 4 Rädern,  
davon 2 Lenkrollen

Deichsel mit Anhängekupplung K50 

Nur für Scheitholz

Förderband mit Höheneinstellungsstütze     
und Trichter 

Elektrisches Förderband Deichsel mit Anhängekupplung

Serienmäßige Ausstattung:



Alle Preise netto zzgl. MwSt. 81

Hebetisch

Hebetisch SAT / SIT 2.190,– EUR

Höchstlast 1.000 kg

Maximale Höhe 970 mm

Minimale Höhe 385 mm

Länge x Breite 1.055 x 850 mm

Maximaler Druck 230 bar

Eigengewicht 225 kg

L x B x H in Transportposition 1.260 x 850 x 385 mm

Fracht pro Hebetisch 80,– EUR

Zubehör

Anschlussset SAT Hydraulik 290,– EUR

Anschlussset SIT Hydraulik 290,– EUR

Der hydraulische Hebetisch von AMR zu den Trom-
melsägen Quatromat und Triomat und zur Wippsä-
ge Solomat ist eine immense Erleichterung für die 
Weiterverarbeitung von gebündeltem Holz. 
Durch die stufenlose Einstellung der Höhe über 
das Fußpedal kann der Hebetisch für jeden Nutzer 
individuell und passend ausgerichtet werden. 
Betrieben wird der Hebetisch über die Schlepper-
hydraulik. Optional kann er über die Bordhydraulik 
der Säge betrieben werden.

4 abnehmbare Rungen

Hydraulische Höhenverstellung

Fußpedal inkl. Anschlussleitungen

Robuste Bauweise

Serienmäßige Ausstattung:
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Holzspalter
Markenqualität aus dem Elsass
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Holzspalter
Markenqualität aus dem Elsass

Zylinderhub 1.050 mm,  

werkzeuglos absenkbar

Kat. I und II 

Robuste, leise  

Zapfwellenpumpe aus Guss

(bei VP 17, 22, und 27 ) 

Massiver Stahlträger

Mechanischer Stammheber 

mit automatischer 

Verriegelung 

Robuste 2-Hand-

Sicherheitsschaltung

Große Vollstahl- 

Bodenplatte mit 

schrägen Kanten 

Sappiehalterung

und Axthalterung  

Spaltlänge bis 1.150 mm  

Ergonomisch geformter Spaltkeil 

Abschaltbügel

Verstellbare Haltekralle 

Design-Abdeckung 

Holzablage

geprüfte

Sicherheit

PZ.LSV

2 Spaltgeschwindigkeiten 

Kugelgestrahlt und  

pulverbeschichtet

Mulde zum Zentrieren 

kleiner Stämme

Messingführung

Verladeöse  

Nach 

Sicherheits- 

norm 

EN 1870-6

2-Hand-

Sicherheitsschaltung



Alle Preise netto zzgl. MwSt.84

Holzspalter
6 t - 8 t (stehend) – ecoLine

Holzspalter 6 t ecoLine

860,– EUR

8 t ecoLine

910,– EUR

Antrieb E-Motor
3,5 kW / 230 V, CEE 16 A

E-Motor
3,0 kW / 400 V, CEE 16 A

Spaltkraft 6 t 8 t

Öffnungsweite 520 mm 520 mm

Stempelvorlauf 3,8 cm/s 4,5 cm/s 

Stempelrücklauf 18,5 cm/s 16,6 cm/s

Pumpenleistung 6 l/min 6 l/min

Zylinderdurchmesser 64 x 25 mm 64 x 25 mm

Füllmenge Hydrauliköl 4,5 l 4,5 l

Eigengewicht 114 kg 115 kg

Fracht pro Holzspalter 60,– EUR

2-Hand-Sicherheitsschaltung

Phasenwender 

Fahrvorrichtung  

Hub 450 mm stufenlos verstellbar 

Schnellrücklauf

Spaltkeilverbreiterung

Holzablage 

Serienmäßige Ausstattung:
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Einfache und leichtgängige 2-Hand-Sicherheitsschaltung

Phasenwender 

Schutzschalter (bei E-Motor) 

Fahrvorrichtung mit 2 Vollgummirädern 

Hub 500 mm stufenlos verstellbar 

Schnellrücklauf 

Ölfilter (nicht bei FB 506) 
Spaltlänge stufenlos verstellbar

Fester Arbeitstisch

Holzablage  
rechts und links  

Robust und langlebig  

Holzspalter  

 

FB 506 TF T

1.700,– EUR

FB 507 TF T

1.780,– EUR

FB 509 TF T

1.850,– EUR

FB 509 TF PDF

1.890,– EUR

FB 509 TF ESS

2.690,– EUR

Antrieb E-Motor
2,2 kW / 400 V,  

CEE 16 A

E-Motor
2,2 kW / 400 V, 

CEE 16 A

E-Motor 
4,0 kW / 400 V, 

CEE 16 A

Dreipunktanbau
Zapfwellenantrieb

m. Aufsteckpumpe

5,5 PS Honda 
Benzinmotor 

Spaltkraft 6 t 7 t 9 t 9 t 9 t

Öffnungsweite 550 mm 550 mm  550 mm 550 mm 550 mm

Stempelvorlauf 4,75 cm/s 4,75 cm/s 6,8 cm/s 5,7 cm/s 8,7 cm/s

Stempelrücklauf 16,7 cm/s 12,5 cm/s 15,15 cm/s 15,15 cm/s 12,5 cm/s

Pumpenleistung 9 l/min 9 l/min 16,5 l/min 14,7 l/min 19 l/min

Zylinderdurchmesser   60 x 25 mm 70 x 30 mm 80 x 35 mm 80 x 35 mm 80 x 35 mm

Füllmenge Hydrauliköl 4,75 l 10 l 10 l 10 l 10 l

Eigengewicht 118 kg 135 kg 190 kg 201 kg 210 kg

Fracht pro Holzspalter 60,– EUR

Zubehör

Spaltkeilverbreiterung bis 7 t 100,– EUR

Spaltkeilverbreiterung bis 9 t 107,– EUR

Holzspalter
6 t - 7 t - 9 t (stehend)

Serienmäßige Ausstattung:
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Einfache und leichtgängige 
2-Hand-Sicherheitsschaltung 

2 Spaltgeschwindigkeiten  

Absenkbarer Zylinder  
(ohne Werkzeug) 

Vollstahl-Bodenplatte 
Kolbenschnellrücklauf 

Messingführung 

Fahrvorrichtung 

Holzablage

Holzablage

Holzspalter
8 t (stehend)

Holzspalter  

 

VHY 8

1.650,– EUR

VPF 8

2.300,– EUR

VEL 8

2.340,– EUR

VPE 8

2.920,– EUR

Antrieb Schlepper-
hydraulik

Zapfwellenantrieb mit 
Aufsteckpumpe

E-Motor 
4,0 kW / 400 V,  

CEE 16 A

Zapfwellenantrieb mit 
Aufsteckpumpe 

und E-Motor
4,0 kW / 400 V,  

CEE 16 A 

Spaltkraft 8 t 8 t 8 t 8 t

Öffnungsweite 1.090 mm 1.090 mm 1.090 mm 1.090 mm

Stempelvorlauf cm/s * Stufe 1:   8,1
Stufe 2: 18,9

Stufe 1:   7,0
Stufe 2: 16,1

Stufe 1:   8,1/7,0
Stufe 2: 18,9/16,1

Stempelrücklauf cm/s * 13,5 11,9 13,5 / 11,9

Pumpenleistung * 14,7 l/min 16,5 l/min 14,7/16,5 l/min

Zylinderdurchmesser 70 x 45 mm 70 x 45 mm 70 x 45 mm 70 x 45 mm

Füllmenge Hydrauliköl  - 10 l 10 l 10 l

Eigengewicht 210 kg 220 kg 244 kg 260 kg

Fracht pro Holzspalter 60,– EUR

* Abhängig von der Traktorleistung

Serienmäßige Ausstattung:
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Sicherheitsabdeckung nach Norm EN 609-1 

 Einfache und leichtgängige 
2-Hand-Sicherheitsschaltung

2 Spaltgeschwindigkeiten

Phasenwender 

Schutzschalter 

Messingführung

Fahrvorrichtung 

Hub 55 cm 

Kolbenschnellrücklauf 

Ölfilter 
 Spaltkeil 4 Teile hydraulisch verstellbar 

 Praktische Holzwanne  
für mittiges Spalten 

Robust und langlebig

Holzspalter
9 t (liegend)

Holzspalter  

 

HEL 09-SM

2.990,– EUR

Antrieb E-Motor 
4,0 kW / 400 V, CEE 16 A

Spaltkraft 9 t

Öffnungsweite 550 mm

Stempelvorlauf Stufe 1: 6,4 cm/s, Stufe 2: 14,7 cm/s

Stempelrücklauf 10,2 cm/s

Pumpenleistung 16,5 l/min

Zylinderdurchmesser 80 x 50 mm

Füllmenge Hydrauliköl 20 l

Eigengewicht 295 kg

Fracht pro Holzspalter 100,– EUR

Schutzhaube

Serienmäßige Ausstattung:

Ausgeklappter Tisch Spaltmesser
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Einfache und leichtgängige   
2-Hand-Sicherheitsschaltung

2 Spaltgeschwindigkeiten

Kolbenschnellrücklauf

Mechanischer Stammheber

Absenkbarer Zylinder 
(ohne Werkzeug) 

Verstellbare Spaltlänge

Vollstahl-Bodenplatte 
Ergonomisch geformter Spaltkeil 

Messingführung 

Dreipunktanbau Kat. I und II 

Halterung für Handsappie

Holzspalter
12 t (stehend) – ecoLine

Holzspalter  

 

VHY 12 

1.850,– EUR

VPF 12

2.620,– EUR

VEL 12

3.100,– EUR

VHE 12

3.200,– EUR

VPE 12

3.550,– EUR

Antrieb Schlepper- 
hydraulik

Zapfwellen-
antrieb

E-Motor
4,8 kW / 400 V,  

CEE 16 A

Schlepperhydraulik 
und E-Motor

4,8 kW / 400 V,  
CEE 16 A

Zapfwellenantrieb 
und E-Motor 

4,8 kW / 400 V,  
CEE 16 A

Spaltkraft 12 t 12 t 12 t 12 t 12 t

Öffnungsweite 1.090 mm 1.090 mm 1.090 mm 1.090 mm 1.090 mm

Stempelvorlauf (cm/s) * Stufe 1: 11,4
Stufe 2: 25,6 

Stufe 1:   7,7
Stufe 2: 16,7

Stufe 1:   */7,7
Stufe 2: */16,7

Stufe 1:   11,4/7,7
Stufe 2: 25,6/16,7

Stempelrücklauf (cm/s) * 18,9 12,5 */12,5 18,9/12,5

Pumpenleistung * 39 l /min 21 l/min */21 l/min 39/21 l/min

Zylinderdurchmesser 80 x 50 mm 80 x 50 mm 80 x 50 mm 80 x 50 mm 80 x 50 mm

Füllmenge Hydrauliköl - 28 l 28 l 28 l 28 l

Spaltmesserlänge 245 mm 245 mm 245 mm 245 mm 245 mm

Eigengewicht 280 kg 345 kg 380 kg 385 kg 393 kg

Fracht pro Holzspalter 70,– EUR

* Abhängig von der Traktorleistung

Ergonomisch geformter Spaltkeil

Serienmäßige Ausstattung:
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Einfache und leichtgängige   
2-Hand-Sicherheitsschaltung 

2 Spaltgeschwindigkeiten 

Kolbenschnellrücklauf

Mechanischer Stammheber

 Absenkbarer Zylinder  
(ohne Werkzeug) 

Verstellbare Spaltlänge 

Vollstahl-Bodenplatte 
Ergonomisch geformter Spaltkeil 

Messingführung 

Dreipunktanbau Kat. I und II 

Doppelpumpe bei allen Modellen  
mit E-Motor  

Halterung für Handsappie

Holzspalter
16 t (stehend) – ecoLine

Holzspalter  

 

VHY 16 

2.250,– EUR

VPF 16

3.200,– EUR

VEL 16

3.600,– EUR

VHE 16

3.620,– EUR

VPE 16

4.100,– EUR

Antrieb Schlepper- 
hydraulik

Zapfwellen- 
antrieb

E-Motor  
4,8 kW / 400 V,  

CEE 16 A

Schlepperhydraulik  
und E-Motor

4,8 kW / 400 V,  
CEE 16 A

Zapfwellenantrieb 
und E-Motor 

4,8 kW / 400 V,  
CEE 16 A

Spaltkraft 16 t 16 t 16 t 16 t 16 t

Öffnungsweite 1.090 mm 1.090 mm 1.090 mm 1.090 mm 1.090 mm

Stempelvorlauf (cm/s) * Stufe 1: 10,6
Stufe 2: 27,8

Stufe 1:   9,5
Stufe 2: 20,9

Stufe 1:   */9,5
Stufe 2: */20,9

Stufe 1:   10,6/9,5
Stufe 2: 27,8/20,9

Stempelrücklauf (cm/s) * 16,0 14,2 */14,2 16,0/14,2

Pumpenleistung * 54 l /min 42 l/min */42 l/min 54/42 l/min

Zylinderdurchmesser 100 x 60 mm 100 x 60 mm 100 x 60 mm 100 x 60 mm 100 x 60 mm

Füllmenge Hydrauliköl  - 28 l 28 l 28 l 28 l

Spaltmesserlänge 245 mm 245 mm 245 mm 245 mm 245 mm

Eigengewicht 323 kg 370 kg 418 kg 423 kg 410 kg

Fracht pro Holzspalter 70,– EUR

* Abhängig von der Traktorleistung

Halterung für Handsappie

Serienmäßige Ausstattung:
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Holzspalter
13 t (stehend) – profiLine

* Abhängig von der Traktorleistung

Einfache und leichtgängige  
2-Hand-Sicherheitsschaltung

Verstellbare Haltekralle 

 2 Spaltgeschwindigkeiten

Kolbenschnellrücklauf 

Zylinderhub 1.050 mm,  
werkzeuglos absenkbar  

Mechanischer Stammheber 

Vollstahl-Bodenplatte mit schrägen Kanten   
Ergonomisch geformter Spaltkeil

Messingführung 

Dreipunktanbau Kat. I und II 

Aluminiumpumpe

Halterung für Handsappie

Holzspalter  

 

VPF 13 

3.090,– EUR

VHE 13

3.750,– EUR

VPE 13 

4.100,– EUR

Antrieb Zapfwellenantrieb Schlepperhydraulik und E-Motor
6,6 kW / 400 V, CEE 16 A

Zapfwellenantrieb und E-Motor
6,6 kW / 400 V, CEE 16 A

Spaltkraft 13 t 13 t 13 t

Öffnungsweite 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm

Stempelvorlauf Stufe 1: 10,6 cm/s
Stufe 2: 26,0 cm/s

Stufe 1:    */7,4 cm/s
Stufe 2: */20,0  cm/s

Stufe 1:   10,6/7,4 cm/s
Stufe 2: 26,0/20,0 cm/s

Stempelrücklauf 18,0 cm/s */11,5 cm/s 18,0/11,5 cm/s

Pumpenleistung 45 l/min */28 l/min 45/28 l/min

Zylinderdurchmesser 90 x 55 mm 90 x 55 mm 90 x 55 mm

Füllmenge Hydrauliköl  28 l 28 l 28 l

Spaltmesserlänge 265 mm 265 mm 265 mm

Eigengewicht 395 kg 435 kg 435 kg

Fracht pro Holzspalter 70,– EUR

Design-Abdeckung

Serienmäßige Ausstattung:
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Einfache und leichtgängige  
2-Hand-Sicherheitsschaltung

Verstellbare Haltekralle 

2 Spaltgeschwindigkeiten 

Kolbenschnellrücklauf

 Zylinderhub 1.050 mm,  
werkzeuglos absenkbar  

Mechanischer Stammheber 

Vollstahl-Bodenplatte mit schrägen Kanten  
Ergonomisch geformter Spaltkeil  

Messingführung 

Dreipunktanbau Kat. I und II 

Doppelpumpe bei allen Modellen mit E-Motor  

Gusspumpe, robust und leise  
(bei Zapfwellenantrieb) 

Halterung für Handsappie

Holzspalter
17 t (stehend) – profiLine

* Abhängig von der Traktorleistung

Holzspalter  

 

VPF 17 

3.700,– EUR

VHE 17

3.990,– EUR

VPE 17 

4.600,– EUR

Antrieb Zapfwellenantrieb Schlepperhydraulik und E-Motor
4,8 kW / 400 V, CEE 16 A

Zapfwellenantrieb und E-Motor  
4,8 kW / 400 V, CEE 16 A

Spaltkraft 17 t 17 t 17 t

Öffnungsweite 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm

Stempelvorlauf Stufe 1: 11,8 cm/s
Stufe 2: 27,9 cm/s

Stufe 1:   */9,5 cm/s
Stufe 2: */20,9 cm/s

Stufe 1:   11,8/9,5 cm/s
Stufe 2: 27,9/21,0 cm/s

Stempelrücklauf 17,6 cm/s */14,2 cm/s 17,6/14,2 cm/s

Pumpenleistung 57 l/min */43 l/min 57/43 l/min

Zylinderdurchmesser 100 x 60 mm 100 x 60 mm 100 x 60 mm

Füllmenge Hydrauliköl  28 l 28 l 28 l

Spaltmesserlänge 265 mm 265 mm 265 mm

Eigengewicht 426 kg 450 kg 472 kg

Fracht pro Holzspalter 70,– EUR

Vollstahl Bodenplatte

Serienmäßige Ausstattung:
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Einfache und leichtgängige  
2-Hand-Sicherheitsschaltung

Verstellbare Haltekralle 

 2 Spaltgeschwindigkeiten 

Kolbenschnellrücklauf

 Zylinderhub 1.050 mm,  
werkzeuglos absenkbar  

 Mechanischer Stammheber 

Vollstahl-Bodenplatte mit schrägen Kanten  
Ergonomisch geformter Spaltkeil  

 Messingführung 

Dreipunktanbau Kat. I und II 

Doppelpumpe bei allen Modellen mit E-Motor  

Gusspumpe, robust und leise 
(bei Zapfwellenantrieb) 

Halterung für Handsappie

Holzspalter
22 t (stehend) – profiLine

* Abhängig von der Traktorleistung

Holzspalter  

 

VPF 22 

4.320,– EUR

VHE 22

5.320,– EUR

VPE 22 

5.900,– EUR

Antrieb Zapfwellenantrieb Schlepperhydraulik und E-Motor
5,5 kW / 400 V, CEE 16 A

Zapfwellenantrieb und E-Motor 
5,5 kW / 400 V, CEE 16 A

Spaltkraft 22 t 22 t 22 t

Öffnungsweite 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm

Stempelvorlauf Stufe 1: 11,4 cm/s
Stufe 2: 23,3 cm/s

Stufe 1:   */8,0 cm/s
Stufe 2: */24,8 cm/s

Stufe 1:   11,4/8,0 cm/s
Stufe 2: 23,3/15,4 cm/s

Stempelrücklauf 17,1 cm/s */15,4 cm/s 17,2/15,4 cm/s

Pumpenleistung 69 l/min */58 l/min 69/58 l /min

Zylinderdurchmesser 110 x 70 mm 110 x 70 mm 110 x 70 mm

Füllmenge Hydrauliköl  62 l 62 l 62 l

Spaltmesserlänge 285 mm 285 mm 285 mm

Eigengewicht 545 kg 574 kg 599 kg

Fracht pro Holzspalter 70,– EUR

Halterung für Handsappie

Serienmäßige Ausstattung:
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Holzspalter
27 t (stehend) – profiLine

Holzspalter  

 

VPF 27 

4.700,– EUR

VEL 27

5.800,– EUR

VPE 27

6.780,– EUR

Antrieb Zapfwellenantrieb E-Motor
6,6 kW / 400 V, CEE 16 A

Zapfwellenantrieb und E-Motor 
6,6 kW / 400 V, CEE 16 A

Spaltkraft 27 t 27 t 27 t

Öffnungsweite 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm

Stempelvorlauf Stufe 1: 10,3 cm/s
Stufe 2: 30,4 cm/s

Stufe 1:   8,0 cm/s
Stufe 2: 16,2 cm/s

Stufe 1:   10,3/8,0 cm/s
Stufe 2: 30,4/16,2 cm/s

Stempelrücklauf 11,7 cm/s 15,3 cm/s 15,3/11,7 cm/s

Pumpenleistung 81 l/min 58 l/min 81/58 l/min

Zylinderdurchmesser 125 x 70 mm 125 x 70 mm 125 x 70 mm

Füllmenge Hydrauliköl  70 l 70 l 70 l

Spaltmesserlänge 285 mm 285 mm 285 mm

Eigengewicht 600 kg 615 kg 670 kg

Fracht pro Holzspalter 70,– EUR

Einfache und leichtgängige  
2-Hand-Sicherheitsschaltung

Verstellbare Haltekralle 

 2 Spaltgeschwindigkeiten 

Kolbenschnellrücklauf

 Zylinderhub 1.050 mm,  
werkzeuglos absenkbar  

Mechanischer Stammheber 

Vollstahl-Bodenplatte mit schrägen Kanten  
Ergonomisch geformter Spaltkeil  

Messingführung 

Dreipunktanbau Kat. I und II 

Doppelpumpe bei allen Modellen mit E-Motor  

 Gusspumpe, robust und leise 
(bei Zapfwellenantrieb) 

Halterung für Handsappie

Mechanischer Stammheber

Serienmäßige Ausstattung:
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Holzspalter
Zubehör

Fahrvorrichtung mit 3 Rädern 
(13 - 17 t)

Stundenzähler mit Zapfwellen- 
sensor und Drehzahlanzeige

Hydraulischer Stammheber 
13 - 27 t

Zubehör

Fahrvorrichtung (VPF, VEL, VHE, VPE) mit 3 Rädern (für 12 t - 16 t) 340,– EUR

Fahrvorrichtung (VPF, VEL, VHE, VPE) mit 3 Rädern (für 13 t - 17 t) 340,– EUR

Stundenzähler mit Zapfwellensensor und Drehzahlanzeige 299,– EUR

Stammheber hydraulisch (für 12 t - 16 t statt mechanisch) 630,– EUR

Stammheber hydraulisch (für 13 t - 17 t statt mechanisch) 590,– EUR

Stammheber hydraulisch (für 22 t - 27 t statt mechanisch) 800,– EUR

Gelenkwelle La Magdalena GW 200  (für 12 t / 16 t / 13 t / 17 t) 99,– EUR

Gelenkwelle Walterscheid GW 300 (für 22 t - 27 t) 159,– EUR

Handsappie OX 173 E-0500 44,– EUR

Gelenkwelle

Hydraulischer Stammheber 
12 - 16 t

Fahrvorrichtung mit 3 Rädern  
(12 - 16 t)
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Holzspalter
Seilwinde

Die Seilwinde zeichnet sich durch müheloses Ausziehen  
des Seils aus. Bei mechanisch gesteuerten Winden wird          
bei Zug am Seil automatisch auf „Seil abrollen“ geschaltet.  

Seilwinde mit Funksteuerung

Seilwinde Holzspalter 12 t / 16 t hydraulisch, mechanisch gesteuert 1.510,– EUR

Seilwinde Holzspalter 13 t / 17 t hydraulisch, mechanisch gesteuert 1.610,– EUR

Seilwinde Holzspalter 22 t / 27 t hydraulisch, mechanisch gesteuert 1.710,– EUR

Seilwinde Holzspalter 12 t / 16 t hydraulisch, Funksteuerung 2.310,– EUR

Seilwinde Holzspalter 13 t / 17 t hydraulisch, Funksteuerung 2.410,– EUR

Seilwinde Holzspalter 22 t / 27 t hydraulisch, Funksteuerung 2.510,– EUR

Fracht pro Seilwinde 60,– EUR

Tragrahmen für Holzspalter 12 - 27 t und Bündelgerät

Der Tragrahmen dient dazu, den Holzspalter und das Bündelgerät zusammen zu transportieren.

Tragrahmen mit Beleuchtung 1.150,– EUR

Zentriersatz für Pumpe VP 12/16 und VP 13/17 (Pumpenhalterung + Schlauch) 190,– EUR

Zentriersatz für Pumpe VP 22/27 (Pumpenhalterung + Schlauch) 230,– EUR

Fracht pro Tragrahmen 50,– EUR

Seilgeschwindigkeit bis 0,5 m/s 

Zugkraft 600 kg 

20 m Seil, Ø 6 mm

Gewicht: 75 kg

Endschalter am Seilaufrollen

Breite des Gestells 2.200 mm
Breite 2.700 mm (mit Bündelgerät und Spalter 27 t) 
Breite 3.000 mm (mit Beleuchtung)
Gewicht: 122 kg

Klappbare Beleuchtung

Zentriersatz für die Pumpe
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Holzspalter  

 

VMR-S12 ESS, 12 t

4.200,– EUR

VMR-S16 ESS, 16 t

4.560,– EUR

Antrieb Benzinmotor VANGUARD Benzinmotor VANGUARD

Spaltkraft 12 t 16 t

Öffnungsweite 1.080 mm 1.080 mm

Pumpenleistung 36,2 l/min 36,2 l/min

Füllmenge Hydrauliköl 28 l 28 l

Spaltmesserlänge 245 mm 245 mm

Eigengewicht 412 kg 460 kg

Fracht pro Holzspalter 250,– EUR

Holzspalter
12 - 16 t (mit Fahrwerk)

Zubehör für VMR 12 t / 16 t

Stammheber hydraulisch (für 12 t/16 t statt mechanisch) 630,– EUR

Feststellbremse für VMR 12 t / 16 t 740,– EUR

Einfache und leichtgängige  
2-Hand-Sicherheitsschaltung

Kolbenschnellrücklauf

Mechanischer Stammheber 

Vollstahl-Bodenplatte 
Messingführung

Halterung für Sappie

Kugelkopfkupplung K 50

Benzinmotor VANGUARD 10 PS 
Doppelpumpe (Pumpenleistung 36,2 l/min) 

Spalter ist mechanisch kippbar  

Absenkbarer Zylinder  

Abmessungen (LxBxH): 
1.200 x 2.100 x 2.500 mm

25 km/h Fahrwerk  
(keine Straßenverkehrszulassung) 

Der VMR-S überzeugt mit seinem robusten Fahrgestell und durch das geländetaugliche Fahrwerk                                     
wird das Holzspalten in unwegsamen Gelände zu einer Leichtigkeit.

Serienmäßige Ausstattung:
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Einfache und leichtgängige  
2-Hand-Sicherheitsschaltung

Kolbenschnellrücklauf

Mechanischer Stammheber 

Vollstahl-Bodenplatte  
Messingführung 

Halterung für Sappie 

Kugelkopfkupplung K 50

Beleuchtung 
Straßenfahrwerk (max. 80 km/h)  

Benzin- oder E-Motor
EG-Übereinstimmungsbescheinigung 
(Zulassungspapiere) 

Holzspalter
12 - 16 t (mit Straßenfahrwerk)

Mit dem Straßenfahrwerk ist der VMR sicher zu transportieren. Für den Transport wird der Spalter mit der hydraulischen 
Schwenkvorrichtung in die waagrechte Transportstellung gebracht.

Holzspalter  

 

VMR 12 ESS

5.190,– EUR

VMR 16 ESS

5.590,– EUR

Antrieb Honda 9 PS Benzin 
mit Doppelpumpe

Honda 9 PS Benzin  
mit Doppelpumpe

Spaltkraft 12 t 16 t

Öffnungsweite 1.080 mm 1.080 mm

Pumpenleistung 36,2 l/min 36,2 l/min

Füllmenge Hydrauliköl 24 l 24 l

Spaltmesserlänge 245 mm 245 mm

Eigengewicht 505 kg 525 kg

Fracht pro Holzspalter 250,– EUR

Serienmäßige Ausstattung:

Zubehör für VMR 12 t / 16 t

Stammheber hydraulisch (für 12 t/16 t statt mechanisch) 630,– EUR

Feststellbremse für VMR 12 t / 16 t 740,– EUR
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Einfache und leichtgängige   
2-Hand-Sicherheitsschaltung 

Verstellbare Haltekralle 

2 Spaltgeschwindigkeiten 

Kolbenschnellrücklauf

 Zylinderhub 1.050 mm,  
werkzeuglos absenkbar

Mechanischer Stammheber

 Vollstahl-Bodenplatte mit schrägen Kanten
 Ergonomisch geformter Spaltkeil

Messingführung mit Schmierung

 Halterung für Sappie 

 Kugelkopfkupplung K 50

Beleuchtung 
Straßenfahrwerk (max. 80 km/h)

Benzin- oder E-Motor  
 EG-Übereinstimmungs- 
bescheinigung (Zulassungspapiere) 

Holzspalter
13 - 17 t (mit Straßenfahrwerk)

Holzspalter  

 

VMR 13 ESS

5.550,– EUR

VMR 17 ESS

5.750,– EUR

Antrieb Honda 9 PS Benzin  
mit Doppelpumpe

Honda 9 PS Benzin  
mit Doppelpumpe

Spaltkraft 13 t 17 t

Öffnungsweite 1.150 mm 1.150 mm

Pumpenleistung 36,2 l/min 36,2 l/min

Füllmenge Hydrauliköl  24 l 24 l

Spaltmesserlänge 265 mm 265 mm

Eigengewicht 520 kg 550 kg

Fracht pro Holzspalter                                                                                                                            250,– EUR

Mit dem Straßenfahrwerk ist der VMR sicher zu transportieren. 
Für den Transport wird der Spalter mit der hydraulischen  
Schwenkvorrichtung in die waagrechte Transportstellung gebracht.  

Zubehör für VMR 13 t / 17 t

Stammheber hydraulisch (für 13 t / 17 t statt mechanisch) 590,– EUR

Feststellbremse für VMR 13 t / 17 t 740,– EUR

Serienmäßige Ausstattung:
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Kranspalter
25 t

Der geniale Spalter für den Anbau an Frontlader, 
Forstkräne und Bagger.

Zubehör

Euro-Aufnahme für 
Frontladeranbau

500,– EUR

Aufnahme für Rotator 
FHR 3000 L, Ø 50 mm

390,– EUR

Aufnahme für Rotator  
GR 46, Ø 60 mm

390,– EUR

Aufnahme für Rotator 
GR 46/68, Ø 68 mm

390,– EUR

Kranspalter  

HHY 25 GRUE

3.700,– EUR

Spaltkraft bei 210 bar 25 t

Öffnungsweite 1.150 mm

Zylinderhub 1.050 mm

Spaltmesserlänge 285 mm 

Eigengewicht 425 kg

Fracht pro 

Kranspalter 60,– EUR

Messingführung 

Einschiebbarer Zylinder (ohne Werkzeug) 

Vielseitig einsetzbar durch verschiedene Aufnahmemöglichkeiten 

Robust und langlebig

P
ro

d
uk

tv
id

eo

Serienmäßige Ausstattung:



Alle Preise netto zzgl. MwSt.100

Holzspalter
17 t (liegend)

Zubehör

Stundenzähler mit Zapfwellensensor und Drehzahlanzeige 299,– EUR

Gelenkwelle La Magdalena GW 200 99,– EUR

Holzspalter  

 

HPF 17

7.900,– EUR

HPE 17 

9.500,– EUR

HEL 17

8.400,– EUR

Antrieb Zapfwellenantrieb Zapfwellenantrieb und E-Motor 
4,8 kW / 400 V, CEE 16 A

E-Motor 
4,8 kW / 400 V, CEE 16 A  

mit Doppelpumpe

Spaltkraft 17 t 17 t 17 t

Öffnungsweite 1.170 mm 1.170 mm 1.170 mm

Stempelvorlauf Stufe 1: 11,8 cm/s
Stufe 2: 27,9 cm/s

Stufe 1: 11,8/9,5 cm/s
Stufe 2: 27,9/21,0 cm/s

Stufe 1: 9,5 cm/s
Stufe 2: 21,0 cm/s

Stempelrücklauf 17,6 cm/s 17,6/14,2 cm/s 14,2 cm/s

Zylinderhub 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm

Pumpenleistung 57 l/min 57/43 l/min 43 l/min

Zylinderdurchmesser 100 x 60 mm 100 x 60 mm 100 x 60 mm

Füllmenge Hydrauliköl 28 l 28 l 28 l

Eigengewicht 700 kg 750 kg 725 kg

Fracht pro Holzspalter 250,– EUR

Einfache und leichtgängige  
2-Hand-Sicherheitsschaltung 

2 Spaltgeschwindigkeiten

Spaltkeil hydraulisch verstellbar 

Ablagetisch mit Stützfuß

Dreipunktanbau Kat. I und II 

Hydraulische Ladevorrichtung 

Spaltkreuz 4 Teile 

Messingführung mit Schmierung 

Ergonomische Bedienhöhe 
Robust und langlebig  
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Holzspalter
28 t (liegend)

Einfache und leichtgängige  
2-Hand-Sicherheitsschaltung 

Spaltkeil hydraulisch verstellbar 

Ablagetisch mit Stützfuß 

Dreipunktanbau Kat. II 

Hydraulische Ladevorrichtung 

Spaltkreuz 4 Teile 

Messingführung mit Schmierung 

Kolbenschnellrücklauf 

Auto-Speed

Ergonomische Bedienhöhe 
Robust und langlebig  

Zubehör

Seilwinde Holzspalter 28 t, hydraulisch, Funksteuerung 2.990,– EUR

Stundenzähler mit Zapfwellensensor und Drehzahlanzeige 299,– EUR

Gelenkwelle Walterscheid GW 300 159,– EUR

Spaltkreuz 6-fach statt 4-fach 290,– EUR

Spaltkreuz 6-fach lose 900,– EUR

Holzspalter  

 

HPF 28

10.200,– EUR

HPE 28

13.200,– EUR

HEL 28

11.900,– EUR

Antrieb Zapfwellenantrieb Zapfwellenantrieb und E-Motor 
9,2 kW / 400 V, CEE 32 A

E-Motor 
9,2 kW / 400 V, CEE 32 A

Spaltkraft 28 t 28 t 28 t

Öffnungsweite 1.200 mm 1.200 mm 1.200 mm

Stempelvorlauf 24,0 cm/s 24,0/22,7 cm/s 22,7 cm/s

Stempelrücklauf 21,8 cm/s 21,8/16,2 cm/s 16,2 cm/s

Zylinderhub 1.200 mm 1.200 mm 1.200 mm

Pumpenleistung 89 l/min 89/87,8 l/min 87,8 l/min

Zylinderdurchmesser 125 x 80 mm 125 x 80 mm 125 x 80 mm

Füllmenge Hydrauliköl 85 l 85 l 85 l

Eigengewicht 1.080 kg 1.205 kg 1.115 kg

Fracht pro Holzspalter 300,– EUR

Transportstellung
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Holzspalter
28 t (mit Fahrwerk)

Holzspalter  

 

HPF 28-M mit Fahrwerk

12.100,– EUR

HPE 28-M mit Fahrwerk

15.100,– EUR

Antrieb Zapfwellenantrieb Zapfwellenantrieb und E-Motor 
9,2 kW / 400 V, CEE 32 A

Spaltkraft 28 t 28 t

Öffnungsweite 1.200 mm 1.200 mm

Stempelvorlauf 24 cm/s 24/22,7 cm/s

Stempelrücklauf 21,8 cm/s 21,8/16,2 cm/s

Zylinderhub 1.200 mm 1.200 mm

Pumpenleistung 89 l/min 89/87,8 l/min

Zylinderdurchmesser 125 x 80 mm 125 x 80 mm

Füllmenge Hydrauliköl 85 l 85 l

Eigengewicht 1.240 kg 1.410 kg

Fracht pro Holzspalter 300,– EUR

Zubehör

Seilwinde Holzspalter 28 t, hydraulisch, Funksteuerung 2.990,– EUR

Gelenkwelle Walterscheid GW 300-XL 189,– EUR

Spaltkreuz 6-fach 900,– EUR

Mit dem Straßenfahrwerk ist der Spalter sicher und leicht,
auch mit kleinen Traktoren, zu transportieren.  

Einfache und leichtgängige  
2-Hand-Sicherheitsschaltung 

Spaltkeil hydraulisch verstellbar 

Ablagetisch  

Hydraulische Ladevorrichtung 

Spaltkreuz 4 Teile 

Messingführung mit Schmierung 

Kolbenschnellrücklauf 

Auto-Speed

Ergonomische Bedienhöhe 
Robust und langlebig  

Beleuchtung

Eine Betriebserlaubnis ist für 
Arbeitsgeräte bis 3.000 kg                 
nicht nötig.
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Große Stämme werden kraftschonend und schnell 
zum Spalter gezogen.

Die Funksteuerung ermöglicht ein besonders  
schnelles und sicheres Arbeiten.

Holzspalter
Seilwinde für HPF 28

Seilwinde Holzspalter 28 t 

hydraulisch, Funksteuerung
2.990,– EUR  

Seilgeschwindigkeit bis 0,5 m/s

Zugkraft 600 kg

Eigengewicht 148 kg

Fracht pro Seilwinde 40,– EUR

Sicherheitsendschalter beim  
Aufrollen 

 Seil: 20 m Länge, Ø 6 mm

Achtung!

Bitte geben Sie 

bei Nachrüstungen 

die Seriennummer 

Ihres Holzspalters 

an.
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Bündelgeräte
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Bündelgerät
für 1/2 Ster ecoLine

Geeignet für 1.000 mm Holzlänge

Für 1/2 Ster Holz

 Einfaches Auskippen des fertigen 

Bündels (mechanisch) 

Korbdurchmesser 800 mm 

 Dreipunktanbau Kat. I und II

Ergonomische Arbeitshöhe

Robust und langlebig

Bündeln Sie Ihr Holz wie die Profis. 
Dank der einfachen Bedienung und den 

praxisorientierten Details ist die Arbeit mit 

dem Bündelgerät leicht, zeitsparend und 

darüber hinaus äußerst wirtschaftlich. 

Die mechanische Kippeinrichtung am 

Gerät gewährleistet ein ergonomisches 

Arbeiten.  

Bündelgerät für 1/2 Ster 

mech. kippbar mit Dreipunktanbau Kat. I und II, 110 kg Eigengewicht

1.220,– EUR

Fracht pro Bündelgerät 60,– EUR

Kippmechanismus Spannvorrichtung

Zubehör

Polyamid-Flechtleine, weiß, 8 mm/200 m, 8-fach geflochten 172,– EUR

Serienmäßige Ausstattung:



Alle Preise netto zzgl. MwSt.106

Geeignet für 330 mm, 500 mm und  

1.000 mm Holzlänge

Für 1 Ster Holz

 Einfaches Auskippen des fertigen 

Bündels (mechanisch/hydraulisch) 

Korbdurchmesser 1.200 mm

Ergonomische Arbeitshöhe

Breiter Rahmen

Dreipunktanbau Kat. I und II

Zubehör

Haspelspanngerät bis 19 mm Bänder 99,– EUR

Haspelspanngerät bis 25 mm Bänder 119,– EUR

Verschlussklemmen, 1.000 Stück, 19 mm, Oberfl. galvanisiert 69,– EUR

Verschlussklemmen, 500 Stück, 25 mm, Oberfl. galvanisiert 89,– EUR

Umreifungsband Polyester 500 m, 19 mm / 750 daN 69,– EUR

Umreifungsband Polyester 500 m, 25 mm / 1000 daN 79,– EUR

Umreifungsstarter Set für Bündelgerät, 500 m Umreifungsband Polyester, Breite 19 mm, 1.000 Stück 

Verschlussklemmen 19 mm, 1 Bandspanngerät bis 20 mm,1 tragbarer Abroller

356,– EUR 

Umreifungsstarter Set für Bündelgerät , 500 m Umreifungsband Polyester, Breite 25 mm, 500 Stück 

Verschlussklemmen 25 mm, 1 Bandspanngerät bis 25 mm, 1 tragbarer Abroller

406,– EUR

Abroller, tragbar 129,– EUR

Fracht pro Umreifungsstarter Set 25,– EUR

Bündelgerät M-D 

mech. kippbar mit Dreipunktanbau Kat. I und II, 220 - 291 kg Eigengewicht

1.660,– EUR

Bündelgerät M-D-E 

mech. kippbar mit Dreipunktanbau Kat. I und II und Euroaufnahme Frontlader,                                          

220 - 291 kg Eigengewicht 

1.890,– EUR

Bündelgerät H-D 

hydr. kippbar mit Dreipunktanbau Kat. I und II, 220 - 291 kg Eigengewicht

1.920,– EUR 

Bündelgerät H-D-E 

hydr. kippbar mit Dreipunktanbau Kat. I und II und Euroaufnahme Frontlader,                                           

220 - 291 kg Eigengewicht

2.150,– EUR

Fracht pro Bündelgerät 70,– EUR

Bündeln Sie Ihr Holz wie die Profis. 
Dank der einfachen Bedienung und den praxis-            

orientierten Details ist die Arbeit mit dem Bündel-

gerät leicht, zeitsparend und darüber hinaus äußerst           

wirtschaftlich. 

Die robuste Verarbeitung garantiert eine lange 

Lebensdauer. 

Die mechanische Kippeinrichtung am Gerät 

gewährleistet ein ergonomisches Arbeiten.  

Bündelgerät
für 1 Ster ecoLine

Serienmäßige Ausstattung:
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Bündelgerät
für 1 Ster profiLine

Geeignet für 330 mm, 500 mm und  

1.000 mm Holzlänge

Für 1 Ster Holz

 Hydraulisch kippbar 

Hydraulische Spannvorrichtung  

(inkl. Steuergerät)

Korbdurchmesser 1.200 mm

Ergonomische Arbeitshöhe

Breiter Rahmen

Dreipunktanbau Kat. I und II

Doppelwirkendes und  

einfachwirkendes Steuergerät mit  

druckfreiem Rücklauf erforderlich

Bündeln Sie Ihr Holz wie die Profis. 
Dank der einfachen Bedienung und den praxis-

orientierten Details ist die Arbeit mit dem Bündel-

gerät leicht, zeitsparend und darüber hinaus äußerst 

wirtschaftlich. 

Die robuste Verarbeitung garantiert eine lange 

Lebensdauer.

Die hydraulische Kippeinrichtung am Gerät 

gewährleistet ein ergonomisches Arbeiten.  

Umreifungsstarter Set

Zubehör

Haspelspanngerät bis 19 mm Bänder 99,– EUR

Haspelspanngerät bis 25 mm Bänder 119,– EUR

Verschlussklemmen, 1.000 Stück, 19 mm, Oberfl. galvanisiert 69,– EUR

Verschlussklemmen, 500 Stück, 25 mm, Oberfl. galvanisiert 89,– EUR

Umreifungsband Polyester 500 m, 19 mm / 750 daN 69,– EUR

Umreifungsband Polyester 500 m, 25 mm / 1000 daN 79,– EUR

Umreifungsstarter Set für Bündelgerät, 500 m Umreifungsband Polyester, Breite 19 mm, 1.000 Stück 

Verschlussklemmen 19 mm, 1 Bandspanngerät bis 20 mm,1 tragbarer Abroller

356,– EUR 

Umreifungsstarter Set für Bündelgerät , 500 m Umreifungsband Polyester, Breite 25 mm, 500 Stück 

Verschlussklemmen 25 mm, 1 Bandspanngerät bis 25 mm, 1 tragbarer Abroller

406,– EUR

Abroller, tragbar 129,– EUR

Fracht pro Umreifungsstarter Set 25,– EUR

Bündelgerät FAG 101141 

mit hydr. Vorspannung, hydr. kippbar mit Dreipunktanbau Kat. I und II und Euroaufnahme Frontlader, 

363 kg Eigengewicht

3.090,– EUR

Fracht pro Bündelgerät 70,– EUR

Serienmäßige Ausstattung:
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Rückezangen

Verladezangen

Greifer

Rotatoren

Fällgreifer

Staplergabel

Polterschilder

Forstmulcher

Entrindungs-
maschinen

Anzündholz-
maschine

Kegelspalter
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Hydraulische Rückezange
RZ 2300-S schwenkbar

Mit Hilfe der Rückezange lässt sich das Holz 
effektiv bewegen. Die Rückezange ist nur für 
Schwachholz, Gestrüpp, Reisig und Brennholz 
geeignet. 
Die hohe Druckkraft und die gezahnten 
Bewegungsanker halten das Holz 
fest im Griff.

Rückezange RZ 2300-S 2.500,– EUR

Schließkraft bei 180 bar 6.000 kg 

Max. Öffnungsweite 2.300 mm 

Min. Öffnungsweite 150 mm 

Max. Arbeitsdruck 180 bar 

Eigengewicht 325 kg 

Fracht pro Rückezange 100,– EUR

Sehr große Öffnungsweite

Robuste Zylinder

Schmierbare Messing-Buchsen

Schwenkwinkel beidseitig 43°

Stabile Bauweise

Zackenleiste

Für Schlepper bis max. 90 PS

Dreipunktanbau Kat. II

2 doppelwirkende Steuergeräte 
erforderlich

Serienmäßige Ausstattung:
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Hydraulische
Rückezangen

Durch die Zackenleiste am 
Dreipunktbock kann man kürzere 
Stämme auch komplett heben und mit 
der Zange transportieren. 
Alle Arbeiten können mit der 
Rückezange wesentlich schneller 
durchgeführt werden. 
Der große Vorteil ist, dass dies ohne 
Kraftaufwand und Verlassen des  
Fahrzeugs möglich ist.

Geeignet für schwere Baumstämme und 
mehrere Stangenhölzer. Hohe 
Griffsicherheit beim Rücken von 
Stammholz, Schichtholz und Restholz 
durch die besonders geformten
Greifarme und die kleine Verzahnung.

Geeignet für Schlepper bis 30 PS

Doppelwirkender Zylinder

80° Schwenkbereich links und rechts

Einfacher Anbau am Schlepper

Dreipunktanbau Kat. I

Doppelwirkendes  
Steuergerät erforderlich

Abstellsicherung bei allen 
Modellen RZ 165 serienmäßig

RZ 110

RZ 165

Geeignet für Schlepper von 60 - 120 PS

Doppelwirkender Zylinder

82° Schwenkbereich links und rechts

Sehr gute Klemmeigenschaft

Einfacher Anbau am Schlepper

Dreipunktanbau Kat. II

Doppelwirkendes  
Steuergerät erforderlich
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Zubehör

Adapter zum Anbau an Euroaufnahme (nur für RZ 165) 590,– EUR

Rückezange RZ 110 1.570,– EUR

Rückezange RZ 165 und Abstellsicherung 2.250,– EUR

Rückezange RZ 165-D hydraulisch drehbar und Abstellsicherung                                                         
(Seilwinde nachrüsten nicht möglich) 

3.190,– EUR

Rückezange RZ 165-R 4.5 mit 4,5 t Rotator und Abstellsicherung                                                         
(Seilwinde nachrüsten nicht möglich) 

3.560,– EUR

Rückezange RZ 165-R 6.0 mit 6,0 t Rotator und Abstellsicherung                                                    
(Seilwinde nachrüsten nicht möglich) 

3.890,– EUR

Fracht pro Rückezange 70,– EUR

Rückezange RZ 110 RZ 165

Schließkraft 4.000 kg  9.000 kg

Max. Öffnungsweite 1.100 mm 1.700 mm

Min. Öffnungsweite 60 mm 110 mm

Max. Stammdurchmesser 450 mm 700 mm

Min. Stammdurchmesser 70 mm 120 mm

Max. Arbeitsdruck 180 bar 180 bar

Eigengewicht 140 kg 295 kg

Adapter zum Anbau an Euroaufnahme

Rückezange RZ 165-DRückezange RZ 165-R

Die hydraulisch drehbaren Rückezangen sorgen dafür, 
dass man jeden Stamm exakt aufnehmen kann.

RZ 165-R / RZ 165-D

Geeignet für Schlepper von 60 - 120 PS

Doppelwirkender Zylinder

82° Schwenkbereich links und rechts (bei RZ 165-D)

Schwenkbereich endlos (bei RZ 165-R)

Sehr gute Klemmeigenschaft

Einfacher Anbau am Schlepper

Dreipunktanbau Kat. II

2 doppelwirkende Steuergeräte erforderlich
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 Geeignet für Schlepper von 
60 - 120 PS

Doppelwirkender Zylinder

 82° Schwenkbereich links und rechts

Sehr gute Klemmeigenschaft

Einfacher Anbau am Schlepper

Dreipunktanbau Kat. II

Zackenleiste am Dreipunktbock

Doppelwirkendes und  
einfachwirkendes Steuergerät mit  
druckfreiem Rücklauf erforderlich

Hydraulische Rückezange
mit Zubringerwinde RZ 165-F

Mit der Rückezange mit Funkzu-
bringerwinde ist jedes Holz schnell 
und einfach zu rücken. 
Selbst aus dichten Beständen und 
schwierigen Lagen kann das Holz 
geholt werden. 
Mit dem Funk kann man wesentlich 
schneller und sicherer arbeiten, 
außerdem können viele Wege 
eingespart werden.

Serienmäßige Ausstattung:
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Funkzubringerwinde der RZ 165-F

Rückezange RZ 165-F 

mit hydraulischer Zubringer-
winde FW 1400-R, Funk und              
Abstellsicherung 

5.590,– EUR

Rückezange RZ 165-R 4.5 - F

mit Rotator 4,5 t und 
Abstellsicherung

6.900,– EUR

Rückezange RZ 165-R 6.0 - F

mit Rotator 6,0 t und 
Abstellsicherung

7.230,– EUR

Schließkraft 9.000 kg

Max. Öffnungsweite 1.700 mm

Min. Öffnungsweite 110 mm 

Länge in geschl. Zustand 1.220 mm 

Max. Stammdurchmesser 700 mm 

Min. Stammdurchmesser 120 mm 

Max. Arbeitsdruck 180 bar 

Seilaufnahme 35 m/6 mm 

Zugkraft 1.400 kg 

Seilgeschwindigkeit (unterste 
Seillage, bei ca. 25 - 27 l/min) 

0,38 m/s 

Eigengewicht 330 kg  

Fracht pro Rückezange 70,– EUR

Zubehör

Seilwinde mit Funk FW 1400-RZ 
zum Nachrüsten für RZ 165 
(Nicht möglich bei RZ 165-D,  
RZ 165-R 4.5 und RZ 165-R 6.0)

3.440,– EUR

Adapter zum Anbau an  
Euroaufnahme 

590,– EUR

Seil 35 m/6 mm verdichtet

Funksteuerung

Hydraulischer Antrieb

Zugkraft 1.400 kg

Einfachwirkendes Steuergerät  
mit Rücklauf  erforderlich

Zubringerwinde FW 1400-RZ
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Verladezange
mit Ausleger VZA ecoLine

Passend für alle Frontlader 
mit Euroaufnahme 

Verladezange HZ 10

Auslegearm 

Einfaches und sicheres 
Verladen der Holzstämme 

Schnellere Arbeit durch 
ausgereifte Technik 

Stabile Bauweise 

2 doppelwirkende 
Steuergeräte erforderlich 

Ohne Anschluss-Schläuche 
für Schlepper

Sicherungszapfen 
für Transport

Greifarme aus Hardox

Zubehör

6/2-Wege-Ventil lose (zur Erweiterung von einem doppelwirkenden Steuergerät auf zwei) 200,– EUR

Verladezange mit Ausleger VZA ecoLine 2.300,– EUR 

Rotator endlos 3 t 

Max. Belastung 1.400 kg 

Schließkraft ca. 4 t 

Auslegerlänge 900 mm 

Max. Öffnungsweite 1.000 mm 

Min. Stammdurchmesser 50 mm 

Max. Hydraulikdruck 180 bar 

Eigengewicht 167 kg 

Fracht pro Zange 70,– EUR

Serienmäßige Ausstattung:



Alle Preise netto zzgl. MwSt. 115

Verladezangen
mit Ausleger VZA profiLine

Passend für alle Frontlader 
mit Euroaufnahme 

Verladezange HZ 12 

Auslegearm 

Einfaches und sicheres 
Verladen der Holzstämme 

Schnellere Arbeit durch 
ausgereifte Technik 

Äußerst stabile Bauweise 

2 doppelwirkende 
Steuergeräte erforderlich 

Ohne Anschluss-Schläuche 
für Schlepper

Sicherungszapfen 
für Transport

Greifarme aus Hardox

Zubehör

Rotator 4,5 t statt 3 t, inkl. stärkerer Aufnahme 468,– EUR 

6/2-Wege-Ventil lose  (zur Erweiterung von einem doppelwirkenden Steuergerät auf zwei) 200,– EUR

Verladezange mit Ausleger VZA profiLine 
2.830,– EUR

VZA-A profiLine 
3.350,– EUR

Rotator endlos 3 t 3 t 

Max. Belastung 2.000 kg 1.200 kg 

Schließkraft 6 t 6 t 

Auslegerlänge 900 mm 950 – 1.480 mm 

Max. Öffnungsweite 1.200 mm 1.200 mm 

Min. Stammdurchmesser 50 mm 50 mm 

Max. Hydraulikdruck 180 bar 180 bar 

Eigengewicht 217 kg 260 kg

Fracht pro Zange 70,– EUR

Serienmäßige Ausstattung:
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Greifer

Verladezange HZ 145

Verladezange VZ 11 Verladezange HZ 10 Verladezange HZ 12

Verladezange HZ 14

Zubehör

Greifschalen für HZ 12 660,– EUR

Mistgreifer für HZ 12 690,– EUR

Greifer VZ 11

780,– EUR

HZ 10

1.000,– EUR

HZ 12

1.470,– EUR

HZ 14

2.090,– EUR

HZ 145

3.250,– EUR

Öffnungsweite 1.100 mm 1.000 mm 1.200 mm 1.400 mm 1.450 mm

Min. Durchmesser 60 mm 50 mm 50 mm 70 mm 60 mm

Schließkraft ca. 4 t ca. 4 t ca. 6 t ca. 6 t ca. 8 t 

Schenkelbreite 200 mm 300 mm 360 mm 400 mm 455 mm 

Max. Tragkraft 1.000 kg 1.400 kg 1.400 kg 1.400 kg 3.000 kg

Max. Arbeitsdruck 180 bar 180 bar 180 bar 180 bar 235 bar

Aufnahme Flansch 
4-Loch 

90 x 130 mm

Muffe 
Ø 50 mm

Flansch 
6-Loch 

Ø 173 mm

 Flansch 
6-Loch 

Ø 173 mm

Flansch 
6-Loch 

Ø 173 mm

Eigengewicht 80 kg 60 kg 110 kg 136 kg 170 kg 

Fracht pro Zange 50,– EUR
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Greifer HZ 12 F

1.890,– EUR

DZ 12

2.190,– EUR

HZ 14 F

2.690,– EUR

HZ 145 F

3.600,– EUR

Öffnungsweite  1.200 mm 1.350 mm 1.400 mm 1.450 mm

Min. Durchmesser  50 mm - 70 mm 60 mm

Schließkraft  ca. 6 t ca. 5 t ca. 6 t ca. 8 t

Schenkelbreite  360 mm 600 mm 400 mm 455 mm

Max. Tragkraft  1.400 kg 1.400 kg 1.400 kg 3.000 kg

Max. Arbeitsdruck  180 bar 180 bar 180 bar 235 bar

Aufnahme Flansch 6-Loch 
Ø 173 mm

Flansch 6-Loch  
Ø 173 mm

Flansch 6-Loch 
Ø 173 mm

Flansch 6-Loch 
Ø 173 mm

Eigengewicht 121 kg 160 kg 150 kg 190 kg

Fracht pro Greifer 50,– EUR

Robuste Bauweise 

Einfacher Anbau eines Rotators 

Anbau an allen Kränen möglich 

Speziell für Kräne zur 
Häckslerbeschickung, da 
wesentlich weniger Steine  
und Erde aufgenommen werden

4-Finger-Greifer

Robuste Bauweise 

Einfacher Anbau eines Rotators 

Anbau an allen Kränen möglich

Zweischalengreifer

Zweischalengreifer DZ 12

4-Finger-Greifer HZ 14 F
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Greifer

Greifer GO 22 

1.450,– EUR

GO-026X  

2.030,– EUR

GO-037X 

2.820,– EUR

GO-043X  

3.120,– EUR

Greiffläche 0,22 m2 0,26 m2 0,36 m2 0,41 m2 

Max. Öffnungsweite 1.300 mm 1.509 mm 1.748 mm 1.864 mm 

Min. Öffnungsweite 70 mm 85 mm 110 mm 115 mm 

Gesamthöhe offen 600 mm  726 mm 833 mm 910 mm 

Gesamthöhe 
(Spitze-Spitze) 

741 mm 877 mm 983 mm 1.078 mm 

Max. Betriebsdruck 230 bar 230 bar 230 bar 230 bar 

Max. zulässige Last 3.000 kg 4.000 kg 5.000 kg 5.000 kg 

Schenkelbreite 278 mm 386 mm 431 mm 491 mm 

Spitzenkraft bei:
- max. Greifweite
- Spitze an Spitze 

10 kN
12,5 kN

10 kN
14 kN

12 kN
19,4 kN

15 kN
20 kN

Aufnahme Flansch 6-Loch 
Ø 173 mm

Flansch 6-Loch 
Ø 173 mm

Flansch 6-Loch 
Ø 173 mm

Flansch 6-Loch 
Ø 173 mm

Eigengewicht 100 kg 155 kg 215 kg 245 kg

Fracht pro Greifer 50,– EUR

Robuste Bauweise 

Einfacher Anbau eines Rotators 

Anbau an allen Kränen möglich

Serienmäßige Ausstattung:
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173  

18  

49,6  

173  

18  

60  

173  

68,1  

ø 173 mm - GR 46/68ø 173 mm - FHR 3000 L ø 173 mm - GR 46/60

VZ 11 - FHR 3000 L VZ 11 GR 46 VZ 11mit Öse

Aufnahmeplatte für Verladezange VZ 11  

Aufnahmeplatte mit Öse 
Art.-Nr. 7702 4000 

119,– EUR

Aufnahmeplatte für Rotator FHR 3000 L 
Art.-Nr. 7701 6000  

135,– EUR

Aufnahmeplatte für Rotator GR 46 
Art.-Nr. 7701 8000 

190,– EUR

Fracht pro Platte 10,– EUR

Aufnahmeplatte für Verladezange Lochkreis Ø 173 mm

Aufnahmeplatte für Rotator FHR 3000 L 
Art.-Nr. 7701 5000 

130,– EUR

Aufnahmeplatte für Rotator GR 46/60 
Art.-Nr. 7705 0090 

180,– EUR 

Aufnahmeplatte für Rotator GR 46/68 
Art.-Nr. 7705 0080 

195,– EUR

Fracht pro Platte 10,– EUR

Gelenke

Gelenk FHR 3000 L                                            160,– EUR
(A = 62 mm, C = 25 mm, D = 68 mm )
Art.-Nr. 9001 1910

Gelenk GR 46                                                     160,– EUR
(A = 75 mm, C = 25 mm, D = 68 mm)
Art.-Nr. 9001 0950

Fracht pro Gelenk 10,– EUR

Bolzen und Mutter

Bolzen für Gelenk FHR 3000 L (B = 132 mm) 
Art.-Nr. 9001 0920

48,– EUR

Bolzen für Gelenk GR 46 (B = 145 mm)
Art.-Nr. 9001 0951 

48,– EUR  

Mutter für Bolzen M 24 x 1,5 
Art.-Nr. 0000 0643 

3,– EUR  

Fracht pro Bolzen 10,– EUR

A
B

Aufnahmeplatten
Gelenke und Bolzen

C

CD
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Rotatoren
endlos 360º

Rotator FHR 3000 L 
mit Welle

Rotator GR 46 
mit Welle

Rotator FHR 3000 L

430,– EUR

GR 46

620,– EUR

Axiale, statische Belastung 3,0 t 4,5 t

Wellen-Durchmesser 49,5 mm 59,5 mm

Wellen-Loch-Durchmesser unten  25 mm 30 mm

Aufnahmebreite oben 60,0 mm 73,0 mm

Flansch-Loch-Durchmesser oben 25 mm 25 mm

Max. Arbeitsdruck:
- Rotator
- Zange öffnen
- Zange schließen

 
250 bar
200 bar
300 bar

250 bar
200 bar
300 bar

Eigengewicht 18 kg 23 kg

Fracht pro Rotator 20,– EUR

Zubehör

Lasthaken für Rotator Ø 50,0 mm 300,– EUR 

Lasthaken für Rotator Ø 59,5 mm 300,– EUR 

Lasthaken für Rotator Ø 69,0 mm 340,– EUR

Fracht pro Lasthaken 10,– EURLasthaken für Rotator
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Rotator FHR 4500 RF 
mit Flansch

Rotator GR 603 
mit Flansch

Rotator GR 104 
DB mit Flansch

Rotator FHR 4500 RF

690,– EUR

GR 603

990,– EUR

GR 104 DB

1.190,– EUR

Axiale, statische 
Belastung

4,5 t 6,0 t 10,0 t

Flanschaufnahme 
Lochkreis

173 mm 173 mm 173 mm

Aufnahmebreite 
oben

73,0 mm 80,5 mm 80,5 mm

Loch-Durchmesser 
oben

25 mm 35 mm 35 mm

Max. Arbeitsdruck:
- Rotator
- Zange öffnen
- Zange schließen

 
250 bar
200 bar
300 bar

250 bar
200 bar
300 bar

250 bar
300 bar
300 bar

Eigengewicht 28 kg 43 kg 59 kg

Fracht pro Rotator 25,– EUR
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Fällgreifer

Die einfache Konstruktion des Fällgreifers, die neue 
mechanische Kippvorrichtung und Materialien von 
Top-Qualität garantieren ein geringes Gewicht, ohne 
dass die Konstruktion an Stärke verliert. 
Der 105E kann auch mit sehr kleinen Forstkränen 
verwendet werden.

Die Form und Klinge der Greiferarme wurden verbessert, 
um bessere Schneideeffizienz zu erreichen. Der ver-
stellbare Block ermöglicht eine einfache Einstellung der 
Neigung für verschiedene Druckniveaus.
Durch die beiden Arme mit Spitzen werden keine Steine 
oder Erde mit aufgenommen. 

Zubehör 155E

Rotator FHR 3000 L 430,– EUR

Aufnahmeplatte 155E  
für Rotator FHR 3000 L 
(Lochkreis Ø 173 mm)

140,– EUR

Fällgreifer Nisula 105E

ohne Aufnahmeplatte                
und Rotator

3.190,- EUR

Nisula 155E 

ohne Aufnahmeplatte                   
und Rotator

5.190,– EUR

Fällstärke 
(1 Stamm / Weichholz bei 210 bar)

max. 120 mm max. 150 mm

Öffnungsweite 500 mm 650 mm

Eigengewicht 52 kg 115 kg

Erforderlicher Öldruck 150 - 210 bar 175 - 210 bar

Erforderlicher 
Ölvolumenstrom

min. 8 l/min min. 25 l/min

Höhe (offen/geschlossen) 690 mm/480 mm 900 m /580 mm

Breite (offen/geschlossen) 640 mm/460 mm 840 mm/600 mm

Höhe in Fällstellung 270 mm 380 mm

Aufnahme Flansch 6-Loch 
Ø 84 mm

Flansch 6-Loch 
Ø 173 mm

Fracht pro Fällgreifer 50,– EUR

Fällgreifer 105E Fällgreifer 155E

Zubehör 105E

Rotator FHR 3000 L 430,– EUR

Aufnahmeplatte 105E
für Rotator FHR 3000 L
(Lochkreis Ø 84 mm)

180,– EUR
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Der Fällgreifer ist mit herkömmlichen Greiferarmen
ausgestattet, um seine Ladeeigenschaften 
zu verbessern.
Der verstellbare Block ermöglicht die einfache Einstellung 
der Neigung für verschiedene Druckniveaus. 
Die Greiferarme führen die erfassten Stämme zur Klinge.

Mit dem 205E können Sie z. B. einen Forwarder 
ganz einfach ohne großen Aufwand für die Ernte 
von Energieholz ausrüsten.
Hierzu muss nur das Aggregat anstelle des nor-
malen Greifers angebracht werden.

Zubehör 175E/EV

Rotator FHR 3000 L 430,– EUR

Rotator GR 46 620,– EUR

Aufnahmeplatte für Rotator FHR 3000 L 
(Lochkreis Ø 173 mm)

140,– EUR

Aufnahmeplatte für Rotator GR 46 
(Lochkreis Ø 173 mm)

169,– EUR

Zubehör 205E

Rotator GR 603 990,– EUR

Rotator GR 104 DB 1.190,– EUR

Fällgreifer Nisula 175E

ohne Aufnahme-
platte und Rotator

7.200,– EUR

Nisula 175EV 

mit Umschaltventil,
ohne Aufnahme-

platte und Rotator
8.100,– EUR

Nisula 205E

180 - 210 bar, 
ohne Rotator

10.200,– EUR

Nisula 205E

200 - 240 bar, 
ohne Rotator

10.300,– EUR

Fällstärke                                            max. 180 mm  
(1 Stamm / Weichholz bei 210 bar)

max. 180 mm max. 200 mm max. 250 mm

Öffnungsweite 765 mm 765 mm 860 mm 860 mm

Eigengewicht 183 kg 183 kg 295 kg 295 kg

Erforderlicher Öldruck 175 - 210 bar 175 - 210 bar 180 - 210 bar 200 - 240 bar

Erforderlicher 
Ölvolumenstrom

min. 25 l/min min. 25 l/min min. 45 l/min min. 45 l/min

Höhe (offen/geschlossen) 1.100 mm/760 mm 1.100 mm/760 mm 1.220 mm/820 mm 1.220 mm/820 mm

Breite (offen/geschlossen) 980 mm/680 mm 980 mm/680 mm 1.120 mm/770 mm 1.120 mm/770 mm

Höhe in Fällstellung 520 mm 520 mm 500 mm 500 mm

Aufnahme Flansch 6-Loch 
Ø 173 mm

Flansch 6-Loch 
Ø 173 mm

Flansch 6-Loch 
Ø 173 mm

Flansch 6-Loch 
Ø 173 mm

Fracht pro Fällgreifer 50,– EUR

Fällgreifer 175E Fällgreifer 205E

P
ro

d
uk

tv
id

eo



Alle Preise netto zzgl. MwSt.124

Staplergabel
HG 15 mit Holzgreifer

Staplergabel und Holzgreifer in einem, 
ideal für Arbeiten im Wald und am Hof.

Schnell und einfach kann der 
Holzgreifer abgebaut werden und Sie 
haben eine Staplergabel für den 
täglichen Einsatz am Hof. Besonders 
geeignet zum Verladen von Reisig.

Öffnungsweiten

60
0 

m
m

  
Ø 500 mm

925 mm  

Holzgreifer HG 15 590,– EUR

Staplergabel SG 920,– EUR

Staplergabel mit Holzgreifer SHG 15 1.510,– EUR

Zinkenlänge  1.050 mm 

Traglast  1.500 kg 

Hydraulikdruck max.  180 bar 

Zinkenaufnahme 410 x 20 mm 

Eigengewicht  190 kg 

Gabelträgerbreite 1.200 mm  

Fracht pro Holzgreifer/Staplergabel 50,– EUR

Fracht pro Staplergabel mit Holzgreifer 60,– EUR

Zinken verstellbar

Stabile Bauweise

Saubere Verarbeitung

Passend für alle Frontlader   
mit Euroaufnahme

Doppelwirkendes Steuer- 
gerät erforderlich

Serienmäßige Ausstattung:
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Passend für alle Frontlader  
mit Euroaufnahme

Doppelwirkendes Steuergerät 
erforderlich

Polterschild
PZ 1400 mit hydraulischem Niederhalter

Das Polterschild zeichnet sich durch 
die stabile Bauweise aus. 
Auch der Hydraulikzylinder und die 
Klemmzange sind für höchste 
Belastungen ausgelegt. 

Durch die besondere Form 
des Polterschildes und der 
Klemmzange kann kein Stamm 
verrutschen.

Polterschild PZ 1400 E 

mit Euroaufnahme und hydraulischem Niederhalter
1.890,– EUR

Polterschild PZ 1400 D 

mit Dreipunktanbau Kat. II und hydraulischem Niederhalter
2.090,– EUR

Breite  1.400 mm 

Max. Öffnungsweite  900 mm 

Traglast  2.400 kg 

Max. Hydraulikdruck  180 bar 

Eigengewicht  210 kg 

Fracht pro Polterschild 60,– EUR

Serienmäßige Ausstattung:
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Für Zweige und Stämme mit einem  
Durchmesser bis zu 200 mm 

Stabile Bauweise aus hochwertigem Stahl  

Rotorhaube lässt sich hydraulisch öffnen

Dreipunktanbau Kat. I und II 

Seitlicher Getriebewellen-Antrieb 

Getriebe mit Freilauf (540/1000 U/min  
durch Scheibenwechsel) 

Gelenkwelle 

Sicherheitsketten hinten und vorne (doppelt)

 Verstellbare Gleitkufen mit  
Hardox-Verschleißplatten

Doppelgehäuse – Maschine hat einen  
doppelten Boden 2 x 6 mm (sehr robust) 

Robust gebauter Mulcher mit Käfig- 
Rotor auf selbstzentrierende und  
vollkommen geschützte Lager montiert

Druckvorrichtung, mechanisch verstellbar

Forstmulcher
TM / TL

Zubehör 

Frontanbau (ab TM/TL 1800) 615,– EUR

Ersatzschlegel M 99 Art.-Nr. D5350135 pro Stk.   30,– EUR

Ersatzschlegel spezial RM 99 Art.-Nr. D5350177 pro Stk.   52,– EUR

Ersatz HM-Werkzeug Art.-Nr. F3231294 pro Stk.   85,– EUR

Forstmulcher  

 

TM 1600

12.500,– EUR

TM 1800

13.000,– EUR

TM 2000

13.700,– EUR

TL 2000

17.200,- EUR

Arbeitsbreite 1.600 mm 1.800 mm 2.000 mm 2.000 mm

Gesamtbreite 1.920 mm 2.120 mm 2.340 mm 2.340 mm

Eigengewicht 1.110 kg 1.160 kg 1.210 kg 1.150 kg

Anzahl Schlegel 28 32 36 -

Anzahl feststehende 
HM-Werkzeuge

- - - 60

Min. Leistung 
des Traktors

80 PS / 60 kW 90 PS / 66 kW 100 PS / 74 kW 100 PS / 74 kW

Max. Leistung 
des Traktors

100 PS / 74 kW 130 PS / 97 kW 130 PS / 97 kW 130 PS / 97 kW

Lademaß  
(L x B x H) in mm

1.920 x 1.120 x 1.120 2.120 x 1.120 x 1.120 2.340 x 1.120 x 1.120 2.340 x 1.120 x 1.120 

Fracht pro Mulcher 200,– EUR
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Für Zweige und Stämme mit einem  
Durchmesser bis zu 300 mm

Stabile Bauweise aus hochwertigem Stahl 

Gelenkwelle

Integrierte, geschützte  
Hydraulikleitungen 

Dreipunktanbau Kat. II

Geschützte Schmierpunkte 

Getriebe mit Freilauf (1.000 U/min) 

 Seitlicher doppelter Getriebewellen-Antrieb 

Verstärkte Rotorhaube lässt sich hydraulisch öffnen

Sicherheitsketten hinten und vorne (doppelt) 

Verstellbare Gleitkufen mit Hardox-Verschleißplatten

Doppelgehäuse – Maschine hat einen  
doppelten Boden 2 x 8 mm (sehr robust) 

Robust gebauter Mulcher mit Käfig-Rotor,  
auf selbstzentrierende und vollkommen  
geschützte Lager montiert 

Druckvorrichtung, hydraulisch verstellbar,                               
ohne Fingerhaken 

Forstmulcher
TF / DT - TN / DT

Rotor mit feststehenden 
Hartmetall-Werkzeugen

Forstmulcher  

 

TF / DT 2100

23.700,– EUR

TN / DT 2100 

SPECIAL 

29.900,– EUR

TF / DT 2500

26.000,– EUR

TN / DT 2500

SPECIAL 

31.800,– EUR

Arbeitsbreite 2.100 mm 2.100 mm 2.500 mm 2.500 mm

Gesamtbreite 2.500 mm 2.500 mm 2.920 mm 2.920 mm

Eigengewicht 2.680 kg 2.480 kg 2.880 kg 2.650 kg

Anzahl Schlegel 37 - 45 -

Anzahl feststehende 
HM-Werkzeuge

- 60 - 72

Min. Leistung Traktor 130 PS / 97 kW 130 PS / 97 kW 130 PS / 97 kW 130 PS / 97 kW

Max. Leistung Traktor 260 PS / 190 kW 260 PS / 190 kW 260 PS / 190 kW 260 PS / 190 kW

Lademaß (L x B x H) 
in mm

2.500 x 1.450 x 1.200 2.500 x 1.450 x 1.200 2.920 x 1.450 x 1.200 2.920 x 1.450 x 1.200

Fracht pro Mulcher 400,– EUR

Zubehör 

Ersatzschlegel M 99  Art.-Nr. D5350135  pro Stk.   30,– EUR 

Ersatzschlegel spezial RM 99  Art.-Nr. D5350177 pro Stk.   52,– EUR

Ersatz HM-Werkzeug Art.-Nr. F3231294 pro Stk.   85,– EUR
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Entrindungsmaschine
mit Anspitzvorrichtung

 Schwachholz aufwerten – stufenlos von 
Ø 30 - 250 mm

Entrinden, Spitzen und Fasen mit einer 
Maschine

Entrindetes Holz wird hochwertiger und 
ist sehr gut und lange lagerfähig

Universell einsetzbar über Gelenkwelle 
oder E-Motor in der Kombivariante

Langlebige Qualität durch hochwertige 
Materialien und soliden Maschinenbau

Dreipunktanbau Kat. I und II

Anspitzvorrichtung

 Gebläse mit Rohrbogen Ø 160 mm

Einfache Abwurfklappe

2 Auflagestützen

Entrindungsmaschine R1 Zapfwellenantrieb 5.800,– EUR 

Entrindungsmaschine R3 Elektroantrieb 7.500,– EUR 

Entrindungsmaschine R4 Kombi Elektro/Zapfwelle 8.400,– EUR

Fracht pro Entrindungsmaschine 80,– EUR

Zubehör 

Einfache Auflagestützen links und rechts verwendbar 150,– EUR 

Schälmesser b = 51 mm, (1 Satz = 4 Stk.) 149,– EUR 

Rohrverlängerung 600 mm NW 160 119,– EUR 

Einstellschablone für Schälmesser 4,– EUR 

Gelenkwelle Walterscheid GW 300 159,– EUR 

Stundenzähler mit Zapfwellensensor u. Drehzahlanzeige 299,– EUR  

Modell R 1
Antrieb über Schlepper mit 
Gelenkwelle ab 15 PS (11 kW)

Eigengewicht 230 kg

Modell R 3
Antrieb über 11 kW E-Motor 
(CEE 32 A)

Autom. Stern-Dreieck-Steuerung

Elektromechanische Bremse

 Eigengewicht 480 kg

Modell R 4
Antrieb über Schlepper mit  
Gelenkwelle und 11 kW E-Motor  
(CEE 32 A) kombiniert

Autom. Stern-Dreieck-Steuerung

Elektromechanische Bremse

Eigengewicht 480 kg

Serienmäßige Ausstattung:
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Entrindungsmaschine
mit Kreissäge und Anspitzvorrichtung

Zubehör 

Einfache Auflagestützen links und rechts verwendbar 150,– EUR 

Schälmesser b = 51 mm, (1 Satz = 4 Stk.) 149,– EUR 

Kreissägeblatt Hartmetall Ø 500 mm 146,– EUR 

Rohrverlängerung 600 mm NW 160 119,– EUR 

Einstellschablone für Schälmesser 4,– EUR 

Gelenkwelle Walterscheid GW 300 159,– EUR 

Stundenzähler mit Zapfwellensensor u. Drehzahlanzeige 299,– EUR  

Entrindungsmaschine R1-K500  Zapfwellenantrieb 8.700,– EUR

Entrindungsmaschine R3-K500 Elektroantrieb 10.700,– EUR 

Entrindungsmaschine R4-K500  

Kombi Elektro-/ Zapfwellenantrieb 

11.500,– EUR 

Fracht pro Entrindungsmaschine 80,– EUR

Zwei verschiedene Geräte integriert in  
einer Maschine mit 5 Funktionen. 
Nach dem Entrinden kann Rundholz bis  
190 mm Stärke am Sägeblatt bearbeitet  
werden. 
Ob Schneestangen, Pflöcke, Geländer,  
sogar der Bau von Kleinobjekten und   
Gebäuden kann mit dieser Maschine 
verwirklicht werden. Weit mehr als 2.000 
zufriedene Anwender weltweit arbeiten 
mit der original NEUHAUSER- 
Entrindungsmaschine aus dem Hause 
Deinhammer.

Dreipunktanbau Kat. I und II

Anspitzvorrichtung

Kreissäge mit 500 mm  
HM-Sägeblatt

Entrinden, Spitzen, Ablängen, Fasen 
und Schneiden mit einer Maschine

Gebläse mit Rohrbogen Ø 160 mm

2 Auflagestützen

Modell R1-K500
Antrieb über Schlepper mit  
Gelenkwelle ab 25 PS (19 kW)

Eigengewicht 430 kg

Modell R4-K500
 Antrieb mit Schlepper über Gelenk- 
welle und 11 kW E-Motor  
(CEE 32 A) kombiniert

Autom. Stern-Dreieck-Steuerung

Elektromechanische Bremse

Eigengewicht 532 kg

Modell R3-K500
Antrieb über 11 kW E-Motor  
(CEE 32 A)

 Autom. Stern-Dreieck-Steuerung

Elektromechanische Bremse

Eigengewicht 532 kg

Serienmäßige Ausstattung:
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Anzündholzmaschine
Splitomat

Die Anzündholzmaschine verarbeitet Holzabschnitte und runde Holzscheite zu Anzündholz. 
Die Holzlänge kann zwischen 150 und 200 mm werkzeuglos verstellt werden.

Alle ein bis zwei Sekunden spaltet das X-förmige Spaltmesser und produziert hochwertiges Anzündholz. 
Durch die geringe Taktzeit und das X-förmige Spaltmesser erreicht die Splitomat eine enorm hohe Stundenleistung. 
Dabei muss lediglich die Holzzuführrutsche bestückt werden, den Rest erledigt die Splitomat vollautomatisch.

Vollautomatischer Betrieb

Taktzeit Spaltsystem                     
150 mm: 1,50 s / 200 mm: 1,87 s

Spaltkraft 5 t

Austragsrutsche 1.200 mm

Zuführrutsche 1.200 mm

Neigung Zuführrutsche verstellbar

Klappbare Rutschen

Phasenwender

X-förmiges Spaltmesser

Einstellbare Scheitkantlänge

Ölkühler

Sichere Bedienung / Befüllung

Für den professionellen Einsatz

Serienmäßige Ausstattung:

Die Zuführrutsche sorgt für ein kontinuierliches                
Nachrutschen des Holzes.

Die Scheitkantlänge kann stufenlos mittels des                      
Holzvorschubs von 0 bis 110 mm verstellt werden.

Übersichtliches Bedienfeld zum sicheren und                     
reibungslosen Arbeiten.

Das Rotabagga-Absacksystem, mit dem ein ergonomi-
sches Arbeiten garantiert ist.
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Anzündholzmaschine Splitomat 11.600,– EUR

Antrieb E-Motor 6,6 kW / 400 V, CEE 16 A

Abmessungen Transport (L x B x H) 2.500 x 11.540 x 2.150 mm

Eigengewicht 590 kg

Minimal ø Rundholz 50 mm

Maximal ø Rundholz 250 mm

Holzlänge 150 oder 200 mm

Fracht pro Anzündholzmaschine 120,– EUR

Zubehör 

Rotabagga-Absacksystem 330,– EUR  

Abfüllsack 24 l 500 Stk. 159,– EUR

Abfüllsack 40 l 500 Stk. 220,– EUR

Abfülltisch 159,– EUR

Ein praktischer Abfülltisch.
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Kegel aus Chrom-Stahl 42CrMo4V

Antriebswelle gelagert und 
abgedichtet

Anbau an Schlepper nicht möglich!

Kegelspalter
KB für Baggeranbau

Kegelspalter KB 
mit Aufnahme 
MS 03

Kegel- bzw. Baggerspalter eignen sich besonders 
zum Vorspalten für Holzhacker und Sägespalter.  
Sie bestehen aus einer gehärteten Spitze und 
einem 2-schneidigen Gewinde. 
Die Kegel sind zweiteilig. Dadurch kann das Holz 
einfach angebohrt und verarbeitet werden.

Ein optimales Verhältnis zwischen Kegelbreite und 
Kegelumdrehung lässt selbst kleinere Maschinen 
sehr gute Ergebnisse erzielen.
Es können schon kleine Bagger mit Kegelspaltern 
ausgerüstet werden. 

Kegelspalter KB 630 

mit Anschweißplatte, Eigengewicht 98 kg, mit Hydraulikmotor, max. Drehmoment 2.330 Nm, 
ca. 180 - 230 bar, 28 - 55 l/min (ohne Kegel, Baggeraufnahme und Hydraulikschläuche), ge-
eignet für Bagger bis 6 t

2.790,– EUR

Kegelspalter KB 800 

mit Anschweißplatte, Eigengewicht 100 kg, mit Hydraulikmotor, max. Drehmoment 2.470 Nm, 
ca. 180 - 210 bar, Leckölleitung erforderlich, 45 - 80 l/min (ohne Kegel, Baggeraufnahme und 
Hydraulikschläuche), geeignet für Bagger bis 6 t

2.990,– EUR

Kegelspalter KB-S 800 

mit Anschweißplatte, Eigengewicht 102 kg, mit Hydraulikmotor, max. Drehmoment 4.000 Nm, 
ca. 180 - 370 bar, Leckölleitung erforderlich, 70 - 200 l/min (ohne Kegel, Baggeraufnahme und 
Hydraulikschläuche), geeignet für Bagger bis 6 t

3.490,– EUR

Kegel-Durchmesser 200 mm, Eigengewicht 20 kg 1.130,– EUR

Kegel-Durchmesser 245 mm, Eigengewicht 28 kg 1.330,– EUR

Fracht pro Kegelspalter 50,– EUR
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Zweiteiliger Kegel mit ø 200 mm 
(2-schneidiges Gewinde) 

Zweiteiliger Kegel mit ø 245 mm 
(2-schneidiges Gewinde) 

Erdbohrer mit Hartmetallzähnen 
(Zähne und Bohrspitze auswechselbar),
Nutzlänge 1.000 mm, Bohrkopf 
2-schneidig, gepanzert und verstärkt

Erdbohrer mit Flügelschneiden 
(Schneiden und Bohrspitze 
auswechselbar), Nutzlänge 1.000 mm, 
Bohrkopf 2-schneidig und gepanzert

Zubehör

Aufnahme für Kegelspalter Lehnhoff MS 03 265,– EUR

Erdbohrer mit Flügelschneiden 100 mm (Aufnahme 6kant SW 41) 660,– EUR 

Erdbohrer mit Hartmetallzähnen 100 mm (Aufnahme 6kant SW 41) 900,– EUR 

Erdbohrer mit Flügelschneiden 200 mm (Aufnahme 6kant SW 41) 690,– EUR 

Erdbohrer mit Hartmetallzähnen 200 mm (Aufnahme 6kant SW 41) 990,– EUR

Erdbohrer mit Flügelschneiden 300 mm (Aufnahme 6kant SW 41) 790,– EUR

Erdbohrer mit Hartmetallzähnen 300 mm (Aufnahme 6kant SW 41) 1.100,– EUR

Erdbohrer mit Flügelschneiden 400 mm (Aufnahme 6kant SW 41) 1.200,– EUR

Erdbohrer mit Hartmetallzähnen 400 mm (Aufnahme 6kant SW 41) 1.300,– EUR

Adapter mit Kreuzgelenk für Bohrer 6kant SW 41 800,– EUR 

Adapter ohne Kreuzgelenk für Bohrer 6kant SW 41 270,– EUR 
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