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Klinkedruck 11/03 - 500

SHW 10 Trommel

in Sonderausflhrung fur einseiligen Betrieb.
Bei einseiliger Betriebsart muB die Traglast der Winde, bedingt
durch den Seildurchmesser, reduziert werden.

f.mm | 8 mm

690 kg 900 kg
(daN) (daN)

43 m 4,0 m

10,5mv —

. . - . 1) Bei Angabe der Seilaufnahmen sind bereits zwei Reserveumschlingungen abgezogen worden.
Abb. 10 SHW 10 Trommel fur einseiligen Betrieb Die max. Seilaufnahme ist errechnet unter Beriicksichtigung von 1,5 x Seildurchmesser als Bord-
scheibenlberstand.

ZubehOI’ fur SHW 10 (im Lieferumfang enthalten)

Abb. 11 Zweifachwandtaster mit Not-Aus, Schutzart IP 66. Abb. 12 Motorschutzschalter, abschlieBbar als Hauptschalter,
Gehause aus Al-Zn-SpritzguB. Schutzart IP 55, Isolierstoffgehduse.



Die ADLER Elektrowinde wurde
speziell fir den Einsatz in Schlacht-
hausern entwickelt. Sie ist vollkom-
men wartungsfrei und serienmaBig in
Schutzart IP 65 ausgefihrt. Diese
Schutzart gewahrleistet Schutz ge-
gen Eindringen von Staub und
Strahlwasser.

Der Einbaubremsmotor ist in Iso-
lierstoffklasse F fur erhdhte Umge-
bungstemperatur und 100 % Luft-
feuchtigkeit ausgelegt. Die robuste
Konusbremse ist mit asbestfreiem
Reibbelag versehen. Die Zahnrader
des Getriebes laufen im Olbad mit
Kugellagerung, daher wird ein hoher
Wirkungsgrad erreicht. Durch die
Ausbildung der ersten Getriebestufe
mit schragverzahnten Zahnradern
wurde eine hohe Laufruhe der Winde
erreicht. Lautstéarke ca. 70 dB (A).

Die Winde wird mit einer einfach
einzustellenden eingebauten Hub-
begrenzung geliefert. Dadurch, daB
die Hubbegrenzung mit abgestuften
Grenztastern ausgeruUstet ist, erfolgt
auch bei~phasenvertauschtem An-
schluB der Zuleitung eine zwangs-
weise Abschaltung der Winde.

Das zur Steuerung der Winde erfor-
derliche Wendeschltz, sowie die
Grenztaster der Hubbegrenzung sind
fertig verdrahtet im Schaltraum der
Winde untergebracht. Dieser Schalt-
raum wird durch die Abwarme des
Bremsmotors vor Schwitzwasserbil-
dung geschutzt.

Fur Sonderfélle kann die Winde
statt mit 2-seilig gerillter Trommel
auch mit 1-seilig gerillter Trommel
geliefert werden.

Technische Daten

Abb. 1 Anordnung der Winde SHW 10 mit Doppelroilénbook
WZ 42,2 K und 2 Seilrollen mit Rollenbock

~H

WZ 22,2 K mit Kugellager

SHW 10/4 (Standard) SHW 10/2

SHW 10/6

SHW 10/8

Traglast bzw. Seilzugkraft

1000 kg (daN)

1000 kg (daN)

1000 kg (daN)

1000 kg (daN)

(zwei Seile)

Hubgeschwindigkeit 7 m/min 14 m/min 47 m/min 3,5 m/min
Hubhohe (max.) 50m 50m 50m 50m
Drahtseil @ 2 x7 mm 2 x 7 mm 2 X7 mm 2x7mm
Standardseillange 25m 25m 25 m 25m
Motorleistung bei 40 % ED 1,3 kW 2,6 kW 0,9 kW 0,65 kW
Betriebsspannung Drehstrom 380 V, 50 Hz 380V,50Hz 380V,50Hz 380V, 50 Hz
Steuerspannung Wechselstrom 220 V, 50 Hz 220 V,50 Hz 220V,50Hz 220V, 50 Hz
Gewicht 95 kg 100 kg 95 kg 95 kg
Triebwerksgruppe 1 AR 1Am 1An 1Am

nach DIN 15020 Blatt 1
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Abb. 2 Elektrowinde SHW 10
2-seilig gerillt mit dazu
passenden Seilrollen



Abb. 3 Schnittbild der Elektrowinde SHW 10





