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Men and machinery

Menschen und Maschinen

Wir produzieren Top-Qual i tät
We  p ro d u c e  t o p  q u a l i t y
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Besuchen Sie uns!

Sie möchten wissen, wo Ihre Krane 
herkommen? Wir laden Sie gerne zu
einer Produktionsbesichtigung in 
unserem Werk in Haiger ein –
wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Pay us a visit!

Do you want to know where your 

cranes come from? We invite you to visit

the production facilities in our factory in

Haiger – we look forward to your visit!
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Schwenkkrane ,  Porta lkransysteme & Lastwendegeräte
S l e w i n g  j i b  c ra n e s ,  g a n t r y  c ra n e  s y s t e m s  & l o a d  t u r n i n g  d e v i c e s

Our product range

Unser Produktprogramm

Spezialkrane / Special cranes
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Schwenkkrane / Slewing jib cranes

Portalkransysteme  / Gantry crane systems Lastwendegeräte / Load turning devices
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Kranfinder / Crane finder
Säulen- und Wandschwenkkrane
C o l u m n -  a n d  w a l l - m o u n t e d  s l e w i n g  j i b  c ra n e s

Serienmäßig / Standard       Optional / Optional       nicht lieferbar / not available        
1 nur teilweise lieferbar / only partially available    ·     2 Tragfähigkeit am Fahrwerk / Capacity on the trolley

* Informationen zur Einstufung von Kranen siehe Seite 47 / For information about classification of cranes see page 47

1 1

Säulenschwenkkrane Wandschwenkkrane 
Column-mounted slewing jib crane Wall-mounted slewing jib cranes

Typ PRIMUS MOBILUS BOY UNILIFT PRAKTIKUS ASSISTENT MEISTER BOSS BOY UNILIFT PRAKTIKUS ASSISTENT GESELLE 
Type PR MOB BS ULS US PS AS M B BW ULW UW PW AW GN

Tragfähigkeit max. in kg
1.000 1.000 250 1002 1.000 2.000 2.000 20.000 63.000 250 1002 1.000 2.000 2.000 10.000

Capacity max. in kg

Ausladung max. in m
7 6 4 3 5,9 6 10 12 20 4 3 5,9 6 10 12

Outreach max. in m

Schwenkbereich max.
360° 360° 250° 270° 270° 270° 360° 360° 180° 180° 180° 180° 180°

Slewing range max.

Schwenkbereich unendlich
Slewing range endless

EN 13001 Hubklasse*
HC2 HC2 HC2 HC2 HC2 HC2 HC2 HC2 HC2 HC2 HC2 HC2 HC2

EN 13001 hoisting class*

EN 13001 Stabilitätsklasse*
S2 S2 S2 S2 S2 S2 S3 S3 S2 S2 S2 S2 S3

EN 13001 stability class*

Aufstellort Halle
Indoor operation

Aufstellort Freigelände
Outdoor operation

Feuerverzinkung 
der Stahlkonstruktion
Galvanization of the steel 

construction

Schwenken von Hand
Slewing manual

Schwenken mit elek- 
trischem Schwenkantrieb
Slewing with electrical 

slewing gear

Geeignet für Ex-Schutz 
nach ATEX
Explosion proof design 

acc. to ATEX

Besonderheiten Besonders Gegenge- Manipulier- Ausleger mit Günstiger Niedrig- Niedrig- Einstufung Manipulier- Ausleger mit Günstiger Niedrig- Niedrig-
leichtes wicht im kran Aluminiumprofil Kran bauender bauender nach EN kran Aluminiumprofil Kran bauender bauender
Schwenken Kransockel, Ausleger, Ausleger, 13001 Ausleger, Ausleger,

dadurch Knickbarer Leichtgängiges Leichter dadurch dadurch erfolgt je Knickbarer Leichtgängiges Leichter dadurch dadurch
Niedrig- versetzbar Ausleger Schwenken Ausleger, große große nach Ausleger Schwenken Ausleger, große große
bauender dadurch Hubhöhe Hubhöhe Einsatzart dadurch Hubhöhe Hubhöhe
Ausleger, Optionales Sehr gute leichtes und -ort Sehr gute leichtes 
dadurch Handfahr- Rolleigenschaften Schwenken Umfang- Rolleigenschaften Schwenken
große werk für des Fahrwerks reiches des Fahrwerks
Hubhöhe noch Zubehör

leichteres programm
Versetzen

Highlights Very Counter- Mani- Aluminium Favourable Low-profile Low-profile Classifi- Mani- Aluminium Favourable Low-profile Low-profile

smooth weight pulator profile jib crane jib arm jib arm cation acc. pulator profile jib crane jib arm jib arm

slewing integrated crane for large for large EN 13001 crane for large for large

into the Easy Light- lifting  lifting  is done Easy Light- lifting lifting 

Low-profile pedestal, Arti- slewing weight height height individually Arti- slewing weight height height

jib arm therefore culating jib arm for acc. to each culating jib arm for

for large crane can jib arm Smooth smooth Wide range application jib arm Smooth smooth

lifting be running slewing of and site running slewing

height relocated trolley accessory trolley

Optional 

under-

carriage

allows even

easier

relocation

Seite
14 - 15 16 - 17 18 - 19 20 - 23 24 - 25 26 - 27 32 - 35 36 - 37 18 - 19 20 - 23 24 - 25 26 - 27 28 - 29

Page
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PRIMUS PR

Siehe Seite 14 – 15 / Look at page 14 – 15
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Siehe Seite 16 – 17 / Look at page 16 – 17
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Siehe Seite 18 – 19 / Look at page 18 – 19
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~180°

~300°

~300°

~250°

~300°

~300°

Siehe Seite 24 – 25 / Look at page 24 – 25
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Siehe Seite 26 – 27 / Look at page 26  – 27
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Haben Sie den geeigneten Kran
nicht gefunden? 
Unsere Kranexperten beraten
Sie gerne und erarbeiten mit
Ihnen die für Sie passende 
Lösung.

Didn't you find the suitable

crane? 

Our crane experts are happy

to advise you and work out the

right solution jointly.

Siehe Seite 20 – 23 / Look at page 20 – 23
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~180°

GESELLE GN

Siehe Seite 28 – 29 / Look at page 28 – 29
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Säulenschwenkkran
C o l u m n - m o u n t e d  s l e w i n g  j i b  c ra n e

PRIMUS



bei beengten Platzverhältnissen

eingebaut werden. Sogar der 

Aufbau direkt auf einem Maschi-

nenkörper ist möglich, da die Säu-

lenhöhe auf Wunsch millimeter-

genau anpassbar ist. Durch eine

aufwändige Lagerung lässt sich

der PRIMUS besonders leicht

schwenken. Eine mechanische

Schwenkwiderstandsregulierung

wird serienmäßig mitgeliefert.

Der Säulenschwenkkran PRIMUS

wurde als Maschinenbeistell-

oder Werkzeugwechselkran kon-

zipiert. Anwendung findet dieser

Kran jedoch auch an Fließbän-

dern, Packtischen und an allen

Arbeitsplätzen, an denen mit

wenig Muskelkraft einfach und

schnell gearbeitet werden soll.

Durch seine kompakte, schlanke

Bauform kann der PRIMUS auch

Der kompakte 360° Kran für viele Möglichkeiten

Eckdaten

Säulenschwenkkran

Schwenkbereich unendlich

Besonders leichtes Schwenken

Kleine Anfahrmaße

EN 13001 Hubklasse: HC2*

EN 13001 Stabilitätsklasse: S2*

Leichte Ausführung

Aufstellort: Halle

Niedrigbauender Ausleger, 

dadurch große nutzbare Hubhöhe

be installed in tight spaces. This

crane can even be installed directly

on the body of a machine, as the

pillar height can be modified on 

request down to the millimeter. 

The sophisticated bearing system

of the PRIMUS makes it especi-

ally easy to rotate. A mechanical

pivot resistance regulator is sup-

plied together with the crane as

standard equipment. 

The column-mounted slewing jib

crane PRIMUS has been desi-

gned as a machine accessory or

tool changing crane. This crane

can also be used at conveyor

belts, packing tables and all work-

stations where workers need to

work easily and quickly with only

a minimum of muscle. Thanks to

its compact, streamlined con-

struction, the PRIMUS can also

The compact 360° crane with a wide range of applications

Basic data

Column-mounted slewing jib crane

Infinite slewing range

Exceptionally easy slewing

Small hook approach at the end of jib

EN 13001 hoisting class: HC2*

EN 13001 stability class: S2*

Lightweight design

Installation location: indoor

Low-profile jib arm permits an efficiently large lifting height

15

360°

PRIMUS PRTragfähigkeit in kg
Capacity in kg

Ausladung in m 
Outreach in m
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2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7

30

50

80

125

200

250

400

500

800

1.000

Typenbezeichnung: PRIMUS PR
Tragfähigkeit: 30 – 1.000 kg
Ausladung: 2.000 – 7.000 mm
Schwenkbereich: nominal 360° ∞

Model: PRIMUS PR

Capacity: 30 – 1,000 kg

Outreach: 2,000 – 7,000 mm

Slewing range: nominal 360° ∞

* Informationen zur Einstufung von Kranen siehe Seite 47 / For information about classification of cranes see page 47
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Mobi ler  Säulenschwenkkran ohne Fundament
M o b i l e  c o l u m n - m o u n t e d  s l e w i n g  j i b  c ra n e  w i t h o u t  f o u n d a t i o n

MOBILUS
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MOBILUS MOBTragfähigkeit in kg
Capacity in kg

Ausladung in m 
Outreach in m

2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6

125

250

315

400

500

1.000

MOBILUS MOB

häufig eingesetzt für Maschinen-

reparaturen und -umbauten oder

für den zeitlich begrenzten Auf-

bau von neuen Arbeitsplätzen.

Zur Verfahrbarkeit auf einem 

Betonboden ist ein spezielles

Fahrwerk erhältlich. Die Befüllung

des Kranfußes mit hochverdich-

tetem Material ist als Zubehör

lieferbar.

Der Säulenschwenkkran

MOBILUS wurde, wie sein Name

sagt, als mobiler Schwenkkran für

flexible Arbeitsplätze konzipiert.

Das Fundament ist in dem Kran-

sockel integriert, sodass der ge-

samte Kran schnell und unkom-

pliziert mit Gabelstapler oder

Brückenkran versetzt werden

kann – dorthin, wo er gerade 

gebraucht wird. Der Kran wird

Jederzeit versetzbar ohne Fundament

Eckdaten

Mobiler Säulenschwenkkran ohne Fundament

Schwenkbereich unendlich

EN 13001 Hubklasse: HC2*

EN 13001 Stabilitätsklasse: S2*

Leichte Ausführung

Aufstellort: Halle

Fundament in Kransockel integriert, dadurch schnelles 

und unkompliziertes Versetzen möglich

used for machine repairs and 

modifications or for temporary

installation of new workstations. 

To make it possible to roll the

crane across a concrete floor, a

special undercarriage is available

as an accessory. The foot of the

crane can also be filled with

highly compressed material on 

request.

As its name suggests, the 

MOBILUS slewing jib crane has

been designed to be highly mobile,

for flexible workstations. The

foundation is integrated into the

base of the crane, so the entire

crane can be relocated quickly

and easily with a forklift or an

overhead crane – right to where

it's needed. This crane is often

Relocatable any time without foundation

Basic data

Mobile column-mounted slewing jib crane without foundation

Infinite slewing range

EN 13001 hoisting class: HC2*

EN 13001 stability class: S2*

Lightweight design

Installation location: indoor

Foundation integrated into the cranes base,

enabling rapid and uncomplicated relocation

Typenbezeichnung: MOBILUS MOB
Tragfähigkeit: 125 – 1.000 kg
Ausladung: 2.000 – 6.000 mm
Schwenkbereich: nominal 360° ∞

ohne Gegengewichtsausleger 
without counterweight jib

mit Gegengewichtsausleger 
with counterweight jib

Model: MOBILUS MOB

Capacity: 125 – 1,000 kg

Outreach: 2,000 – 6,000 mm

Slewing range: nominal 360° ∞

* Informationen zur Einstufung von Kranen siehe Seite 47 / For information about classification of cranes see page 47
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Säulen- und Wandmanipul ierkran
C o l u m n -  a n d  w a l l - m o u n t e d  s l e w i n g  h a n d l i n g  c ra n e

BOY
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~250°

~300°

~300°

~180°

~300°

~300°

BOY BWBOY BSTragfähigkeit 
in kg

Capacity 

in kg

Ausladung 
in m 
Outreach 

in m
2 3 4

63

125

250

reichbar ist und der Kran quasi

um die Ecke schwenken kann! 

Alle Krane sind serienmäßig mit

einer manuellen Schwenkwider-

standsregulierung ausgestattet.

Anwendung findet der BOY

auch als Zuführung von Energie-

und Abluftanlagen oder als

Schweißkofferträger.

Für das schnelle Handling von

Werkstücken, Werkzeugen oder

Kleinteilen steht der Handling-

kran BOY in Säulen- und Wand-

ausführung zur Verfügung. Der

BOY ist als Manipuliergerät mit

hohem Rationalisierungseffekt

einsetzbar. Als Hubgerät ist ein

Elektrokettenzug erhältlich. 

Durch manuelles Betätigen an 

der Last knickt der Ausleger ein,

so dass jeder Punkt im Arbeits-

bereich leicht und zielgenau er-

Sicheres und schnelles Handling von Werkstücken

Eckdaten

Säulen- und Wandmanipulierkran

EN 13001 Hubklasse: HC2*

EN 13001 Stabilitätsklasse: S2*

Leichte Ausführung

Aufstellort: Halle

Knickbarer Ausleger

can practically rotate around the

corner! 

All cranes are supplied with a ma-

nual pivot resistance regulator as

standard equipment. The BOY

can also be used to feed energy

and air exhaust systems or as a

welding set carrier.

For the rapid handling of work-

pieces, tools or small parts, the

BOY handling crane is available

in column- and wall-mounted 

design. The BOY yields a high 

degree of rationalization when

used as a handling device. As 

lifting device, an electric chain

hoist is available. By manual 

actuation on the load, the jib arm

folds up, so every point in the

work zone can be reached 

precisely and easily – the crane

Safe and rapid handling of workpieces

Basic data

Column- and wall-mounted slewing handling crane

EN 13001 hoisting class: HC2*

EN 13001 stability class: S2*

Lightweight design

Installation location: indoor

Articulating jib arm

Typenbezeichnung: BOY BS
Tragfähigkeit: 63 – 250 kg
Ausladung: 2.000 – 4.000 mm

Model: BOY BS

Capacity: 63 – 250 kg

Outreach: 2,000 – 4,000 mm

Optional mit Fußbefestigung zur 
optimalen Raumnutzung bei geringen
Platzverhältnissen und ohne Pendeln
des Kettenzuges.

Base fastening option providing 

for optimum utilization of space in 

confined areas and preventing the

chain from swinging.

Typenbezeichnung: BOY BW
Tragfähigkeit: 63 – 250 kg
Ausladung: 2.000 – 4.000 mm

Model: BOY BW

Capacity: 63 – 250 kg

Outreach: 2,000 – 4,000 mm

* Informationen zur Einstufung von Kranen siehe Seite 47 / For information about classification of cranes see page 47
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Säulen- und Wandschwenkkran
C o l u m n -  a n d  w a l l - m o u n t e d  s l e w i n g  j i b  c ra n e

UNILIFT LIGHT

NEU!

NEW!



Der Schwenkkran UNILIFT LIGHT

in Säulen- und Wandausführung

ist einer der leichtgängigsten

Schwenkkrane am Markt. Sie kön-

nen ihn überall dort einsetzen,

wo geringe Lasten bis 100 kg1

mittels Schlauchheber, Flaschen-

zug, Federzug oder Balancer

leicht, schnell und sicher bewegt

Eckdaten

Säulen- und Wandschwenkkran

EN 13001 Hubklasse: HC2*

EN 13001 Stabilitätsklasse: S2*

Aufstellort: Halle

Ausleger mit Aluminiumprofil

Ergonomisches Handling

Leichtgängiges Schwenken

Sehr gute Rolleigenschaften des Fahrwerks

Ausgelegt für handbetriebene Hebegeräte

Der Spezialist für handbetriebene Hebegeräte

The column- and wall-mounted

slewing jib crane UNILIFT LIGHT is

one of the most smooth-running

jib cranes on the market. You can

use it for easy, quick, and safe

handling of small loads up to 

100 kg1; e.g. by tube lifter, manual

chain hoist, spring puller or ba-

lancer. The extremely lightweight

aluminium jib arm enable especi-

ally easy slewing of the crane. 

The internal push trolley is cha-

racterized by excellent running

qualities.

Basic data

Column- and wall-mounted slewing jib crane

EN 13001 hoisting class: HC2*

EN 13001 stability class: S2*

Installation location: indoor

Aluminium profile jib

Ergonomic handling

Easy slewing

Smooth running trolley

Designed for manually operated lifting devices

The specialist for manually operated lifting devices

21
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* Informationen zur Einstufung von Kranen siehe Seite 47 / For information about classification of cranes see page 47

1: Tragfähigkeit am Fahrwerk / Capacity on the trolley

Tragfähigkeit in kg1

Capacity in kg1

Ausladung in m 
Outreach in m

2 2,5 3

100

~270° ~180°

UNILIFT ULWUNILIFT ULS

Typenbezeichnung: UNILIFT ULS
Tragfähigkeit: 100 kg1

Ausladung: 2.000 – 3.000 mm
Schwenkbereich: nominal 270°

Model: UNILIFT ULS

Capacity: 100 kg1

Outreach: 2,000 – 3,000 mm

Slewing range: nominal 270°

Typenbezeichnung: UNILIFT ULW
Tragfähigkeit: 100 kg1

Ausladung: 2.000 – 3.000 mm
Schwenkbereich: nominal 180°

Model: UNILIFT ULW

Capacity: 100 kg1

Outreach: 2,000 – 3,000 mm

Slewing range: nominal 180°

werden sollen. Aufgrund des ex-

trem geringen Eigengewichts des

Aluminiumprofil-Auslegers er-

möglicht Ihnen der UNILIFT LIGHT

sehr leichtes Schwenken. Das in-

nenlaufende Leichtlauf-Fahrwerk

zeichnet sich durch hervorra-

gende Laufeigenschaften aus.
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Säulen- und Wandschwenkkran
C o l u m n -  a n d  w a l l - m o u n t e d  s l e w i n g  j i b  c ra n e

UNILIFT
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ten Bauweise und dem daraus

folgenden niedrigen Gewicht des

Aluminiumprofil-Auslegers 

ermöglicht Ihnen der Schwenk-

kran sehr leichtes Schwenken. 

Die guten Laufeigenschaften des

innenlaufenden Rollfahrwerks er-

möglichen Ihnen ein sehr leichtes

Verfahren des Elektrokettenzuges.

Der Schwenkkran UNILIFT ist der

leichtgängige Kran mit Alumini-

umprofil-Ausleger. Sie können

ihn überall dort einsetzen, wo 

geringe Lasten bis zu 500 kg

leicht, schnell und sicher bewegt

werden sollen, wie z. B. in der 

Logistik- oder Automotive-Bran-

che. Aufgrund seiner abgespann-

Der Leichtgängige

Eckdaten

Säulen- und Wandschwenkkran

EN 13001 Hubklasse: HC2*

EN 13001 Stabilitätsklasse: S2*

Aufstellort: Halle

Ausleger mit Aluminiumprofil

Ergonomisches Handling

Leichtgängiges Schwenken

Sehr gute Rolleigenschaften des Fahrwerks

arm enable especially easy 

slewing of the crane. Thanks to

the good running qualities of the

internal push trolley, the chain

hoist moves quite easily.

The column- and wall-mounted

slewing jib crane UNILIFT is a

smooth-running crane with 

aluminium jib arm. You can use it

for easy, quick, and safe handling

of small loads up to 500 kg; 

e.g. in the logistics or automotive 

industry. Its overbraced design

and lightweight aluminium jib

The easy-running one

Basic data

Column- and wall-mounted slewing jib crane

EN 13001 hoisting class: HC2*

EN 13001 stability class: S2*

Installation location: indoor

Aluminium profile jib

Ergonomic handling

Easy slewing

Smooth running trolley

* Informationen zur Einstufung von Kranen siehe Seite 47 / For information about classification of cranes see page 47

Tragfähigkeit in kg
Capacity in kg

Ausladung in m 
Outreach in m

1,9 2,9 3,9 4,9 5,9

80

125

250

320

500

Typenbezeichnung: UNILIFT US
Tragfähigkeit: 125 – 500 kg
Ausladung: 1.895 – 5.895 mm
Schwenkbereich: nominal 270°

Model: UNILIFT US

Capacity: 125 – 500 kg

Outreach: 1.895 – 5.895 mm

Slewing range: nominal 270°

Typenbezeichnung: UNILIFT UW
Tragfähigkeit: 125 – 500 kg
Ausladung: 1.895 – 5.895 mm
Schwenkbereich: nominal 180°

Model: UNILIFT UW

Capacity: 125 – 1,000 kg

Outreach: 1.895 – 5.895 mm

Slewing range: nominal 180°

~270° ~180°

UNILIFT UWUNILIFT US
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Säulen- und Wandschwenkkran  
C o l u m n -  a n d  w a l l - m o u n t e d  s l e w i n g  j i b  c ra n e

PRAKTIKUS
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~270° ~180°

PRAKTIKUS PWPRAKTIKUS PSTragfähigkeit in kg
Capacity in kg

Ausladung in m 
Outreach in m

2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6

80

125

250

500

800

1.000

1.600

2.000

Kran mit leichtem Ausleger und

Abspannung. Die Bauhöhe kann

den individuellen Anforderungen

angepasst werden.

Der Schwenkkran PRAKTIKUS in

Säulen- und Wandausführung ist

für einfache betriebliche Aufga-

benstellungen konzipiert. Es han-

delt sich um einen preiswerten

jib arm and overbracing. The total

height can be adapted to meet 

individual requirements.

The column- and wall-mounted

slewing jib crane PRAKTIKUS is

designed for simple operational

requirements. The PRAKTIKUS is

a cost-effective crane with light

Der zuverlässige, preisgünstige Helfer für den Arbeitsplatz

Eckdaten

Säulen- und Wandschwenkkran

EN 13001 Hubklasse: HC2*

EN 13001 Stabilitätsklasse: S2*

Leichte Ausführung

Aufstellort: Halle / Freigelände

Günstiger Einsteigerkran

The reliable, economical helper for every workstation

Basic data

Column- and wall-mounted slewing jib crane

EN 13001 hoisting class: HC2*

EN 13001 stability class: S2*

Lightweight design

Installation location: indoor / outdoor

Inexpensive entry-level crane

Typenbezeichnung: PRAKTIKUS PS
Tragfähigkeit: 80 – 2.000 kg
Ausladung: 2.000 – 6.000 mm
Schwenkbereich: nominal 270°

Model: PRAKTIKUS PS

Capacity: 80 – 2,000 kg

Outreach: 2,000 – 6,000 mm

Slewing range: nominal 270°

Typenbezeichnung: PRAKTIKUS PW
Tragfähigkeit: 80 – 2.000 kg
Ausladung: 2.000 – 6.000 mm
Schwenkbereich: nominal 180°

Model: PRAKTIKUS PW

Capacity: 80 – 2,000 kg

Outreach: 2,000 – 6,000 mm

Slewing range: nominal 180°

* Informationen zur Einstufung von Kranen siehe Seite 47 / For information about classification of cranes see page 47
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Säulen- und Wandschwenkkran  
C o l u m n -  a n d  w a l l - m o u n t e d  s l e w i n g  j i b  c ra n e

ASSISTENT

TIPP: 
Elektrischer Schwenk-
antrieb auch als 
Nachrüstsatz lieferbar!

TIP: 
Electrical slewing gear
is also available as 
retrofit kit!



27

Sc
hw

en
kk

ra
ne

Sl
ew

in
g 

jib
 c

ra
n

es

~270° ~180°

ASSISTENT AWASSISTENT AS

Tragfähigkeit in kg
Capacity in kg

Ausladung in m 
Outreach in m

2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10

80

125

250

500

800

1.000

1.600

2.000

Die Säulenhöhe kann den Raum-

verhältnissen angepasst werden. 

Der Schwenkkran ASSISTENT in

Säulen- und Wandausführung

wurde kompakt, niedrigbauend

konzipiert, um in niedrigen und

engen Betriebsräumen maximale

Hubhöhen zu erzielen. 

Der ASSISTENT hält, was sein Name verspricht

Eckdaten

Säulen- und Wandschwenkkran

EN 13001 Hubklasse: HC2*

EN 13001 Stabilitätsklasse: S2*

Leichte Ausführung

Aufstellort: Halle / Freigelände

Schwenken mit elektrischem Schwenkantrieb möglich

Niedrigbauender Ausleger, dadurch große nutzbare Hubhöhe

facilities. The column height can

be adapted to fit room conditions. 

The column- and wall-mounted

slewing jib crane ASSISTENT

has been designed as a compact,

low-profile crane in order to

achieve maximum lifting heights

in low and narrow operating 

The ASSISTENT is true to its name

Basic data

Column- and wall-mounted slewing jib crane

EN 13001 hoisting class: HC2*

EN 13001 stability class: S2*

Lightweight design

Installation location: indoor / outdoor

Slewing with electrical slewing gear possible

Low-profile jib arm permits an efficiently large lifting height

Typenbezeichnung: ASSISTENT AS
Tragfähigkeit: 80 – 2.000 kg
Ausladung: 2.000 – 10.000 mm
Schwenkbereich: nominal 270°

Model: ASSISTENT AS

Capacity: 80 – 2,000 kg

Outreach: 2,000 – 10,000 mm

Slewing range: nominal 270°

Typenbezeichnung: ASSISTENT AW
Tragfähigkeit: 80 – 2.000 kg
Ausladung: 2.000 – 10.000 mm
Schwenkbereich: nominal 180°

Model: ASSISTENT AW

Capacity: 80 – 2,000 kg

Outreach: 2,000 – 10,000 mm

Slewing range: nominal 180°

* Informationen zur Einstufung von Kranen siehe Seite 47 / For information about classification of cranes see page 47

Elektrischer Schwenkantrieb (optional) 
Electrical slewing gear (optional)
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Wandschwenkkran
Wa l l - m o u n t e d  s l e w i n g  j i b  c ra n e

GESELLE
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Tragfähigkeit in kg
Capacity in kg

Ausladung in m 
Outreach in m

2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12

500

1.000

1.600

2.000

2.500

3.200

4.000

5.000

6.300

8.000

10.000

~180°

GESELLE GN

abläufe beschleunigt und teure

Stillstandszeiten von Mitarbeitern

und Maschinen reduziert.

Die Befestigung erfolgt platz-

sparend an Hallenstützen aus

Stahl oder ausreichend bewehr-

ten Betonsäulen. 

Der Wandschwenkkran GESELLE

mit niedrigbauendem Profilträger

wird in Produktionshallen, an

Einzelarbeitsplätzen oder für die

Beschickung von Maschinen ein-

gesetzt. 

Brückenkrane und andere Hebe-

zeuge werden entlastet, Arbeits-

Räume optimal ausnutzen

Eckdaten

Wandschwenkkran

EN 13001 Hubklasse: HC2*

EN 13001 Stabilitäts-

klasse: S3*

Mittelschwere Ausführung

Aufstellort: Halle / Freigelände

Schwenken mit elektrischem 

Schwenkantrieb möglich

Geeignet für Ex-Schutz 

nach ATEX (Optional)

Niedrigbauender Ausleger, 

dadurch große nutzbare 

Hubhöhe

and reduces costly idle times of

employees and machines. 

Fastened to hall beams made of

steel or sufficiently reinforced

concrete columns, it saves space.

The wall-mounted slewing jib

crane GESELLE with low-profile

jib arm is used to feed machines 

in production halls or individual

workstations. It relieves overhead

cranes and other lifting equip-

ment, accelerates the work-flow

Making optimum use of facilities

Basic data

Wall-mounted slewing jib 

crane

EN 13001 hoisting class: HC2*

EN 13001 stability class: S3*

Medium-heavy design

Installation location: 

indoor / outdoor

Slewing with electrical slewing 

gear possible

Suitable for explosion 

protection in accordance 

with ATEX (optional)

Low-profile jib arm permits an 

efficiently large lifting height

Typenbezeichnung: GESELLE GN
Tragfähigkeit: 500 – 10.000 kg
Ausladung: 2.000 – 12.000 mm
Schwenkbereich: nominal 180° 

Model: GESELLE GN

Capacity: 500 – 10,000 kg

Outreach: 2,000 – 12,000 mm

Slewing range: nominal 180° 

Elektrischer Schwenkantrieb
(Einsatz empfohlen ab 1.000 kg)

Electrical slewing gear
(recommended for capacities 
of 1,000 kg and more)

* Informationen zur Einstufung von Kranen siehe Seite 47 / For information about classification of cranes see page 47

Optional / optional
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Säulenschwenkkran
C o l u m n - m o u n t e d  s l e w i n g  j i b  c ra n e

MEISTER
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Maschinenhäusern oder Klär-

werken. Als Hebezeug können

Elektroketten- oder Elektroseil-

züge eingesetzt werden. Mit einer

sehr umfangreichen Zubehörliste

kann der Typ MEISTER für alle

Erfordernisse bis hin zum selb-

ständig arbeitenden Automatik-

kran ausgerüstet werden.

Der Säulenschwenkkran Typ 

MEISTER hat sich 10.000fach

bewährt! Er ist weltweit der

meistgebaute Säulenschwenkkran

für Hallen und Freigeländebetrieb.

Dieser Kran ist an fast jedem 

Arbeitsplatz einsetzbar: zur 

Beschickung von Werkzeug-

maschinen, auf Lagerplätzen, 

in Kraftwerken, Stahlwerken, 

Der weltweit meistverkaufte Kran seiner Klasse

Eckdaten

Säulenschwenkkran

Schwenkbereich unendlich

EN 13001 Hubklasse: HC2*

EN 13001 Stabilitätsklasse: S3*

Mittelschwere Ausführung

Aufstellort: Halle / Freigelände

Schwenken mit elektrischem Schwenkantrieb möglich

Geeignet für Ex-Schutz nach ATEX (Optional)

Niedrigbauender Ausleger, dadurch große nutzbare Hubhöhe

sewage treatment plants. Electric

chain hoists or electric wire rope

hoists are deliverable. Thanks to its

very extensive list of accessories,

the MEISTER model can be 

equipped to handle all require-

ments, even up to those of an 

independently operated automatic

crane.

The column-mounted slewing jib

crane MEISTER has proven itself

over 10,000 times! It is the world’s

best selling column-mounted 

slewing jib crane for indoor and

outdoor operation. This crane can

be used in nearly every worksta-

tion: for feeding machine tools, 

in stockyards, in power plants,

steelworks, machine houses or 

The best selling crane in its class worldwide

Basic data

Column-mounted slewing jib crane

Infinite slewing range

EN 13001 hoisting class: HC2*

EN 13001 stability class: S3*

Medium-heavy design

Installation location: indoor / outdoor

Slewing with electrical slewing gear possible

Suitable for explosion protection in accordance with ATEX (optional)

Low-profile jib arm permits an efficiently large lifting height

Tragfähigkeit in kg
Capacity in kg

Ausladung in m 
Outreach in m

2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12

125

250

500

1.000

1.600

2.000

2.500

3.200

4.000

5.000

6.300

8.000

10.000

12.500

16.000

20.000

Optional / optional

* Informationen zur Einstufung von Kranen siehe Seite 47 / For information about classification of cranes see page 47
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C o l u m n - m o u n t e d  s l e w i n g  j i b  c ra n e

MEISTER
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360°

MEISTER MElektrischer Schwenkantrieb (Einsatz empfohlen ab 1.000 kg)
Electric slewing gear (recommended for capacities of 1,000 kg and more)

für Hallenbetrieb / for indoor use für Freigelände / for outdoor use

Der Lieferumfang des Kranes wird

nach individuellen Erfordernissen

festgelegt. 

Auszug aus der Zubehörliste:

Elektrischer Schwenkantrieb

Freigeländeeinsatz

Feuerverzinkung

Schützensteuerung

Funkfernsteuerung

Ex-Ausführung nach ATEX

The delivery scope of the crane 

is set according to individual 

requirements.

Extract from the accessory range:

Electrical slewing gear

Outdoor operation

Galvanization

Contactor control

Radio remote control

Explosion proof design 

acc. to ATEX

Typenbezeichnung: MEISTER M
Tragfähigkeit: 125 – 20.000 kg
Ausladung: 2.000 – 12.000 mm
Schwenkbereich: nominal 360° ∞

Model: MEISTER M

Capacity: 125 – 20,000 kg

Outreach: 2,000 – 12,000 mm

Slewing range: nominal 360° ∞
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Säulenschwenkkran
C o l u m n - m o u n t e d  s l e w i n g  j i b  c ra n e

BOSS














































































































