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Biegsame, transparente Netzstrukturen aus Edelstahlseilen von Jakob® 

INOX LINE sind multifunktional und langlebig: An Geländern oder in Treppenaufgän-

gen montiert, geben sie Halt und Führung; an Fassaden können sie als Kletterhilfe für 

Pflanzen dienen, in grossen Räumen als Trennelemente filigrane Akzente setzen. Jakob® 

INOX LINE Webnet wurde nach Normvorgaben geprüft und zahlreichen Testmessungen 

unterzogen: Als permanente Schutz- und Auffangvorrichtungen für Brücken oder Aus-

sichtsplattformen ist es – anders als die traditionellen geknüpften Kunststoff-Faserseilnetze 

– absolut UV- und witterungsbeständig. 

Jakob® INOX LINE Webnet hat die hautähnlichen Eigenschaften eines Membrans. Es lässt sich 

als Fläche einsetzen, aber auch als räumlicher Körper in eine dreidimensionale Form spannen: als 

Trichter, Zylinder oder Kugel.
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Webnet: Intelligente Lösungen 

in Architektur und Design

Jakob® INOX LINE Webnet ist ein 

hochqualitatives, mit kreativer moder-

ner Architektur äusserst kompatibles 

Produkt, das objektindividuell gefer-

tigt wird. Als Teil unseres umfassen-

den, montagefreundlichen Seilstruk-

turprogramms ermöglicht es flexible, 

intelligente Lösungen, die unterschied-

lichsten Anforderungen genügen: Die 

multifunktionale Netztechnik Jakob® 

INOX LINE Webnet erfüllt in Kombination 

mit rostfreien Seilen, Stäben oder Roh-

ren inklusive deren Endverbindungen 

(Kataloge Jakob® INOX LINE Basic 5.1 

Green Solutions G1 und News X) nicht 

nur auf diskrete Weise ihre Aufgabe 

als Schutz- und Stützvorrichtung, son-

dern besticht gleichzeitig als elegantes 

räumliches Gestaltungselement.

Stütz- und Schutzfunktion

Westschweizer Seenlandschaft aus siche-

rer Vogelperspektive: Im Fesselballon am 

Neuenburgersee können Besucher und Be-

sucherinnen von einer Plattform aus auf 150 m 

Höhe steigen. Der grosse «ballon captif» wurde 

im Expo-Sommer 2002 als Touristenattraktion 

installiert. 

Dank der kombinierten Stütz- und Schutz-

konstruktion aus Stäben, Seilen und 

Webnet von Jakob® INOX LINE entstand 

eine futuristisch anmutende, optisch beeindru-

ckende und zugleich Sicherheit garantierende 

Start- und Landerampe.
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Rohrsystem

Stabsystem

Stabhalter

Montagematerial

Webnet

Tragseil

Seilendverbindungen

Tragseilhalter

Anschlussstab
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Webnet-Randseil

Drahtseilscheren

Webnet-Hülsen

Webnet-Ösen

Presswerkzeuge

Schrauben

Hilfsmittel
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Webnet-C-Schiene
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8.1

8.2

8.3

Huarte (E) 

Räumliche Netzstruktur

•	Webnet-Seil-Ø  2,0 mm, Maschenweite  200 mm

•	Webnet-Fläche total: 3100 m²
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9.1

9.2

9.3

Spielplatz Argenteuil, Paris (F) 

Ballfangnetz

•	Webnet-Seil-Ø  1,5 mm, Maschenweite  60 mm

•	Webnet-Fläche total: 120 m²
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10.1 10.2

Webnet mit Maschenweite 40 mm
und Seildurchmesser 3,0 mm

Webnet mit Maschenweite 40 mm
 und Seildurchmesser 2,0 mm
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11.1 11.2

Ein Gewebe von besonderer Spannkraft und Flexibilität – ein «Netz», dessen Seile weder 

verknüpft noch gekreuzt sind: Das Jakob® INOX LINE Webnet ist eine Konstruktion aus rostfreien 

Stahlseilen, die zu zweit parallel in versetzten Hülsen liegen und sich gegenseitig verkrümmen. 

Die Netzkonstruktion lässt sich so nach dem Ziehharmonikaprinzip beliebig auseinander ziehen 

und entwickelt dabei eine Federkraft, die sich je nach Maschenweite und Seildicke verändert. 

Jakob® INOX LINE Webnet ist ein lebendiges, hochqualitatives Produkt: Maschenweite 

(variabel, von sehr eng bis sehr weit) und Seildurchmesser (1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm 

und 3,0 mm) bestimmen Funktion und Ästhetik. Das Programm Jakob® INOX LINE 

besteht mehrheitlich aus der Werkstoffgruppe AISI 316.

Webnet mit Maschenweite 40 mm
und Seildurchmesser 1,5 mm

Webnet mit Maschenweite 40 mm
und Seildurchmesser 1,0 mm
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12.1 12.2

12.3

Webnet nicht gespannt (geschlossen) Webnet mit Maschenwinkel 35°

Webnet-Testrahmen zur Bestimmung 

von Kraft-Dehnungsdiagrammen

Die Bestimmung der Netzdehnung in Richtung der Höhe (H) und der 

Breite (W) bei unterschiedlichen Vorspannkräften. Diese Erkenntnisse sind 

die Grundlage zur Dimensionierung und Auslegung des Webnet und der 

Primärstruktur.
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13.1 13.2

13.3

Webnet mit Maschenwinkel 50° Webnet mit Maschenwinkel 60° (Jakob®-Standard)

Webnet mit überzogenem Maschenwinkel:
Die gerade gezogenen Seile belasten die Hülse (Bruchlast).

Das Webnet von Jakob® INOX LINE 

wurde nach EN 1263-1 

auf seine statische und dynamische

Beanspruchbarkeit getestet. 

Versuchsdaten:

•	Webnet-Grösse: Länge 7 m × Breite 5 m

•	Webnet-Seil-Ø 3,0 mm, Maschenweite 60 und 100 mm

	 (Masche liegend und stehend)

•	Webnet-Seil-Ø 2,0 mm, Maschenweite 60 und 100 mm

	 (Masche liegend und stehend)

•	Tragseil-Ø 10,0 mm

•	Prüfkörper: Stahlkugel-Ø 500 mm, Masse 100 kg

•	Fallhöhe des Prüfkörpers: 7 m

13



14.2

14.1

14.3

14.4
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15.1 15.2

15.3 15.4

Jakob® INOX LINE Webnet hat die hautähnlichen Eigenschaften eines 

Membrans. Es lässt sich als Fläche einsetzen, aber auch als räumlicher Kör-

per in eine dreidimensionale Form spannen: als Trichter, Zylinder oder Kugel.

Jakob® INOX LINE, das Original:

•	objektindividuell angefertigt

•	filigran, diskret, elegant, flexibel

•	multifunktional, verträglich mit kreativer Architektur

•	hochqualitativ, stabil, witterungsresistent, rostfrei
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16.1

16.2

16.3

16.4

16.5
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17.1 17.2

Das multifunktionale Seilstruktursystem von Jakob® INOX 

LINE Webnet / Basic 5.1 / Green Solutions G1 / News X 

– bestehend aus rostfreien Seilen, Stäben oder Rohren mit de-

ren Endverbindungen – eröffnet neue Dimensionen und 

Kombinationen und ist als Ganzes für die Montage vor Ort 

konzipiert. Wir bieten Ihnen Komplettlösungen inklusive Pla-

nung, Engineering, Ausführungsplänen und Montage.

Jakob® INOX LINE, das Original:

•	objektindividuell angefertigt

•	filigran, diskret, elegant, flexibel

•	multifunktional, verträglich mit kreativer Architektur

•	hochqualitativ, stabil, witterungsresistent, rostfrei

Flughafen Bern-Belpmoos (CH)

•	Kugelförmige Webnet-Hülle

•	Webnet-Seil-Ø 2,0 mm, Maschenweite 100 mm
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18.1

Umrechnungstabelle für Masseinheiten

Länge / Fläche / Masse
in. ft. yd. sq.in. sq.ft. sq.yd. lb.

1,0 m

1,0 m²

1,0 kg

39,37 3,281 1,09

1550,0 10,764 1,196
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Werkstoffgruppen

Tabelle wichtiger Legierungen
Gruppe Ländernorm Richtanalyse Typ alte 

Bezeichnung
EN 10088-3 AISI AFNOR C max. Cr Ni Div.

1.4301

1.4305

1.4310

1.4401

1.4404

1.4408

1.4435

1.4436

1.4571

X5CrNi18-10

X8CrNiS18-9

X10CrNi18-8

X5CrNiMo17-12-2

X2CrNiMo17-12-2

GX5CrNiMo19-11-2

X2CrNiMo18-14-3

X3CrNiMo17-13-3

X6CrNiMoTi17-12-2

304

303

301

316

316L

316L

316

316Ti

Z6CN18-09

Z10CNF18-09

Z12CN17-08

Z6CND17-11

Z3CND17-11-02

Z3CND18-14-03

Z6CND17-12

Z8CNDT17-12

0,07
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V2A
Gut bearbeitbar,

korrosionsbeständig
V4A

Säurefest bis
hochfest

Die unterschiedliche Zusammensetzung der umgeben-

den Atmosphäre bestimmt die Auswahl des geeigneten 

Werkstoffes. 

Man unterscheidet zwischen ländlicher, städtischer, industri-

eller und maritimer Atmosphäre.

Die Stadt- und Industrieatmosphäre enthält im Wesentlichen 

agressive Substanzen in Form von kohlenstoffhaltigen Partikeln 

und Schwefeldioxid (SO2). 

In Meeresnähe sind es hauptsächlich chloridionenhaltige Aero-

sole. Demgegenüber ist die Landatmosphäre vergleichsweise 

unkritisch.

Die meisten Teile des Programms Jakob® INOX LINE sind 

aus der Werkstoffgruppe AISI 316 gefertigt.

Technische Änderungen bleiben vorbehalten
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19.1

19.2

Webnet-Bestellung

Hinweise für die korrekte Bestellung

Das Webnet von Jakob® INOX LINE 

eignet sich als filigrane Sicherheitsstruktur 

•	Für den Personenschutz

•	Gegen Steinschlag auf Wanderwegen

•	 In Strassen und Fussgängerzonen

•	Als Sicherheitsnetz auf Brücken

•	Schutz auf Aussichtsterrassen und Plattformen

•	Als Schutz vor Flaschenwurf

•	Zum Schutz in Sportstadien

•	Zum Zurückhalten von Schwemmholz in 

	 Hafenanlagen, Flüssen und Seen

Bestellbeispiel: 

1 	Lichtmass: H mm × L mm

2 	Webnet-Typ: A – H18 – Ø 1,5 – W 60 × H 106
	 Bestell-Nr. 20255-0150-060 (Kupferhülsen verzinnt)
	 Bestell-Nr. 20256-0150-060 (INOX-Hülsen)
	 (Tabellen Seite 21)

3 	Webnet-Randseil Seite 38
	 Bestell-Nr. 10820-0150

A Das Webnet wird aus Seilen und Litzen angeboten. Typ A oder B sind auf Seite 20 
beschrieben.

H18
Das Webnet wird mit stehender (V) oder liegender (H) Masche hergestellt. Je nach 
Primärstruktur sind unterschiedliche Randausbildungen erforderlich (V1–V30 Seite 26 
und H1–H30 Seite 28).

Ø1,5 Das Webnet wird in vier Seil- resp. Litzendurchmesser hergestellt (Tabellen Seite 21).
Technische Daten zu Webnet siehe Tabellen auf Seite 22 bis 23.

W×H Das Webnet wird in unterschiedlichen Maschenweiten (W × H) hergestellt (Tabellen 
Seite 21).

H18A Ø1,5 W=60

H18

Ø 1,5

H = 106

W = 60

H

L1

3

2
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A B

A B

Jakob® INOX LINE Webnet B aus rostfreien Litzen 
1 × 19 (Werkstoffgruppe AISI 316).

Litze 1 x 19 
für Webnet-Litzen-Ø 

1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm und 3,0 mm

60° = Standard-Maschenwinkel
W = Maschenweite
H = Maschenhöhe

Werkstoff Hülse 
Die geschlossene Hülse wird auf die Litzen aufgezogen und 

verpresst. Die Hülse sieht vorder- und rückseitig identisch aus.

Bestell-Nr. 20255- 
Hülse: Werkstoff DIN E-CU sn (Kupfer verzinnt) 

Bestell-Nr. 20256- 
Hülse: Werkstoffgruppe AISI 316

Jakob® INOX LINE Webnet A aus rostfreien Seilen 
6 × 7 + WC und 6 x 19 + WC (Werkstoffgruppe AISI 316).

Seil 6 x 7 + WC 
für Webnet-Seil-Ø 

1,0 mm, 1,5 mm und 2,0 mm

Seil 6 x 19 + WC 
für Webnet-Seil-Ø 

3,0 mm

60° = Standard-Maschenwinkel
W = Maschenweite
H = Maschenhöhe

Werkstoff Hülse 
Die geschlossene Hülse wird auf die Seile aufgezogen und 

verpresst. Die Hülse sieht vorder- und rückseitig identisch aus.

Bestell-Nr. 20255- 
Hülse: Werkstoff DIN E-CU sn (Kupfer verzinnt) 

Bestell-Nr. 20256- 
Hülse: Werkstoffgruppe AISI 316

Jakob® INOX LINE Webnet aus rostfreien 

Seilen 6 × 7 + WC und 6 × 19 + WC

ist ein multifunktionales Produkt für jegliche Art

von Schutzfunktion, wo zugleich höchste Ästhetik

verlangt wird.

Jakob® INOX LINE Webnet aus rostfreien

Litzen 1 × 19

eignet sich für Anwendungen, bei welchen

 hohe Scheuerung und /  oder hohe Schubkräfte auf

die Seilstruktur einwirken. 

Webnet-Typen

Technische Änderungen bleiben vorbehalten
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21.1

21.2

21.3

A B

Hülse Kupfer
verzinnt:
Nr. 20255-

Hülse 
AISI 316: 
Nr. 20256-
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Jakob® INOX LINE Webnet ist ein lebendiges, hochqualitatives Produkt aus 

der rostfreien Werkstoffgruppe AISI 316: Maschenweite W × H (variabel, von sehr 

eng bis sehr weit), Seildurchmesser (1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm und 3,0 mm) und 

die Wahl zwischen Drahtseilen oder Litzen bestimmen Funktion und Ästhetik.

Auf Wunsch liefern wir das  Webnet eingefärbt in allen RAL oder NCS Farbtönen.
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Technische Daten Webnet A und B

A B
Ø mm Seil-Ø 1,0 Seil-Ø 1,5 Seil-Ø 2,0 Seil-Ø 3,0 Litzen-Ø 1,0 Litzen-Ø 1,5 Litzen-Ø 2,0 Litzen-Ø 3,0

Konstruktion 6 × 7 + WC 6 × 7 + WC 6 × 7 + WC 6 × 19 + WC 1 × 19 1 × 19 1 × 19 1 × 19
Mindestbruchkraft kN 0,5 1,4 2,4 4,6 0,8 1,8 3,3 7,4 
Werkstoffgruppe AISI 316 AISI 316
Hülsen:

Abmessungen verpresst mm 4 × 5 × 2 7 × 7,5 × 3 10 × 9 × 3,8 11 × 11 × 4,2 4 × 5 × 2 7 × 7,5 × 3 10 × 9 × 3,8 11 × 11 × 4,2
Knotenfestigkeit L/kN 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2
Knotenfestigkeit Q/kN 1,0 2,0 2,6 4,0 1,0 2,0 2,6 4,0
Werkstoff E-CU sn oder AISI 316 E-CU sn oder AISI 316

W 20, 60° w
Maschenweite W mm 20
Maschenhöhe H mm 38,2
Gewicht kg/m2 1,12
Seillänge m/m2 104
Anzahl Hülsen/m2 2676
Lichtdurchlässigkeit % 85,6

W 25, 60°
Maschenweite W mm 25 25
Maschenhöhe H mm 46 55,9
Gewicht kg/m2 0,746 1,96
Seillänge m/m2 87 87
Anzahl Hülsen/m2 1800 1800
Lichtdurchlässigkeit % 88,82 82,93

W 30, 60° w
Maschenweite W mm 30 30
Maschenhöhe H mm 53 61,6
Gewicht kg/m2 0,666 1,848
Seillänge m/m2 80 80
Anzahl Hülsen/m2 1300 1300
Lichtdurchlässigkeit % 90,73 88,84

W 40, 60°
Maschenweite W mm 40 40 40 40 40 40
Maschenhöhe H mm 70,5 75 75,1 74,8 70,5 75
Gewicht kg/m2 0,443 1,196 2,31 4,1 0,698 1,364
Seillänge m/m2 60 60 60 60 60 60
Anzahl Hülsen/m2 760 760 760 760 760 760
Lichtdurchlässigkeit % 93,29 89,55 84,94 79,58 93,29 89,55

W 50, 60°
Maschenweite W mm 50 50 50 50 50 50
Maschenhöhe H mm 87,2 90 90,5 90,5 87,2 90
Gewicht kg/m2 0,324 0,853 1,660 2,91 0,500 0,987
Seillänge m/m2 48 48 48 48 48 48
Anzahl Hülsen/m2 490 490 490 490 490 490
Lichtdurchlässigkeit % 94,72 91,76 88,4 84,09 94,72 91,76

W 60, 60°
Maschenweite W mm 60 60 60 60 60 60 60
Maschenhöhe H mm 105 106 106 106 105 106 106
Gewicht kg/m2 0,257 0,668 1,294 2,268 0,392 0,780 1,514
Seillänge m/m2 40 40 40 40 40 40 40
Anzahl Hülsen/m2 360 360 360 360 360 360 360
Lichtdurchlässigkeit % 95,67 93,2 90,56 86,8 95,67 93,2 90,56

W 70, 60°
Maschenweite W mm 70 70 70 70 70 70 70 70
Maschenhöhe H mm 122 124,2 124 124 122 124,2 124 124
Gewicht kg/m2 0,207 0,528 1,014 1,812 0,310 0,622 1,202 2,155
Seillänge m/m2 34 34 34 34 34 34 34 34
Anzahl Hülsen/m2 260 260 260 260 260 260 260 260
Lichtdurchlässigkeit % 96,32 94,29 92,03 88,86 96,32 94,29 92,03 88,86

Technische Änderungen bleiben vorbehalten
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A B
Ø mm Seil-Ø 1,0 Seil-Ø 1,5 Seil-Ø 2,0 Seil-Ø 3,0 Litzen-Ø 1,0 Litzen-Ø 1,5 Litzen-Ø 2,0 Litzen-Ø 3,0

W 80, 60°
Maschenweite W mm 80 80 80 80 80 80 80 80
Maschenhöhe H mm 139 141 141 141 139 141 141 141
Gewicht kg/m2 0,173 0,435 0,831 1,513 0,256 0,519 0,997 1,815
Seillänge m/m2 30 30 30 30 30 30 30 30
Anzahl Hülsen/m2 195 195 195 195 195 195 195 195
Lichtdurchlässigkeit % 96,83 95,05 93,12 90,34 96,83 95,05 93,12 90,34

W 100, 60°
Maschenweite W mm 100 100 100 100 100 100
Maschenhöhe H mm 175 175 175 175 175 175
Gewicht kg/m2 0,334 0,633 1,180 0,404 0,771 1,431
Seillänge m/m2 25 25 25 25 25 25
Anzahl Hülsen/m2 130 130 130 130 130 130
Lichtdurchlässigkeit % 96,09 94,61 92,36 96,09 94,61 92,36

W 120, 60°
Maschenweite W mm 120 120 120 120 120 120
Maschenhöhe H mm 209 209 209 209 209 209
Gewicht kg/m2 0,268 0,505 0,955 0,327 0,621 1,167
Seillänge m/m2 21 21 21 21 21 21
Anzahl Hülsen/m2 95 95 95 95 95 95
Lichtdurchlässigkeit % 96,77 95,56 93,68 96,77 95,56 93,68

W 140, 60°
Maschenweite W mm 140 140 140 140 140 140
Maschenhöhe H mm 244 244 244 244 244 244
Gewicht kg/m2 0,222 0,417 0,798 0,272 0,517 0,980
Seillänge m/m2 18 18 18 18 18 18
Anzahl Hülsen/m2 73 73 73 73 73 73
Lichtdurchlässigkeit % 97,26 96,24 95,29 97,26 96,24 95,29

W 160, 60°
Maschenweite W mm 160 160 160 160 160 160
Maschenhöhe H mm 279 279 279 279 279 279
Gewicht kg/m2 0,190 0,356 0,689 0,235 0,445 0,850
Seillänge m/m2 16 16 16 16 16 16
Anzahl Hülsen/m2 57 57 57 57 57 57
Lichtdurchlässigkeit % 97,62 96,74 95,32 97,62 96,74 95,32

W 180, 60°
Maschenweite W mm 180 180 180 180 180 180
Maschenhöhe H mm 313 313 313 313 313 313
Gewicht kg/m2 0,162 0,303 0,591 0,202 0,380 0,732
Seillänge m/m2 14 14 14 14 14 14
Anzahl Hülsen/m2 45 45 45 45 45 45
Lichtdurchlässigkeit % 97,89 97,12 95,83 97,89 97,12 95,83

   W

H
60°

L
Knotenfestigkeit
in Längsrichtung

Q
Knotenfestigkeit
in Querrichtung
(Bruchkraft der

Pressverbindung)

60°
Standard-Maschenwinkel

W
Maschenweite 

H
Maschenhöhe

A
Hülse mit Seil

B
Hülse mit Litze
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24.1

24.2

Webnet als Deckenverkleidung in der Sporthalle und den Nebenräu-

men der Anlage. Im Eingangsbereich dient das Webnet als Ballfang- und 

Schutznetz. Die Netze sind an rostfreien Drahtseilen und Stäben mit End-

verbindungen befestigt.
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25.3

25.2

25.1
Turn- und Sporthalle, Gurmels (CH) 

Schutz- und Ballfangnetze

Deckensichtschutz

Webnet-Fläche total: 2600 m²
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Mögliche Randausbildungen am Webnet, Masche stehend

V1 V2 V3 V4 V5 V6

V7 V8 V9 V10 V11 V12

V13 V14 V15 V16 V17 V18

V19 V20 V21 V22 V23 V24

V25 V26 V27 V28 V29 V30

Technische Änderungen bleiben vorbehalten
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27.1 27.2 27.3

27.5 27.6 27.7

27.4

Randausbildung Masche stehend:
 oben offen mit je zwei Seilenden

Randausbildung Masche stehend: 
oben geschlossen mit Leerhülsen

Webnet V: Masche stehend

Randausbildung Masche stehend: 
rechts mit Leerhülsen

Randausbildung Masche stehend: 
unten geschlossen mit Leerhülsen

Randausbildung Masche stehend: 
unten geschlossen mit Webnet-Ösen

Kriterien für die Auswahl der  
Randkonfektionen V1 bis V30

Bauweise der Primärstruktur, z.B. 
	 Tragseile (S. 30/31), Rohrrahmen 
	 (S. 32/33), Stabsystem (S. 34/35) 
	 oder Webnet-C-Schiene (S. 37)  

Je nach Dimension des Webnet

Nach montagetechnischen Kriterien 

Grösse der Vorspannkräfte am Webnet

Einige Kriterien für die Auswahl von 
stehenden (V) oder liegenden (H) 
Maschen am Webnet

architektonischen Überlegungen

Stehende Maschen können weniger gut 
	 beklettert werden (Sicherheit)

montagetechnischen Gründen (bei 	
	 engen Radien immer stehende Maschen)

Die Kräfte am gespannten Webnet sind am
 	 Rand in Richtung Maschenhöhe grösser als
 	 in Richtung Maschenbreite.
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Mögliche Randausbildungen am Webnet, Masche liegend

H1 H2 H3 H4

H5 H6 H7 H8

H9 H10 H11 H12

H13 H14 H15 H16

H17 H18 H19 H20

H21 H22 H23 H24

H25 H26 H27 H28

H29 H30

Technische Änderungen bleiben vorbehalten
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29.1 29.2 29.3

29.5 29.6 29.7

29.4

Randausbildung Masche liegend: 
rechts geschlossen mit Leerhülsen

Randausbildung Masche liegend: 
unten mit Leerhülsen

Webnet H: Masche liegend

Randausbildung Masche liegend:
 links offen mit je zwei Seilenden

Randausbildung Masche liegend: 
links geschlossen mit Leerhülsen

Randausbildung Masche liegend: 
links geschlossen mit Webnet-Ösen

Kriterien für die Auswahl der  
Randkonfektionen H1 bis H30

Bauweise der Primärstruktur, z.B. 
	 Tragseile (S. 30/31), Rohrrahmen 
	 (S. 32/33), Stabsystem (S. 34/35) 
	 oder Webnet C-Schiene (S. 37)  

Je nach Dimension des Webnet

Nach montagetechnischen Kriterien 

Grösse der Vorspannkräfte am Webnet

Einige Kriterien für die Auswahl von 
stehenden (V) oder liegenden (H) 
Maschen am Webnet

architektonischen Überlegungen

Stehende Maschen können weniger gut 
	 beklettert werden (Sicherheit)

montagetechnischen Gründen (bei 	
	 engen Radien immer stehende Maschen)

Die Kräfte am gespannten Webnet sind am
 	 Rand in Richtung Maschenhöhe grösser als
 	 in Richtung Maschenbreite.
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82.5

82.3

82.1

82.2

82.4

Flughafen Frankfurt (D)

Überwurfsicherung 

•	Crossnet-Seil-Ø 2,0 mm, Maschenweite 50 mm

•	Crossnet-Fläche total: 2700 m²
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