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Montagefertig geliefert 
Livrés prêts à poser 

Delivered ready to assemble 

 Webnet-Rahmen sind ein hochqualitatives, 
mit kreativer Architektur kompatibles Produkt. 
Unsere Webnet-Rahmen bieten Ihnen nebst zeit-
losem Design auch Funktionalität und Sicher-
heit. 

 Sämtliche Rahmen werden nach Ihren Be-
dürfnissen gefertigt und mit Webnet be-
spannt. Alle Komponenten bestehen aus hoch-
wertigem Edelstahl (AISI 316). 

 Der Vorsprung von Jakob macht auch Sie 
konkurrenzfähiger, denn Sie profitieren von unse-
ren unzähligen erfolgreich realisierten Projekten. 

 
 jakob.com

 DIBt-Zulassung Z-14.7-557

 Les Cadres Webnet sont des produits de 
haute qualité convenant à une architecture créa-
tive. Nos Cadres Webnet se distinguent par leur 
design intemporel, leur richesse fonctionnelle et 
leur sécurité. 

 Tous les cadres sont fabriqués selon vos 
besoins et tendus de Webnet. Tous les élé-
ments sont réalisés en acier inox (AISI 316) de 
haute qualité. 

 L’expertise de Jakob vous rend également 
plus compétitif, car vous profitez des innom-
brables projets que nous avons menés à bien. 

 
 jakob.com

 Autorisation DIBt Z-14.7-557

 Webnet Frames are high-quality products 
compatible with creative architecture. Our Web-
net Frames offer you timeless design alongside 
functionality and safety.

 All frames are crafted to suit your require-
ments and completed with Webnet infills. All 
components are made of high-grade stainless 
steel (AISI 316).

 The expertise accrued by Jakob makes you 
more competitive because you benefit from 
countless successfully implemented projects.

 
 jakob.com
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Werkstoffgruppe AISI 316
Groupe de matériaux AISI 316 
AISI 316 material group

WEBNET 
WEBNET 
WEBNET 

Seil
Câble
Rope

Maschenweite
Dimension de maille

Mesh aperture

Nr. / No / No. ∅ W × H

mm mm

20256-0100-020 1 20 × 38,2 
20256-0100-030 1 30 × 53
20256-0100-040 1 40 × 70,5
20256-0100-050 1 50 × 87,2
20256-0100-060 1 60 × 105
20256-0100-070 1 70 × 122
20256-0100-080 1 80 × 139

20261-0150-025 1,5 25 × 45,46

20261-0150-030 1,5 30 × 60,73

20261-0150-035 1,5 35 × 67,98

20261-0150-040 1,5 40 × 75,18

20261-0150-050 1,5 50 × 91,39

20261-0150-060 1,5 60 × 107,78

20261-0150-070 1,5 70 × 124,78

20261-0150-080 1,5 80 × 141,45

20261-0150-100 1,5 100 × 175,34

20261-0150-120 1,5 120 × 210,36

20261-0150-140 1,5 140 × 244,98

20261-0150-160 1,5 160 × 280,10

20261-0150-180 1,5 180 × 314,33

20261-0150-200 1,5 200 × 348,51

20261-0200-040 2 40 × 75,1
20261-0200-050 2 50 × 90,5
20261-0200-060 2 60 × 107,2
20261-0200-070 2 70 × 124
20261-0200-080 2 80 × 141
20261-0200-100 2 100 × 175
20261-0200-120 2 120 × 209
20261-0200-140 2 140 × 244
20261-0200-160 2 160  × 279  
20261-0200-180 2 180 × 313

20256-0300-040 3 40 × 74,8
20256-0300-050 3 50 × 90,5
20256-0300-060 3 60 × 106,6
20256-0300-070 3 70 × 124
20256-0300-080 3 80 × 141
20256-0300-100 3 100 × 175
20256-0300-120 3 120 × 209
20256-0300-140 3 140 × 244
20256-0300-160 3 160 × 279
20256-0300-180 3 180 × 313

Werkstoffgruppe AISI 316
Groupe de matériaux AISI 316 
AISI 316 material group

Hülsenloses WEBNET 
WEBNET sans douilles 

Sleeveless WEBNET 

Seil
Câble
Rope

Maschenweite
Dimension de maille

Mesh aperture

Nr. / No / No. ∅ W × H

mm mm

20260-0150-025 1,5 25 × 44,61

20260-0150-030 1,5 30 × 60,18

20260-0150-040 1,5 40 × 74,76

20260-0150-050 1,5 50 × 89,74

20260-0150-060 1,5 60 × 105,66

20260-0150-070 1,5 70 × 124,58

20260-0150-080 1,5 80 × 139,56

20260-0150-100 1,5 100 × 174,6

20260-0150-120 1,5 120 × 208,48

20260-0150-140 1,5 140 × 243,06

20260-0150-160 1,5 160 × 277,75

20260-0150-180 1,5 180 × 313,56

20260-0150-200 1,5 200 × 349,88

20260-0200-040 2 40 × 74,8

20260-0200-050 2 50 × 89,72

20260-0200-060 2 60 × 105,72

20260-0200-070 2 70 × 122,35

20260-0200-080 2 80 × 139,57

20260-0200-100 2 100 × 173,48

20260-0200-120 2 120 × 207,52

20260-0200-140 2 140 × 243,06

20260-0200-160 2 160 × 276,27

20260-0200-180 2 180 × 313,17

20260-0300-040 3 40 × 72,42

20260-0300-050 3 50 × 88,26

20260-0300-060 3 60 × 105,66

20260-0300-070 3 70 × 122,46

20260-0300-080 3 80 × 139,49

20260-0300-100 3 100 × 173,32

20260-0300-120 3 120 × 207,26

20260-0300-140 3 140 × 241,74

20260-0300-160 3 160 × 276,52

20260-0300-180 3 180 × 310,96

 

 Mehr Informationen finden Sie im Katalog 
Webnet N3 und unter www.jakob.com

 Vous trouverez plus d’informations dans le 
catalogue Webnet N3 et sur www.jakob.com

	
	

 For more information, consult the 
Webnet N3 catalog and www.jakob.com

∅ 1–3 mm ∅ 1,5–3 mm

Werkstoffgruppe AISI 316
Groupe de matériaux AISI 316 
AISI 316 material group

Webnet-Seil 
Câble Webnet 
Webnet rope 

Seil
Câble
Rope

Mindest-
bruchkraft

Force de rupture 
minimale
Minimum 

breaking force

Konstruktion
Construction
Construction

Gewicht
Poids

Weight

Nr. / No / No. ∅ kN × 102 = kp Kg

mm kN 100 m

10820-0100-42 1 0,61 6 × 7 + WC 0,4
10820-0150 1,5 1,37 6 × 7 + WC 0,8
10820-0200 2 2,44 6 × 7 + WC 1,5
10830-0300 3 5,48 6 × 19 + WC 3,6
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H24

V24
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L2

L1
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H
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ST
Stützstab

Barre de soutien / Support strut

ST
Stützstab
Barre de soutien / Support strut

B2

B1

B2

B1

B2

B1

B2

B1

 Rahmentyp Classic 
 Alle Rahmengeometrien möglich

 Webnet 
 Alle Maschenweiten und Seildurchmesser

 Webnet-Konfektion

 Liegende Maschen mit Randausbildung H24 
 Stehende Maschen mit Randausbildung V24

 Type de cadre Classic 
 Toutes géométries de cadre possibles

 Webnet 
 Toutes dimensions de maille, tous diamètres de câble

 Confection Webnet

 Mailles horizontales avec finition du bord type H24 
 Mailles verticales avec finition du bord type V24

 Classic frame type 
 All frame geometries possible

 Webnet 
 All mesh sizes and rope diameters

 Webnet mesh design

 Horizontal mesh design with perimeter type H24 
 Vertical mesh design with perimeter type V24

 DIBt-Zulassung / Autorisation DIBt / DIBt approval 
Z-14.7-557

Die DIBt-Zulassung gilt nur für die in Zulassung 
Z-14.7-557 aufgeführten Konfigurationen aus 

Webnet-Typ, Rahmenprofil, -grösse und -form.

L’autorisation DIBt s’applique qu’aux configurations 
de types Webnet, profil de cadre, taille et forme 

indiquées dans l’autorisation Z-14.7-557.

The DIBt approval applies only to the configurations 
of Webnet type, frame profile, size and shape 

listed in approval Z-14.7-557.

CLASSIC

Werkstoffgruppe AISI 316
Groupe de matériaux AISI 316 
AISI 316 material group

Webnet-Rahmen CLASSIC – Rundrohrrahmen mit Einbindeseil 
Cadres Webnet CLASSIC – Cadre en tubes ronds avec câble de laçage 

Webnet Frames CLASSIC – Round tube frame with lacing rope 

Rundrohr geschlossen
Tube rond fermé
Closed round tube

Webnet-Konfektion
Confection Webnet

Webnet mesh design

Empfohlene Maximalgrössen für Geländerfüllungen
Dimensions maximales recommandées pour remplissage de garde-corps

Recommended maximum dimensions for railing infills

Stützstab
Barre de soutien

Support strut

Nr. / No / No. H24 V24 max. H max. L1 max. L2 ST

∅	mm mm mm mm ∅	mm

30924-0017-40 17,2 ×1,6 1000 800 1600 10

30924-0026-40 26,9×2 1000 1200 2400 12

30924-0033-40 33,7×2 1000 1400 2800 17,2

30924-0042-40 42,4×2 1000 1600 3200 17,2

 Vermassung der Webnet-Rahmen 
 Wir benötigen folgende Angaben: 
 Rahmenaussenmasse H, L1 oder L2 
 Steigungswinkel (α) 
 Zeichnungsvorlage (bei Sonderformen) 
 Angaben zu den Bohrungen B1, B2 sowie Loch-∅
 Maximale Rahmengrössen 

 Aus logistischen Gründen liefern wir die Webnet-Rahmen  
 bis maximal 2 ×3,5 Meter.

 Dimensions des Cadres Webnet 
 Nous avons besoin des indications suivantes: 
 Dimensions extérieures du cadre H, L1 ou L2 
 Angle d’inclinaison (α) 
 Dessin (pour formes spéciales) 
 Indications pour les perçages B1, B2 et le ∅	du trou
 Taille maximale des cadres 

 Pour des raisons logistiques, nous ne livrons que des  
 cadres jusqu’à 2 ×3,5 mètres.

 Sizing Webnet Frames 
 We need the following data: 
 Outside frame dimensions H, L1 or L2 
 Inclination angle (α) 
 Drawing (for special shapes) 
 Bore positions B1, B2, as well as hole ∅
 Maximum frame sizes 

 For logistics reasons, we ship Webnet Frames  
 up to 2 ×3.5 meters.

jakob.com Webnet-Rahmen / Cadres Webnet / Webnet Frames
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Stützstab

Barre de soutien / Support strut

ST
Stützstab
Barre de soutien / Support strut

B2

B1

B2

B1
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B1

B2
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H24
Bohrung / Perçage / Bore

Entwässerungsbohrung / Trou de drainage / Drain hole

V24
Bohrung
Perçage

Bore

INVISS-R

 INVISS-Rahmen haben eine Bohrung  
(∅ 10 mm) an der Rahmenaussenseite  
(Position siehe Skizze).

 Les cadres INVISS ont un perçage  
(∅ 10 mm) sur la face extérieure (position  
selon esquisse).

 INVISS frames have a bore (∅ 10 mm)  
on the outside of the frame (see sketch).

Werkstoffgruppe AISI 316
Groupe de matériaux AISI 316 
AISI 316 material group

Webnet-Rahmen INVISS-R – Rundrohrrahmen geschlitzt ohne Einbindeseil 
Cadres Webnet INVISS-R – Cadre en tubes ronds fendus sans câble de laçage 

Webnet Frames INVISS-R – Slotted round tube frame without lacing rope 

Rundrohr geschlitzt
Tube rond fendu
Slotted round tube

Webnet-Konfektion
Confection Webnet

Webnet mesh design

Empfohlene Maximalgrössen für Geländerfüllungen
Dimensions maximales recommandées pour remplissage de garde-corps

Recommended maximum dimensions for railing infills

Stützstab
Barre de soutien

Support strut

Nr. / No / No. H24 V24 max. H max. L1 max. L2 ST

∅	mm mm mm mm ∅	mm

30924-0026-50 26,9×2 1000 1200 2400 12

 Vermassung der Webnet-Rahmen 
 Wir benötigen folgende Angaben: 
 Rahmenaussenmasse H, L1 oder L2 
 Steigungswinkel (α) 
 Zeichnungsvorlage (bei Sonderformen) 
 Angaben zu den Bohrungen B1, B2 sowie Loch-∅
 Maximale Rahmengrössen 

 Aus logistischen Gründen liefern wir die Webnet-Rahmen  
 bis maximal 2 ×3,5 Meter.

 Dimensions des Cadres Webnet 
 Nous avons besoin des indications suivantes: 
 Dimensions extérieures du cadre H, L1 ou L2 
 Angle d’inclinaison (α) 
 Dessin (pour formes spéciales) 
 Indications pour les perçages B1, B2 et le ∅	du trou
 Taille maximale des cadres 

 Pour des raisons logistiques, nous ne livrons que des  
 cadres jusqu’à 2 ×3,5 mètres.

 Sizing Webnet Frames 
 We need the following data: 
 Outside frame dimensions H, L1, or L2 
 Inclination angle (α) 
 Drawing (for special shapes) 
 Bore positions B1, B2, as well as hole ∅
 Maximum frame sizes 

 For logistics reasons, we ship Webnet Frames  
 up to 2 ×3.5 meters.

 Rahmentyp INVISS-R

 Rechteckige und rhombische Rahmen  
 Sonderformen auf Anfrage
 Webnet Seil-∅ 1,5 und 2 mm
 Webnet-Konfektion

 Liegende Maschen mit Randausbildung H24 
 Stehende Maschen mit Randausbildung V24

 Type de cadre INVISS-R

 Cadres carrés et en losange  
 Formes spéciales sur demande
 Webnet ∅	du câble 1,5 et 2 mm
 Confection Webnet

 Mailles horizontales avec finition du bord type H24 
 Mailles verticales avec finition du bord type V24

 INVISS-R frame type

 Rectangular and rhomboid frames 
 Special shapes on request
 Webnet rope ∅ 1.5 and 2 mm
 Webnet mesh design

 Horizontal mesh design with perimeter type H24 
 Vertical mesh design with perimeter type V24

 DIBt-Zulassung / Autorisation DIBt / DIBt approval 
Z-14.7-557

Die DIBt-Zulassung gilt nur für die in Zulassung 
Z-14.7-557 aufgeführten Konfigurationen aus 

Webnet-Typ, Rahmenprofil, -grösse und -form.

L’autorisation DIBt s’applique qu’aux configurations 
de types Webnet, profil de cadre, taille et forme 

indiquées dans l’autorisation Z-14.7-557.

The DIBt approval applies only to the configurations 
of Webnet type, frame profile, size and shape 

listed in approval Z-14.7-557.

jakob.com Webnet-Rahmen / Cadres Webnet / Webnet Frames
Technische Änderungen bleiben vorbehalten
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