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Stahldrahtseile aus Edelstahl haben  
seit Jahrzehnten einen festen Platz 
im Maschinenbau, der chemischen 
Industrie, der Schifffahrt, der Lebens- 
mittelindustrie sowie der Medizin- 
technik.

Unser Edelstahlprogramm für den industriellen Einsatz  
gliedert sich in die folgenden Bereiche: (S. 139-145)

Edelstahlseile Meter-Ware Standard-Seilzubehör aus 
Edelstahl

Konfektionierte Anschlagseile 
und Zubehör aus Edelstahl
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Mit Edelstahl Rostfrei verfügen Sie 
über einen Werkstoff, der sich insbe -
sondere bei gestalterischen Aufgaben 
durch Korrosionsbeständigkeit, Festig -
keit, Robustheit und Umformbarkeit als 
dauerhafte und kostengünstige Lösung 
eignet. 
 
Weitere Vorteile ergeben sich durch die 
chemische Resistenz beim Einsatz in 
der chemischen Industrie oder im Le -
bens mittelbereich. 
 
Edelstahl Rostfrei ist ein Sammelbegriff 
für eine Gruppe von über 100 nicht ros-
tenden und säurebeständigen Stählen. 
Die fünf am häufigsten in der Architek-
tur verwendeten Werkstoffsorten zeich-
nen sich durch folgende Eigenschaften 
aus:

Typ 119 Werkstoff 1.4401 
Drahtseil 1 x 19 Drähte

Typ 707 Werkstoff 1.4401 
Drahtseil 6 x 7 Drähte, IWRC

Typ 719 Werkstoff 1.4401 
Drahtseil 7 x 19 Drähte, IWRC

Typ 736 Werkstoff 1.4401 
Drahtseil 6 x 36 Drähte, IWRC

Werkstoff- 
Nr.

Kurzname
Chemische Zusammensetzung 

(Massengehalte in %) Sonstige

C Cr Mo Ni
1.4016 X6Cr 17 ≤ 0,08 16,0 / 18,0 — — —
1.4301 X6Cr Ni18-10 ≤ 0,07 17,0 / 19,5 — 8,0 / 10,5 N ≤ 0,11
1.4401 X6Cr NiMo17-12-2 ≤ 0,07 16,5 / 18,5 2,0 / 2,5 10,0 / 13,0 N ≤ 0,11
1.4541 X6Cr NiTi18-10 ≤ 0,08 17,0 / 19,0 — 9,0 / 12,0 Ti6xC bis 0,70
1.4571 X6Cr NiMoT17-12-2 ≤ 0,08 16,5 / 18,5 2,0 / 2,5 10,5 / 13,5 Ti6xC bis 0,70

Nenn-Ø 
mm

kg/m
Mindest- 

bruchlast / kN
Artikel-Nr.

1,0 0,005 0,82 0419 0101
1,5 0,011 1,86 0419 0151
2,0 0,020 3,30 0419 0201
3,0 0,045 7,42 0419 0301
4,0 0,079 13,20 0419 0401
5,0 0,124 20,60 0419 0501

Nenn-Ø 
mm

kg/m
Mindest- 

bruchlast / kN
Artikel-Nr.

1,0 0,005 0,59 0407 0107
2,0 0,016 2,50 0407 0207
3,0 0,035 5,60 0407 0307
4,0 0,063 9,50 0407 0407
5,0 0,098 14,90 0407 0507
6,0 0,142 20,90 0407 0607

Nenn-Ø 
mm

kg/m
Mindest- 

bruchlast / kN
Artikel-Nr.

2,0 0,015 2,27 0419 0207
3,0 0,034 5,10 0419 0307
4,0 0,061 9,20 0419 0407
5,0 0,095 13,00 0419 0507
6,0 0,138 18,80 0419 0607
8,0 0,243 35,50 0419 0807

Nenn-Ø 
mm

kg/m
Mindest- 

bruchlast / kN
Artikel-Nr.

10,0 0,422 55,85 0436 1007 
12,0 0,602 80,60 0436 1207 
14,0 0,820 109,00 0436 1407 
16,0 1,070 143,00 0436 1607 
18,0 1,350 181,00 0436 1807 
20,0 1,670 221,00 0436 2007 
24,0 2,410 332,00 0436 2407 
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Edelstahl – Ideal für den Einsatz  
in der Lebensmittelindustrie!

i.W

i.
H

Anschlagseile aus Edelstahl

i.
H

.

Schäkel, Werkstoff 1.4401, 
geschweift

Schäkel, Werkstoff 1.4401, 
gerade

Ösenhaken, INOX, 
Güteklasse 6

Karabinerhaken, INOX

d

i.W.

Karabinerhaken, INOX auch mit Kausche 
und Schraubverschluss lieferbar

 
Abb. 301

 
Abb. 381

 
Abb. 302

 
Abb. 381

Schlaufen 
Verpressung 

Kupfer

Schlaufen 
Verpressung 

Edelstahl

Kauschen 
Verpressung 

Kupfer

Kauschen 
Verpressung 

Edelstahl

Tragfähigkeit ein-
fach direkt 

kg

Seil- 
Nenn-Ø 

mm
Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.

40 2 2401 0201 2481 0201 2402 0201 2482 0201
85 3 2401 0301 2481 0301 2402 0301 2482 0301

150 4 2401 0401 2481 0401 2402 0401 2482 0401
240 5 2401 0501 2481 0501 2402 0501 2482 0501
350 6 2401 0601 2481 0601 2402 0601 2482 0601
500 8 2401 0801 2481 0801 2402 0801 2482 0801
850 10 2401 1001 2481 1001 2402 1001 2482 1001

1.200 12 2401 1201 2481 1201 2402 1201 2482 1201

WLL 
t

i. W. x i. H. 
mm

Bolzen 
mm

Artikel-Nr.

0,16 8 x 16 4 1420 1007
0,25 10 x 19 5 1420 1016
0,38 12 x 24 6 1420 1019
0,63 16 x 32 8 1420 1030
1,00 20 x 40 10 1420 1048
1,50 25 x 48 12 1420 1075
2,75 32 x 64 16 1420 1135
3,75 38 x 80 20 1420 1210

WLL 
t

d 
mm

i. W. x i. H. 
mm

Bolzen 
mm

Artikel-Nr.

0,16 12 8 x 16 4 1420 1004
0,25 15 10 x 20 5 1420 1005
0,38 18 12 x 24 6 1420 1006
0,63 24 16 x 32 8 1420 1008
1,00 30 20 x 40 10 1420 1010
1,50 36 25 x 48 12 1420 1012
2,75 48 32 x 64 16 1420 1017
3,75 60 38 x 80 20 1420 1020

Tragfähigk. 
kg

Maulweite 
mm

Gewicht 
kg

Artikel-Nr.

350 20 0,185 1410 3904
900 25 0,350 1410 3906

1500 32 0,790 1410 3908
2400 39 1,370 1410 3910
3850 51 3,000 1410 3913
5000 66 4,800 1410 3916
7000 66 4,800 1410 3918

Länge x Ø 
mm

Tragf. unverb. 
kg

Artikel-Nr.

50 x 5  100 1410 1100
60 x 6  150 1410 1150
70 x 7 200 1410 1200
80 x 8 300 1410 1300

100 x 10 400 1410 1400
120 x 11 500 1410 1500



1- bis 4-strängig mit 
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Schäkel
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        INOX                                  Schäkel 
Karabinerhaken

        INOX                                  Schäkel 
Karabinerhaken

        INOX                                  Schäkel 
Karabinerhaken

        INOX                                  Schäkel 
Karabinerhaken

Edelstahl Anschlagseil-Gehänge – 1-strängig

Edelstahl Anschlagseil-Gehänge – 2-strängig

Edelstahl Anschlagseil-Gehänge – 3-strängig

Edelstahl Anschlagseil-Gehänge – 4-strängig

Tragfähigkeit  
kg 

Neigungswinkel 0° 

Seil-Nenn-Ø 
mm 

Artikel-Nr.  
mit Karabinerhaken INOX

Artikel-Nr.  
mit Schäkel

200 5 2403 0501 2404 0501
300 6 2403 0601 2404 0601
500 8 2403 0801 2404 0801
750 10 – 2404 1001

1.200 12 – 2404 1201

Tragfähigkeit 
kg 

 Neigungswinkel

Seil-Nenn-Ø 
mm 

Artikel-Nr.  
mit Karabinerhaken 

INOX

Artikel-Nr.  
mit Schäkel

0° –45° 45 –60°
280 200 5 2403 0502 2404 0502
420 300 6 2403 0602 2404 0602
700 500 8 2403 0802 2404 0802

1.050 750 10 – 2404 1002
1.680 1.200 12 – 2404 1202

Tragfähigkeit 
kg 

 Neigungswinkel

Seil-Nenn-Ø 
mm 

Artikel-Nr.  
mit Karabinerhaken 

INOX

Artikel-Nr.  
mit Schäkel

0° –45° 45 –60°
420 300 5 2403 0503 2404 0503
630 450 6 2403 0603 2404 0603

1.050 750 8 2403 0803 2404 0803
1.575 1.125 10 – 2404 1003
2.520 1.800 12 – 2404 1203

Tragfähigkeit 
kg 

 Neigungswinkel

Seil-Nenn-Ø 
mm 

Artikel-Nr.  
mit Karabinerhaken 

INOX

Artikel-Nr.  
mit Schäkel

0° –45° 45 –60°
420 300 5 2403 0504 2404 0504
630 450 6 2403 0604 2404 0604

1.050 750 8 2403 0804 2404 0804
1.575 1.125 10 – 2404 1004
2.520 1.800 12 – 2404 1204

Seilzubehör 
aus Edelstahl



Seilgehänge 
aus Edelstahl

1- bis 4-strängig  
mit Ösenhaken
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Edelstahl Anschlagseil-Gehänge – 1-strängig

Edelstahl Anschlagseil-Gehänge – 2-strängig

Edelstahl Anschlagseil-Gehänge – 4-strängig

Edelstahl Anschlagseil-Gehänge – 3-strängig

Tragfähigkeit  
kg 

Neigungswinkel 0° 

Seil-Nenn-Ø 
mm 

Artikel-Nr.  
mit Ösenhaken

200 5 2405 0501
300 6 2405 0601
500 8 2405 0801
750 10 2405 1001

1.200 12 2405 1201

Tragfähigkeit 
kg 

 Neigungswinkel

Seil-Nenn-Ø 
mm

Artikel-Nr.  
mit Ösenhaken

0° –45° 45 – 60°
280 200 5 2405 0502
420 300 6 2405 0602
700 500 8 2405 0802

1.050 750 10 2405 1002
1.680 1.200 12 2405 1202

Tragfähigkeit 
kg 

 Neigungswinkel

Seil-Nenn-Ø 
mm

Artikel-Nr.  
mit Ösenhaken

0° –45° 45 – 60°
420 300 5 2405 0503
630 450 6 2405 0603

1.050 750 8 2405 0803
1.575 1.125 10 2405 1003
2.520 1.800 12 2405 1203

Tragfähigkeit 
kg 

 Neigungswinkel

Seil-Nenn-Ø 
mm

Artikel-Nr.  
mit Ösenhaken

0° –45° 45 – 60°
420 300 5 2405 0504
630 450 6 2405 0604

1.050 750 8 2405 0804
1.575 1.125 10 2405 1004
2.520 1.800 12 2405 1204



Klemmen,  
Werkstoff 1.4401
für Seil-Ø 

mm
erfoderliche 

Klemmenzahl
Artikel-Nr.

2 3 1440 1002
3 3 1440 1003
4 3 1440 1004
5 3 1440 1005
6 3 1440 1006
8 4 1440 1008

10 4 1440 1010
12 4 1440 1012

Seilzubehör 
aus Edelstahl
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Simplex-Klemmen,  
Werkstoff 1.4301

Duplex-Klemmen,  
Werkstoff 1.4301

Klemmring, 2-tlg.  
Werkstoff 1.4301

für Seil-Ø 
mm

Schraub- 
gewinde

Artikel-Nr.

2 – 2,5 M 3 1440 2002  
3 – 3,5 M 4 1440 2003 
4 – 4,5 M 5 1440 2004 
5 – 5,5 M 5 1440 2005 
6 – 6,5 M 6 1440 2006 
7 – 7,5 M 6 1440 2007 
8 – 8,5 M 8 1440 2008 

für Seil- 
Ø / mm

Ø 
mm

Artikel-Nr.

3 15 1440 8030 
4 15 1440 8040 
5 20 1440 8050 
6 20 1440 8060 
8 25 1440 8080 

Edelstahlschäkel Nr. 730, gerade 
Form mit Schraubbolzen

Werkstoff:             AlSl 316 
Oberfläche:           Hochglanzpoliert 
Sicherheitsfaktor: 6:1 
inkl.:                       CE-Zeichen 
                               Herstellerkennzeichen 
                               Tragfähigkeit (WLL) 
                               Charge 

Edelstahlschäkel Nr. 750, geschweifte 
Form mit Schraubbolzen

Edelstahlschäkel Nr. 735, gerade 
Form mit Sicherheitsbolzen

Werkstoff:              AlSl 316 
Oberfläche:            Hochglanzpoliert 
Sicherheitsfaktor:  6:1 
inkl.:                       CE-Zeichen 
                               Herstellerkennzeichen 
                               Tragfähigkeit (WLL) 
                               Charge 

Edelstahlschäkel Nr. 755, geschweifte 
Form mit Sicherheitsbolzen

Werkstoff:              AlSl 316 
Oberfläche:            Hochglanzpoliert 
Sicherheitsfaktor:  6:1 
inkl.:                       CE-Zeichen 
                               Herstellerkennzeichen 
                               Tragfähigkeit (WLL) 
                               Charge 

Tragfähig
-keit / t

d1          
mm

Maße in mm Gewicht 
ca. kg 

Artikel-Nr.
d a c d2

0,4 M 8 8 16 30 16 0,06 1420 1104
0,6 M10 10 20 38 20 0,1 1420 1106
0,9 M12 12 26 50 24 0,2 1420 1109
1,5 M16 13 24 52 34 0,3 1420 1115
2,5 M20 16 28 65 40 0,6 1420 1125
3 M22 19 30 72 48 0,9 1420 1130

Tragfähig-
keit / t

d1          
mm

Maße in mm Gewicht 
ca. kg 

Artikel-Nr.
d a c d2

0,6 M10 10 20 38 20 0,2 1420 1406
0,9 M12 12 26 50 24 0,3 1420 1409
1,5 M16 13 24 52 33 0,4 1420 1415
2,5 M19 16 28 65 40 0,7 1420 1425
3 M22 19 31 60 48 1,5 1420 1430

4,5 M25 22 37 71 52 1,3 1420 1445
7,5 M32 28 46 90 64 3 1420 1475
10 M35 32 52 100 72 4,1 1420 1410

Tragfähig-
keit / t

d1          
mm

Maße in mm Gewicht 
ca. kg 

Artikel-Nr.
d a c e d2

0,6 M10 10 20 36 27 20 0,2 1420 1606
0,9 M12 12 25 47 37 26 0,3 1420 1609
1,5 M16 13 25 47 33 34 0,4 1420 1615
2,5 M20 16 28 60 42 40 0,8 1420 1625
3 M22 19 31 71 51 48 1,3 1420 1630

4,5 M25 22 37 84 58 52 1,7 1420 1645
7,5 M32 28 46 108 74 64 3,4 1420 1675
10 M35 32 52 119 83 72 5,2 1420 1610

für Seil-Ø 
mm

Schraub- 
gewinde

Artikel-Nr.

2 – 2,5 M 3 1440 3002 
3 – 3,5 M 4 1440 3003 
4 – 4,5 M 5 1440 3004 
5 – 5,5 M 5 1440 3005 
6 – 6,5 M 6 1440 3006 
7 – 7,5 M 6 1440 3007 
8 – 8,5 M 8 1440 3008 

10 – 11,0 M 10 1440 3010 

c

a

d1

dd

c

a

d1

dd

d2 d2

e

Werkstoff:             AlSl 316 
Oberfläche:           Hochglanzpoliert 
Sicherheitsfaktor: 6:1 
inkl.:                       CE-Zeichen 
                               Herstellerkennzeichen 
                               Tragfähigkeit (WLL) 
                               Charge 

c

a

d

c

a

d1

d

d2 d2

e

d1

Tragfähig-
keit / t

d1          
mm

Maße in mm Gewicht 
ca. kg 

Artikel-Nr.
d a c e d2

0,4 M 8 8 16 30 23 16 0,07 1420 1204
0,6 M10 10 20 36 27 20 0,11 1420 1206
0,9 M12 12 25 47 37 26 0,25 1420 1209
1,5 M16 13 25 47 34 33 0,33 1420 1215
2,5 M20 16 28 60 42 40 0,96 1420 1225
3,0 M22 19 31 71 51 48 1,00 1420 1230
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Kauschen, Werkstoff 1.4401

Ringschraube,  
Werkstoff 1.4401

Ringmutter, Werkstoff 1.4401

ø

L1

Kreuzklemme mit Maden-
schraube, Werkstoff 1.4401

Klemmstopper, 
Werkstoff 1.4401

ø

Wir liefern auch fertige Seilnetze, 
siehe Seiten 168-171.

Kreuzklemmen können 
zur Fixierung von zwei 
sich überlagernden Sei-
len verwendet werden. 
Bitte nicht als Seilend-
verbindung verwen-
den!

D1

D1

L1 L1

Rillenweite 
mm

l.W. x l.L. 
mm

Artikel-Nr.

2 7 x 10 1430 1002
3 9 x 15 1430 1003
4 11 x 18 1430 1004
5 14 x 20 1430 1005
6 15 x 23 1430 1006
8 18 x 29 1430 1008

10 24 x 37 1430 1010
12 28 x 47 1430 1012
14 34 x 58 1430 1014
16 37 x 60 1430 1016
18 42 x 66 1430 1018
20 45 x 79 1430 1020

Gewinde
L1 

mm
lichte Weite 

mm
Artikel-Nr.

M 6 8 15 1490 6106 
M 8 17 17 1490 6108 

M 10 17 25 1490 6110 
M 12 21 30 1490 6112 
M 16 27 35 1490 6116 
M 20 30 40 1490 6120 
M 24 36 50 1490 6124 

Gewinde
L1 

mm
D1 

mm
Seil-Ø 
mm

Artikel-Nr.

M 12 18 20 2 1490 3002 
M 12 19 20 3 1490 3003 
M 12 21 20 4 1490 3004 
M 12 23 20 5 1490 3005 
M 12 23 20 6 1490 3006 

Gewinde
lichte Weite 

mm
Artikel-Nr.

M 6 14 1490 7206 
M 8 20 1490 7208 

M 10 25 1490 7210 
M 12 27 1490 7212 
M 16 34 1490 7216 
M 20 40 1490 7220 
M 24 50 1490 7224 

Gewinde
L1 

mm
D1 

mm
Seil-Ø 
mm

Artikel-Nr.

M 4 8 10 2 1470 2422
M 6 12 15 3 1470 2423
M 8 12 15 4 1470 2424 

M 10 15 20 5 1470 2425
M 10 15 20 6 1470 2426 
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Spannschlösser Haken/Öse, Werkstoff 1.4401

Spannschlösser Öse/Öse, Werkstoff 1.4401

Spannschlösser Haken/Haken, Werkstoff 1.4401

Terminalspanner, Werkstoff 1.4401

Spannschlösser sind bewährte 
Spannelemente.  
Sie werden bevorzugt dort eingesetzt, 
wo die Spannseile mit Ösen ausge stat -
tet sind und wo an der Konstruktion an 
Ösen oder Schäkel angeschlagen wer-
den kann.

Wählen Sie die Größe des Spann -
elemen  tes 2 Nenngrößen höher als das 
verwendete Spannseil: 

Beispiel: Seildurchmesser 6 mm –> 
Spannschloss M 10.

Spannschlösser können mit of-
fenen Haken oder geschlossenen 
Ösen ausgestattet sein. 
  
Wird die Seilschlaufe durch eine 
Kausche geschützt, bleibt sie 
formstabil!

Gewinde
Spannweg 

 ca. mm
Artikel-Nr.

M 5 90 1481 0005 
M 6 110 1481 0006 
M 8 140 1481 0008 

M 10 180 1481 0010 
M 12 225 1481 0012 
M 16 230 1481 0016 
M 20 340 1481 0020

Gewinde
Spannweg 

 ca. mm
Artikel-Nr.

M 5 90 1480 0005 
M 6 110 1480 0006 
M 8 140 1480 0008 

M 10 180 1480 0010 
M 12 225 1480 0012 
M 16 230 1480 0016 
M 20 340 1480 0020

Gewinde
Spannweg 

 ca. mm
Artikel-Nr.

M 5 90 1482 0005 
M 6 110 1482 0006 
M 8 140 1482 0008 

M 10 180 1482 0010 
M 12 225 1482 0012 
M 16 230 1482 0016 
M 20 340 1482 0020

Gewinde
Spannweg 

 ca. mm
Artikel-Nr. 

M 5 60 1460 2 .05
M 6 70 1460 2 .06
M 8 75 1460 2 .08

M 10 80 1460 2 .10
M 12 115 1460 2 .12
M 14 125 1460 2 .14
M 16 140 1460 2 .16
M 20 170 1460 2 .20

Bitte ergänzen Sie die Leerstelle mit der von Ihnen 
gewünschten Ausführung: 
0 = 2 Gabeln, 2 = Gewinde/Gabel, 3 = 2 Gewinde
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Funktionalität und Ästhetik sind der 
Ausgangspunkt für die Anwendung 
von Edelstahlseilen in der Architektur. 
Der entscheidende Vorteil dieser Stähle 
ist die Korrosionsbeständigkeit, die 
einen Oberflächenschutz überflüssig 
macht. Der Pflegeaufwand ist daher 
sehr gering, und die Bauteile bleiben 
über viele Jahre optisch ansprechend. 
 
Unsere Edelstahlseilprogramm bietet 
Ihnen Edelstahlseile und -komponenten 

für verschiedene Anwen dungs bereiche, 
z.B. als Architekturseile, Rank seile im 
Garten- und Landschaftsbau oder auch 
als Relingseile und Wanten im mariti-
men Bereich. 
Je nach Einsatzgebiet unterscheiden wir 
im Standardbereich die Baureihen Clas -
sicLine, SlimLine S oder SlimLine XS. 
Sind hohe Bruchlasten erforderlich und 
wird eine hohe Beständigkeit gegen 
aggressive Umweltmedien gefordert, 
ist die Ausführung ClassicLine die erste 

Wahl. Stehen z. B. in der Innen architek -
tur ästhetische Aspekte im Vordergrund 
sind die Reihen SlimLine S und XS auf-
grund der geringer dimensionierten 
Bauteile besten geeignet.  
Wir liefern die Seile auf Wunsch ein-
baufertig konfektioniert, in der Länge 
fix oder einstellbar oder auch zur Eigen -
montage. 
Mit der Vielzahl von Bauteilen und Ver -
bindungselementen können Sie Ihre 
Ideen umsetzen.  

Unser Architekturseilprogramm aus Edelstahl  
gliedert sich in die folgenden Bereiche: (S. 148-175)

Konfektionierte 
Abspannseile

Abspannseile zur 
Eigenmontage vor Ort

• 

• 

• 

• 

• 
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Bei Spannseilen mit Gewindeenden 
wie Gewinde- oder Innengewinde- 
ter minal messen wir „über alles“. 
 
Aus optischen Gründen empfiehlt es 
sich, die Fertigungslänge so zu wählen, 
dass beim Außengewinde der Über-
gang von Pressschaft und Gewinde im 
Pfosten verbleibt. Bitte bei Durchgangs-
pfosten die Bohrung an evtl. vorhande-
ne Schlüsselflächen anpassen. Beim 
Innen gewindeterminal ist darauf zu 
ach ten, dass etwas Spannweg inner-
halb des Pfostens verbleibt.

Bei Terminals mit Auflager wie Linsen- 
kopf- oder Senkkopfterminal bilden die 
Auflageflächen der Terminals die Mess- 
punkte.

Seile mit Terminals für Einhänge- 
bolzen wie Aug- und Gabelterminals 
werden jeweils von der Mitte des 
einen Bolzens zur Mitte des anderen  
Bolzens gemessen.

Bei spannbaren Seilen mit Terminal- 
spannern liefern wir im Standard Ge-
winde zur Hälfte eingedreht.

L

L

L

L

L

L

L
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Spannseile fixlang

Einsatzbereiche: 
Bei feststehenden Einbaumaßen, z. B. 
im Maschinenbau als Steuer- oder 
Zugseil oder als Treppen-/Geländerseil. 
Bei den Ausführungen mit Gewinde- 
terminal besteht eine minimale Längen-
einstellmöglichkeit (siehe Gewinde-
maße Seite 150), bei Gabel- oder Aug-
terminals muss passgenau geplant wer-
den.

 
einbaufertig konfektioniert

 
 

Abb. 311 
Gewinde 
Gewinde

L

 
 

Abb. 312 
Gewinde 

Auge

L

 
 

Abb. 313 
Gewinde 

Gabel

L

 
 

Abb. 314 
Auge 
Auge

L

 
 Abb. 315 

Gabel 
Gabel

L

 
 Abb. 316 

Gewinde 
Innengewinde

L

 
 

Abb. 317 
Innengewinde 
Innengewinde

L

 
 

Abb. 318 
Gewinde 

Linsenkopf

L

Maßangaben zu den verwendeten Bauteilen finden Sie auf Seite 150-153

Seil-Nenn-Ø 
mm 

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.

1,0 2411 0101 – – – – – – –
1,5 2411 0151 – – – – – – –
2,0 2411 0201 – – – – – – –
2,5 2411 0251 2412 0251 2413 0251 2414 0251 2415 0251 – – –
3,0 2411 0301 2412 0301 2413 0301 2414 0301 2415 0301 2416 0301 2417 0301 2418 0301
4,0 2411 0401 2412 0401 2413 0401 2414 0401 2415 0401 2416 0401 2417 0401 2418 0401
5,0 2411 0501 2412 0501 2413 0501 2414 0501 2415 0501 2416 0501 2417 0501 2418 0501
6,0 2411 0601 2412 0601 2413 0601 2414 0601 2415 0601 2416 0601 2417 0601 2418 0601
7,0 2411 0701 2412 0701 2413 0701 2414 0701 2415 0701 2416 0701 2417 0701 2418 0701
8,0 2411 0801 2412 0801 2413 0801 2414 0801 2415 0801 2416 0801 2417 0801 2418 0801
10,0 2411 1001 2412 0101 2413 1001 2414 1001 2415 1001 2416 1001 2417 1001 2418 1001
12,0 2411 1201 2412 1201 2413 1201 2414 1201 2415 1201 2416 1201 2417 1201 2418 1201
14,0 2411 1401 2412 1401 2413 1401 2414 1401 2415 1401 2416 1401 2417 1401 2418 1401
16,0 2411 1601 2412 1601 2413 1601 2414 1601 2415 1601 2416 1601 2417 1601 2418 1601
18,0 2411 1801 2412 1801 2413 1801 2414 1801 2415 1801 2416 1801 2417 1801 2418 1801
20,0 2411 2001 2412 2001 2413 2001 2414 2001 2415 2001 2416 2001 2417 2001 2418 2001
22,0 2411 2201 2412 2201 2413 2201 2414 2201 2415 2201 2416 2201 2417 2201 2418 2201



 
Abb. 321   

Gewindeterminals 
Terminalspanner Gabel

L

 

Abb. 322 
Augterminals 

Terminalspanner Gabel

L

 
Abb. 323 

Gabelterminals 
Terminalspanner Gabel

L

 

Abb. 324 
Augterminals 

Terminalspanner Auge

L

 

Abb. 325 
Gewindeterminals 

Terminalspanner Auge

L

 
Abb. 331 

Terminalspanner Gabel 
Terminalspanner Gabel

L

 

Abb. 332 
Terminalspanner Auge 
Terminalspanner Auge

L
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Spannseile längeneinstellbar

Maßangaben zu den verwendeten 
Bauteilen finden Sie auf Seite 150-153.

Standardmäßig verwenden wir 
diese Seiltypen. Siehe auch S. 139 
 
• Seil-ø 1-3 mm Typ 119 
• Seil-ø 4-6 mm Typ 707 
• Seil-ø 7-16 mm Typ 719 
• Seil-ø >18 mm Typ 736

Bei diesen längeneinstellbaren Spann- 
seil-Kombinationen ist mindestens eine 
Seilseite mit einem Terminalspanner 
ausgelegt. Dadurch lassen sich die 
Seile einfach vor- und gegebenfalls 
auch nachspannen. Messtoleranzen 
können problemlos ausgeglichen wer-
den. 
Bitte beachten Sie für eine eindeutige 
Längenermittlung bei konfektionierten 
Seilen auch unsere „Messpunkte“ auf  
S. 147.

S
e
il
e

Seil-Nenn-Ø 
mm 

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.

2,5 2421 0251 2422 0251 2423 0251 2424 0251 2425 0251 2431 0251 2432 0251
3,0 2421 0301 2422 0301 2423 0301 2424 0301 2425 0301 2431 0301 2432 0301
4,0 2421 0401 2422 0401 2423 0401 2424 0401 2425 0401 2431 0401 2432 0401
5,0 2421 0501 2422 0501 2423 0501 2424 0501 2425 0501 2431 0501 2432 0501
6,0 2421 0601 2422 0601 2423 0601 2424 0601 2425 0601 2431 0601 2432 0601
7,0 2421 0701 2422 0701 2423 0701 2424 0701 2425 0701 2431 0701 2432 0701
8,0 2421 0801 2422 0801 2423 0801 2424 0801 2425 0801 2431 0801 2432 0801

10,0 2421 1001 2422 1001 2423 1001 2424 1001 2425 1001 2431 1001 2432 1001
12,0 2421 1201 2422 1201 2423 1201 2424 1201 2425 1201 2431 1201 2432 1201
14,0 2421 1401 2422 1401 2423 1401 2424 1401 2425 1401 2431 1401 2432 1401
16,0 2421 1601 2422 1601 2423 1601 2424 1601 2425 1601 2431 1601 2432 1601
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Gewindeterminals sind die ideale 
Endverbindung zur Verspannung 
zwischen Pfosten (z. B. bei Treppen-
geländern). Die Bohrung in den Pfosten 
ist derart zu bemessen, dass die dickste 
Stelle des Gewindetermi  nals – die Aus-
buchtung der Schlüsselfläche – durch 
die Bohrung hindurchgeführt werden 
kann. 
 
Konfektionierte Spannseile mit 
Gewindeterminals in der Standard- 
abmessung  (Gewinde -
stärke = doppelter Seildurchmesser) 
erreichen im Zerreißversuch hohe 
Bruchlasten um 85% des unkonfektio-
nierten Seiles. 
 
Insbesondere im Innenbereich wer den 
häufig aus ästhetischen Gründen Ge -
win determinals mit kleineren Abmes -
sungen verbaut. 
Das Verhältnis Seildurchmesser zu Ge -
win destärke reduziert sich hier auf Werte 
um 1:1,3 bei  , siehe Seiten 
154-157; bis 1:1,25 bei  , 
siehe Seiten 158-160. Bei der 
Verwendung dieser dünnen Terminals 
betragen die Bruch lastwerte etwa 50% 
der Seilbruchlast.

Gewinde-Terminals

Einfache Montage –  
Länge justierbar

SWL3

L1

L2

Bei Vermaßung der konfektio-
nierten Seile gilt als Längenmaß L 
über alles gemessen! 
(Gesamtlänge einschließlich  
Terminals, siehe auch Seite 147.)

Seil-Ø 
mm 

Bruchlast-
klasse

Gewinde Richtung
SW 
mm

L1 
mm

L2 
mm

L3 
mm

Artikel-Nr. 

1,0 85 % M 4 rechts – 35 10 20 1470 0104
1,5 85 % M 5 rechts – 75 40 30 1470 0155 
1,5 85 % M 5 links – 75 40 30 9470 0155 
2,0 85 % M 5 rechts 4 72 23 38 1470 1001 
2,5 85 % M 5 rechts 4 87 32 42 1470 1002 
2,5 85 % M 5 links 4 87 32 42 9470 1002 
3,0 85 % M 6 rechts 4 100 38 48 1470 1003 
3,0 85 % M 6 links 4 100 38 48 9470 1003 
4,0 85 % M 8 rechts 5 117 45 57 1470 1004 
4,0 85 % M 8 links 5 117 45 57 9470 1004 
5,0 85 % M 10 rechts 6 130 51 63 1470 1005 
5,0 85 % M 10 links 6 130 51 63 9470 1005 
6,0 85 % M 12 rechts 6 162 64 80 1470 1006 
6,0 85 % M 12 links 6 162 64 80 9470 1006 
7,0 85 % M 14 rechts 8 180 70 89 1470 1007 
7,0 85 % M 14 links 8 180 70 89 9470 1007 
8,0 85 % M 16 rechts 7 203 83 100 1470 1008 
8,0 85 % M 16 links 7 203 83 100 9470 1008 
10,0 85 % M 20 rechts 10 230 89 120 1470 1010 
10,0 85 % M 20 links 10 230 89 120 9470 1010 
12,0 85 % M 20 rechts 10 245 105 120 1470 1012 
12,0 85 % M 20 links 10 245 105 120 9470 1012 
14,0 85 % M 22 rechts – 295 140 135 1470 1013 
16,0 85 % M 24 rechts 15 320 150 155 1470 1624 
20,0 85 % M 30 rechts – 330 150 150 1470 1120 
22,0 85 % M 33 rechts – 475 240 200 1470 2233 
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Augterminals

L1

KB

L2

L1

D

GW

L2

Gabelterminals

Aug- und Gabelterminals sind bevor-
zugte Anschlusselemente zur Anbin -
dung an bauseits vorhandene Gabel -
anschlüsse oder Laschen. Die Kopplung 
an das Bauteil durch eine einfache Bol -
zen verbindung ist ohne großen Werk -
zeugaufwand möglich. Diese Bolzen -
verbindungen lassen variable Winkel zu.

Montagefertig 
konfektioniert!

L1 
mm

L2 
mm

KB 
mm

Seil-Ø 
mm

Artikel-Nr. 

49 32 5,5 2,5 1470 2002 
55 38 6,5 3,0 1470 2003 
63 45 8,5 4,0 1470 2004 
73 51 10,2 5,0 1470 2005 
95 64 13,0 6,0 1470 2006 

117 83 14,3 8,0 1470 2008 
140 89 20,0 10,0 1470 2010 
190 110 19,3 12,0 1470 2012 
240 160 25,0 16,0 1470 2016 
318 220 29,0 19,0 1470 2019 
357 244 31,8 22,0 1470 2022 
427 305 35,0 26,0 1470 2026 

Seil-Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

GW 
mm

D 
mm

Artikel-Nr. 

2,5 58 32 8 5 1470 3002 
3,0 65 38 8 6 1470 3003 
4,0 73 45 11 8 1470 3004 
5,0 84 51 12 10 1470 3005 
6,0 102 64 14 12 1470 3006 
8,0 122 76 15 12 1470 3008 

10,0 151 89 26 19 1470 3010 
12,0 198 105 23 19 1470 3012 
14,0 245 140 30 19 1470 3014 
16,0 260  160  28 25 1470 3016 
19,0  345   220 28 285 1470 3019 
22,0 408  244  35 349 1470 3022 
26,0 462  305  35 349 1470 3026  

Seil-Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

KB 
mm

Artikel-Nr. 

2,5 49 32 5,5 1470 2002 
3,0 55 38 6,5 1470 2003 
4,0 63 45 8,5 1470 2004 
5,0 73 51 10,2 1470 2005 
6,0 95 64 13,0 1470 2006 
8,0 117 83 14,3 1470 2008 

10,0 140 89 20,0 1470 2010 
12,0 190 110 19,3 1470 2012 
16,0 240 160 25,0 1470 2016 
19,0 318 220 29,0 1470 2019 
22,0 357 244 31,8 1470 2022 
26,0 427 305 35,0 1470 2026 
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Eine weitere Variante für den recht-
winkligen Pfosten-Anschluss bilden die 
Innengewinde-Terminals. Mit dieser 
Lösung lassen sich formschön zwei 

Seile über eine Gewindestange, die 
durch den Pfosten läuft, miteinander 
verbinden. An den Endpfosten erfolgt 
dazu die Montage mittels Schrauben, 

die je nach Geschmack als Zylinder -
kopf-, Linsenkopf- oder Senkkopf schrau -
ben ausgebildet sein können.

Innengewinde-Terminals

L2
L1

D1

L1

D

L3 L3

Sind die Winkel rechtwinklig, bilden 
Linsenkopfterminals einen formschö-
nen Abschluss. Hierbei ist zu beachten, 
dass sie – bedingt durch ihre Bauform 
– beinahe ausschließlich einseitig ver-
wendet werden können. 
Auf der Gegenseite ist in der Regel ein 
Gewindeterminal montiert, welches 
durch die Pfosten geschoben und dann 
mit einer Mutter gespannt wird.

Linsenkopf-Terminals
Seil-Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

D1 
mm

Artikel-Nr.

3 32,0 30 8,4 1470 8003 
4 37,0 32 12,5 1470 8004 
5 43,5 38 16,0 1470 8005 
6 52,0 47 9,0 1470 8006 

Seil-Ø 
mm

Bruchlastklasse Gewinde Richtung
L1 

mm
L2 

mm
D1 

mm
Artikel-Nr.

3,0 50-75 % M   5 rechts 75 20 6,3 1471 9905
3,0 50-75 % M   5 links 75 20 6,3 9471 9905 
4,0 50-75 % M   6 rechts 100 30 8,0 1471 9916 
4,0 50-75 % M   6 links 100 30 8,0 9471 9916 
5,0 50-75 % M   8 rechts 100 40 12,0 1471 9908 
5,0 50-75 % M   8 links 100 40 12,0 9471 9908 
6,0 50-75 % M   8 rechts 130 40 10,0 1471 9928 
6,0 50-75 % M   8 links 130 40 10,0 9471 9928 
8,0 50-75 % M 10 rechts 180 50 14,0 1471 9910 
8,0 50-75 % M 10 links 180 50 14,0 9471 9910 
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Terminalspanner Gabel/Gewinde

Terminalspanner Auge/Gewinde

Damit die Vorspannung stimmt 
 
Durch die Verwendung von Terminal-
spannern lassen sich auf hervorragen-
de Weise Diagonalverbände herstellen. 
Die intelligenteste Lösung ist der direk-
te Übergang vom Seil zum Gewinde- 
terminal, welches direkt in die Wanten-
spannerhülse eingeschraubt wird. Auf 
diese Weise entfallen Kauschen und  
Pressklemmen, die bei der Verwendung 
von Terminalspannern mit beiderseiti-
gen Gabeln notwendig wären. Wird das 

Seil an eine Lasche (Öse) angeschla-
gen, wählen Sie den Terminalspanner 
mit Gabelende. 
Ist an der Befestigungskonstruktion ein 
Gabelanschluss vorhanden, verwenden 
Sie den Terminalspanner mit Augende. 
Das Augende kann auch flach auf dem 
Baukörper aufliegend verbolzt werden. 
 
Gabelterminals und Gabelspanner sind 
für diagonale Spannseile hervorragend 
geeignet!

L2

L3

L4
D

GW

D = Bolzen

L2

L3

KB

Seil-Ø 
mm

Gewinde
L2 geschl. 

mm
L3 

mm
KB 
mm

Artikel-Nr.

2,5 M 5 155 80 5,5 1460 2425 
3,0 M 5 135 50 5,5 1460 2435 
4,0 M 5 135 50 5,5 1460 2445 
3,0 M 6 170 90 6,6 1460 2436 
4,0 M 6 170 90 6,6 1460 2446 
4,0 M 8 200 110 8,5 1460 2408 
5,0 M 10 230 120 10,5 1460 2410 
6,0 M 12 285 150 12,5 1460 2412 
8,0 M 16 355 190 14,5 1460 2416 

10,0 M 20 435 220 19,5 1460 2420 

Seil-Ø 
mm

Gewinde
L2 geschl. 

mm
L3 

mm
L4 

mm
GW 
mm

D 
mm

Artikel-Nr.

2,5 M 5 155 80 9,5 8 5,0 1460 2125 
3,0 M 5 135 50 9,5 8  5,0 1460 2135 
4,0 M 5 135 50 9,5 8 5,0 1460 2145 
3,0 M 6 170 90 9,5 8 6,0 1460 2136 
4,0 M 6 170 90 9,5 8 6,0 1460 2146 
4,0 M 8 200 110 12,0 11 8,0 1460 2108 
5,0 M10 230 120 14,0 12 10,0 1460 2210 
6,0 M12 285 150 19,0 14 12,0 1460 2112 
8,0 M 16 355 190 27,0 22 16,0 1460 2116 

10,0 M 20 435 220 32,0 26 19,0 1460 2120 
16,0 M 24 440 300 35,0 23 25,0 1460 2124 
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Standardmäßig verwenden wir diese 
Seiltypen. Siehe auch S. 139. 
 
 

Seil-ø 1-3 mm Typ 119 
Seil-ø 4-6 mm Typ 707 
 
 

Seil-ø 7-16 mm Typ 719 
Seil-ø >18 mm Typ 736

Bei konfektionierten Architekturseilen 
mit -Terminals ist wegen der 
geringen Wandstärken der Bauteile 
eine Minderung der Systembruchlast zu 
beachten.  hat die Bruch- 
lastklasse 50 %, d.h. die Mindestbruch- 
kraft des konfektionierten Seilsystems 
beträgt 50 % der Mindestbruchkraft 
des verwendeten Seils (siehe S. 139). 
 
Einsatzbereiche: Wegen der reduzierten 
Mindestbruchkraft stehen beim Einsatz 
von  und  (mit 
noch geringeren Baumaßen s. S. 158 ff.) 
ästhetische Aspekte im Vordergrund. 
 
Wenn funktionale Aspekte, d.h. hohe 
Bruchkräfte im Fokus stehen, ist 
   die richtige Wahl.

 
 

Abb. 311 
Gewinde 
Gewinde

L

 
 

Abb. 312 
Gewinde 

Auge

L

 
 

Abb. 313 
Gewinde 

Gabel

L

 
 

Abb. 314 
Auge 
Auge

L

 
 Abb. 315 

Gabel 
Gabel

L

 
 

Abb. 318 
Gewinde 

Linsenkopf

L

Seil-Nenn-Ø 
mm 

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.

3,0 7411 0301 7412 0301 7413 0301 7414 0301 7415 0301 7419 0301
4,0 7411 0401 7412 0401 7413 0401 7414 0401 7415 0401 7419 0401
5,0 7411 0501 7412 0501 7413 0501 7414 0501 7415 0501 7419 0501
6,0 7411 0601 7412 0601 7413 0601 7414 0601 7415 0601 7419 0601

Spannseile fixlang 
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Spannseile längeneinstellbar

Diese Aug- und Gabelterminals sind in 
ihren Abmessungen ebenfalls bewusst 
klein gehalten. Verschieden große 
Winkel sind auch bei dieser Bauform 
durch den Bolzen als gelenkigem Lager -
punkt realisierbar. Auch die Senk kopf-
Ter minals haben geringe Außen ab mes -
sungen. Hier ist jedoch nur der recht -
winklige Anschluss an den Pfosten 
möglich.

Bitte beachten Sie auch unsere 
Hinweise zur Feststellung der 
richtigen Konfektionslänge auf 
Seite 147 „Messpunkte“.

 
Abb. 321   

Gewindeterminals 
Terminalspanner Gabel

L

 

Abb. 322 
Augterminals 

Terminalspanner Gabel

L

 
Abb. 323 

Gabelterminals 
Terminalspanner Gabel

L

 

Abb. 324 
Augterminals 

Terminalspanner Auge

L

 

Abb. 325 
Gewindeterminals 

Terminalspanner Auge

L

 
Abb. 331 

Terminalspanner Gabel 
Terminalspanner Gabel

L

 

Abb. 332 
Terminalspanner Auge 
Terminalspanner Auge

L

Seil-Nenn-Ø 
mm 

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.

3,0 7421 0301 7422 0301 7423 0301 7424 0301 7425 0301 7431 0301 7432 0301
4,0 7421 0401 7422 0401 7423 0401 7424 0401 7425 0401 7431 0401 7432 0401
5,0 7421 0501 7422 0501 7423 0501 7424 0501 7425 0501 7431 0501 7432 0501
6,0 7421 0601 7422 0601 7423 0601 7424 0601 7425 0601 7431 0601 7432 0601
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Diese Aug- und Gabelterminals 
sind in ihren Abmessungen ebenfalls 
bewusst klein gehalten. Verschieden 
große Winkel sind auch bei dieser 
Bauform durch den Bolzen als gelenki-
gem Lagerpunkt realisierbar.  
Auch die Senkkopf-Terminals haben 
geringe Außenabmessungen. Hier ist 
jedoch nur der rechtwinklige Anschluss 
an den Pfosten möglich.

L1

L3

D

L1
L2

L2

KB

L1

GW

D

Gewindeterminals S mit Schlüsselfläche

Augterminals S

Gabelterminals S

Bitte beachten Sie auch unsere 
Hinweise zur Feststellung der 
richtigen Konfektionslänge auf  
S. 147 „Messpunkte“.

Schlüsselfläche  SW

Seil-Ø 
mm

Gewinde Richtung
SW 
mm

L1 
mm

L3 
mm

D 
mm

Artikel-Nr.

3,0 M 5 rechts 5 60 30 6,3 1470 1805 
3,0 M 5 links 5 60 30 6,3 9470 1805 
4,0 M 6 rechts 6 68 30 7,5 1473 0406 
4,0 M 6 links 6 68 30 7,5 9473 0406 
5,0 M 8 rechts 7 90 30 9,0 1473 1508
5,0 M 8 links 7 90 30 9,0 9473 1508
6,0 M 10 rechts 10 100 30 10,0 1470 0610 
6,0 M 10 links 10 100 30 10,0 9470 0610 

Seil-Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

KB 
mm

Artikel-Nr.

3,0 40 18 6,5 1473 2003 
4,0 52 24 8,5 1473 2004 
5,0 62 30 9,5 1473 2005 
6,0 75 36 13,0 1473 2006 

Seil-Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

GW 
mm

D 
mm

Artikel-Nr.

3,0 56 27 7 5 1473 3003 
4,0 64 35 8 6 1473 3004 
5,0 71 40 11 8 1473 3005 
6,0 86 50 12 9 1473 3006 
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• Seil-ø 1-3 mm Typ 119 
• Seil-ø 4-6 mm Typ 707 

• Seil-ø 7-16 mm Typ 719 
• Seil-ø >18 mm Typ 736

Standardmäßig verwenden wir 
diese Seiltypen. Siehe auch S. 139. 

L1
L2

H

AD

L2
L3

L4

GW

D

L2
L3

KB

157

Senkkopf-Terminals S

Terminalspanner Gabel/Gewinde S

Terminalspanner Auge/Gewinde S

Seil-Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

AD 
mm

H 
mm

Artikel-Nr.

3,0 34 27 8,0 2 1473 9003 
4,0 43 35 9,5 2 1473 9004 
5,0 50 40 13,0 3 1473 9005 
6,0 64 50 16,5 3 1473 9006 

Seil-Ø 
mm

Ge-
winde

L2 
mm

L3 
mm

L4 
mm

GW 
mm

D 
mm

Artikel-Nr.

3,0 M 5 107 50 8 7 5,0 7460 2135 
4,0 M 6 133 50 8 8 6,0 7460 2146 
5,0 M 8 142 60 11 11 8,0 7460 2108 
6,0 M 10 190 80 13 12 9,0 7460 2110 

Seil-Ø 
mm

Gewinde
L2 

mm
L3 

mm
KB 
mm

Artikel-Nr.

3,0 M 5 111 50 5,5 7460 2435 
4,0 M 6 130 60 6,5 7460 2446 
5,0 M 8 139 60 8,5 7460 2408 
6,0 M 10 181 80 10,5 7460 2410 



 
 
Abb. 311 
Gewinde 
Gewinde

L

 
 

Abb. 312 
Gewinde 

Auge

L

 
 

Abb. 313 
Gewinde 

Gabel

L

 
 Abb. 314 

Auge 
Auge

L

 
 Abb. 315 

Gabel 
Gabel

L

 
 Abb. 316 

Gewinde 
Innengewinde

L

 
 

Abb. 317 
Innengewinde 
Innengewinde

L

 
 

Abb. 318 
Gewinde 

Linsenkopf

L

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 319 
Gewinde 
Senkkopf
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Spannseile fixlang

Bei  Bauteilen beträgt die 
Mindestbruchkraft des konfektionierten 
Seilsystems 50 % der Mindestbruch -
kraft des verwendeten Seils. 
 

 wird deshalb überwie-
gend in der Innenarchitektur, für An-
wendungen bei denen die Ästhetik im 
Vordergrund steht, eingesetzt.

Seil-Nenn-Ø 
mm 

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.

3,0 8411 0301 8412 0301 8413 0301 8414 0301 8415 0301 8416 0301 8417 0301 8418 0301 8419 0301
4,0 8411 0401 8412 0401 8413 0401 8414 0401 8415 0401 8416 0401 8417 0401 8418 0401 8419 0401
5,0 8411 0501 8412 0501 8413 0501 8414 0501 8415 0501 8416 0501 8417 0501 8418 0501 8419 0501
6,0 8411 0601 8412 0601 8413 0601 8414 0601 8415 0601 8416 0601 8417 0601 8418 0601 8419 0601

L
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Spannseile längeneinstellbar
Standardmäßig verwenden 
wir diese Seiltypen. 
Siehe auch S. 139. 

 
• Seil-ø 1-3 mm Typ 119 
 
• Seil-ø 4-6 mm Typ 707 
 
• Seil-ø 7-16 mm Typ 719 
 
• Seil-ø >18 mm Typ 736

 
Abb. 321    

Gewindeterminals 
Terminalspanner Gabel

L

 

Abb. 322 
Augterminals 

Terminalspanner Gabel

L

 
Abb. 323 

Gabelterminals 
Terminalspanner Gabel

L

 
Abb. 331 

Terminalspanner Gabel 
Terminalspanner Gabel

L

Seil-Nenn-Ø 
mm 

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.

3,0 8421 0301 8422 0301 8423 0301 8424 0301
4,0 8421 0401 8422 0401 8423 0401 8424 0401
5,0 8421 0501 8422 0501 8423 0501 8424 0501
6,0 8421 0601 8422 0601 8423 0601 8424 0601
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L1

H

AD

L1
L2

A2 A1

L2

H

AD

L1

D

GWø

L1

L3

D

L1
L2

KB

L1
L2

GW

D

L2
L3

L4

GW

D

Senkkopf-Terminals XS

Linsenkopf-Terminals XS

Innengewinde-Terminals XS

Gewindeterminals XS ohne Schlüsselfläche

Augterminals XS

Terminalspanner Gabel/Gewinde XS

Gabelterminals XS

Seil-Ø 
mm

Gewinde Richtung
SW 
mm

L1 
mm

L3 
mm

D 
mm

Artikel-Nr.

3,0 M 4 rechts – 45 20 5,4 1473 2305 
3,0 M 4 links – 45 20 5,4 9473 2305 
4,0 M 5 rechts – 52 22 6,3 1473 2406
4,0 M 5 links – 52 22 6,3 9473 2406  
5,0 M 6 rechts – 63 25 7,5 1473 2506 
5,0 M 6 links – 63 25 7,5 9473 2506 
6,0 M 8 rechts – 68 30 9,0 1473 2610
6,0 M 8 links – 68 30 9,0 9473 2610

Seil-Ø 
mm

L2 
mm

L3 
mm

L4 
mm

GW 
mm

D 
mm

Artikel-Nr.

3,0 88 40 9 7 5,0 7460 2635
4,0 102 50 9 7 5,0 7460 2646
5,0 118 60 8 8 6,0 7460 2608
6,0 130 60 11 11 8,0 7460 2610

Seil-Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

GW 
mm

D 
mm

Artikel-Nr.

3,0 45 20 7,5 5,0 1473 3103 
4,0 45 22 7,5 5,0 1473 3104 
5,0 52 25 10,0 6,0 1473 3105 
6,0 58 30 11,0 8,0 1473 3106 

Seil-Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

AD 
mm

H 
mm

Artikel-Nr.

3,0 27,0 20 8,7 2,0 1473 9103 
4,0 29,0 22 10,9 2,5 1473 9104 
5,0 32,5 25 12,5 3,0 1473 9105 
6,0 38,0 30 15,0 4,0 1473 9106 

Seil-Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

AD 
mm

H 
mm

Artikel-Nr.

3,0 26,6 20 8,7 1,7 1473 8003 
4,0 29,2 22 10,9 2,2 1473 8004 
5,0 32,5 25 12,5 2,5 1473 8005 
6,0 38,0 30 15,0 3,0 1473 8006 

Seil-Ø 
mm

Gewinde Richtung
D 

mm
L1 

mm
A1 A2 Artikel-Nr.

3,0 M 5 rechts 6,3 55 20 28 1473 5305 
3,0 M 5 links 6,3 55 20 28 9473 5305 
4,0 M 6 rechts 7,5 65 22 36 1473 5406 
4,0 M 6 links 7,5 65 22 36 9473 5406 
5,0 M 6 rechts 9,0 70 22 41 1473 5506 
5,0 M 6 links 9,0 70 22 41 9473 5506 
6,0 M 8 rechts 12,5 85 22 53 1473 5608 
6,0 M 8 links 12,5 85 25 53 9473 5608 

Seil-Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

KB 
mm

Artikel-Nr.

3,0 40 18 6,5 1473 2003 
4,0 52 24 8,5 1473 2004 
5,0 62 30 9,5 1473 2005 
6,0 75 36 13,0 1473 2006 
































